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1. IDENTIFIKACNI UDAJE

Identifika €éni Udaje stavby

néazev stavby: Projektova studie - ZAKLADNI SKOLA RADONICE
misto: kat.Uz. Radonice, parcel.€.188/1, 250 73 RADONICE

Identifika €éni Udaje investora

Nazev: Obec Radonice
Sidlo: Na Skale 185
250 73 Radonice

Identifika €ni Udaje zpracovatel & dokumentace
PROJEKTANT:

S-B s.r.o.

projekty a realizace staveb
Husova 332

264 01 SedI¢any
1IC0:25652362

telefon +420 318 820 367
e-mail: projekce@s-b.cz
datum: brezen 2016

2. Charakter stavby

Predkladana uvodni studie FeSi ndvrh novostavby zékladni Skoly v obci Radonice. PoZadavek
vznikl mnoholetym vyvojem obce a okoli z hlediska skladby obyvatel a jejich potfeb. Jedna se o
plné organizovanou zakladni Skolu pro 9. ro¢niki. Dle pozadavku stavebnika je v navrhu
zohlednéna moznost postupné etapové vystavby. NavrZzeny objekt respektuje tvar, moznosti
umisténi na pozemku, napojeni na stavajici infrastrukturu a celkovy vzhled.

Stavba je padorysné navrZena ve tvaru nepravidelného kfize, hlavni ¢ast ZS pro 1. a 2. stuper
je dvoupodlazni, propojovaci kréek a télocvi¢na jsou jednopodlazni. Pfipadna etapova vystavba
predpoklada rozdéleni do 3 &asti. Prvni realizovanou ¢asti by byl objekt pro 1. stupef ZS
s jidelnou a kuchyni. Nasledné by se pokracovalo dostavbou €asti pro 2. stupen. Ve treti etapé
vystavby by se realizovala télocvi¢na se zazemim.
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Zakladni rozmérové parametry:

- Pddorysné rozméry stavby (max): 41,0 x 84,40 m
- Zastavéna plocha celkem: 1752,3m 2
1. etapa-ZS 1.STUPEN + JIDELNA 734,4 m?
2. etapa —-ZS 2.STUPEN 543,2 m?
3. etapa —-TELOCVICNA 474,7 m?
- Obestav ény prostor celkem : 17173,0m 3
1. etapa - Z8 1.STUPEN + JIDELNA 7674,4 m®
2. etapa - ZS 2.STUPEN 5703,6 m®
3. etapa— TELOCVICNA 3795,0 m®
- Uzitna plocha celkem : 2647,0m 2
1. etapa - ZS 1.STUPEN + JIDELNA 1218,5 m’
2. etapa-ZS 2.STUPEN 947,5 m?
3. etapa — TELOCVICNA 481,0 m?
- Svétla vySka mistnosti : 3,3m
- VySka okapu: + 8,800 m
- VySka stfechy: + 9,300 m
- Podlaha pfizemi : + 0,000
Zpevn éné plochy celkem: 17410 m ?
Parkovaci plochy : 519,0 m?
Zpevnéné plochy ostatni : 899,7 m?
Chodnigky u objektu : 156,7 m?
Zatraviiovaci tvarnice : 165,6 m?

Dotéené pozemky :

Kat.izemi: Radonice, kraj: StredoCesky

Parc.¢. druh pozemku vlastnik vyméra m?
188/1 orné puda stavebnik 9385
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Rozsah zpracovani:

Dokumentace je zpracovana v rozsahu projektové studie dle poZzadavku stavebnika.
Zastavénost pozemku:
Parcel.¢. 188/1-  vyméra 9385 m?, ztoho planovana zastavéna plocha 3493,3 m? ( budova
1752,3 + zpevnéneé plochy 1741,0)

Zastav énost pozemku parcel. €. 188/1 je 37,2%.

V souladu se stavbou dojde k rozhodnuti a bude vydan souhlas organu ochrany zemédélského
pudniho fondu s vynétim pozemku ze ZPF.

Novostavba je navrZzena ve skeletovém systému s vyzdivanym obvodovym plastém a vnitinimi
délicimi sténami, stropni konstrukce ZB, zastfeSeni plocha stfecha. U t&locviény je navrzeno
zastfeSeni vaznikovou konstrukci. Svétla vySka u¢eben je navrZzena 3,3 m, télocvi€ha ma vnitini
rozméry 12x24 m, svétlou vySku 6 m, zazemi télocvicny (Satny, socialni zafizeni) ma svétlou
vySku 2,85 m.

Dispozi¢ni usporadani je ¢lenéno podle etap a planované postupné vystavby. Hlavni vstupni
¢ast je umisténa ve stfedu pudorysu z JV strany z KaStanové ulice.

LevA ¢&ast od vstupu je ur éena pro prvni stupe A ZS. V pfizemi se nachézi 3atna,
komunikaéni chodba, Skolni druzina se zazemim, kancelarské zazemi ( Feditel, zastupce
feditele, kancelar), technickd mistnost, socialni zafizeni, jidelna a kuchyn. Tyto dotéené
prostory jsou pristupné ze stfedové chodby se schodistém. Ve 2.NP je umisténa sborovna a
zakladni u¢ebny pro prvni stupen (velikost 5x10 m) , na které vzdy navazuji kabinety. Socialni
zafizeni pro Zaky je vzdy délené na chlapce a divky, ve 2.NP je téZ umisténo socialni zafizeni
pro zaméstnance — ucitele a uklidova komora.

Prava €ast navazujici na hlavni vstup a komunika €éni chodbu je ur €éena pro druhy stupe n
ZS. V pFizemi je navrzena dal3i Satna pro 2.stupen, tfi zakladni uéebny (velikost 5x10 m), jedna
odborna ucebna (velikost 5x12 m), socialni zafizeni pro Zaky délené na chlapce a divky,
kabinet a dva sklady, kdy jeden by do budoucna slouZil jako propojeni do asti télocvicny. Na
komunikaéni chodbé je umisténo dalSi schodisté, ve druhém patfe pak opét socialni zafizeni,
uklid, 3 kabinety, 3 odborné ucebny (velikost 5x12 m) a 1 z&kladni u€ebna (velikost 5x10 m).
Treti provozn & navazujici €ast objektu je tvo Ffena jednopodlaznim kr €kem, spojujicim
vstupni halu a télocvicnu a prostorem samotné t élocvi €ny. V kr€ku jsou umistény Satny,
socialni zafizeni a umyvarny, ndfadovna a vedlejSi vstup do télocvicny.

Obsluznost objektu je FeSena dalSimi doplfujicimi vstupy. Jsou v technické mistnosti,
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v télocvicné a v pravém kridle v pfizemi druhého stupné. Kuchyn bude feSena samostatné
s technickymi a zasobovacimi vstupy. Hlavni vstup na pozemek je ve stfedové ¢asti pozemku a
je zde navrzen i vjezd pro cyklisty, ktery navazuje zpevnénou c&ast parkovani kol. Doplaujici
vjezdy jsou navrzeny v krajich pozemku podél KaStanové ulice a to zasobovaci vjezd ke
kuchyni, télocviéné, technické mistnosti a pfistup na vnitfni ¢ast parkovaci plochy a technicky
vjezd pro moznost udrzby pozemku.

Zminéna parkovaci plocha ve vnitfni ¢asti arealu je uréena pro zaméstnance Skoly a pfipadné
pro navstévniky télocvicny. DalSi parkovaci plochy jsou navrZzeny na pozemku mimo oploceni
pred Skolou. Celkové je navrZzeno 45 parkovacich mist (1 parkovaci stani / 5 Zaka).
Bezbariérovy pfistup do Skoly je zohlednén vstupni rampou, prostorem pro umisténi vytahu( u

schodisté) ,3x parkovacim stani pro ZTP a pozdéji navrhem ¢lenéni socialniho zafizeni.

3. Prehled vychozich podklad 1.

Pro vypracovani projektu studie stavby byly k dispozici nasledujici podklady :
- Ustné podany stavebni program stavebnika

- studie proveditelnosti ZS

4. Vazby na okolni zastavbu.
Objekt je situovan v okrajové klidové €asti obce se zastavbou RD. Vstup bude z JV strany

z mistni komunikace, zde budou doplnéna parkovaci stani, pristupna ze stavajici komunikace.

5. Vliv stavby na Zivotni prost redi.
Provoz objektu nebude mit zasadni negativni vliv na okolni zastavbu a nebude mit zhorSujici

vliv na Zivotni prostfedi mikrorajonu.

TECHNICKE ZARIZENi BUDOV

KANALIZACE

Predpoklada se napojeni objektu novou kanalizaéni pfipojkou na obecni kanalizaéni Fad.
Dimenzovani a trasovani kanalizace bude provedeno s ohledem na postupnou realizaci( budou
osazeny a zaslepeny pfipadné odbocky, atd.), pouZiti standardnich materiali a zafizovacich

predméta.
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VODOVOD

Objekt bude napojen na vefejny vodovod, rozvody budou opét provedeny ze standartnich
materialt s ohledem na postupnou vystavbu. Pfedpoklada se pouZiti standardnich zafizovacich
pfedmétd s Uspornym rezimem davkovani vody (toalety). Jednotlivé vétve budou samostatné
uzaviratelné. Na pozemku bude osazena vodomérna Sachta. Vzhledem k etapové vystavbé,

bude TUV pfipravovana vzdy pfimo v prostoru socialniho zafizeni v zasobnikovém ohfivadi.

VYTAPENI

Vytapéni objektu bude feSeno teplovodni soustavou napojenou na sestavu plynovych kotld,
umisténych v technické mistnosti — kotelné. Cely systém bude navrZzen na moZnost
postupného zvySovani vykonu, dle potfeb etapové vystavby. Objekt bude vybaven deskovymi
otopnymi télesy s regulaci a ochrannym krytem.

VZDUCHOTECHNIKA

V objektu bude navrzen kompletni rozvod vzduchotechniky v€etné osazeni rekuperaéni
jednotky. Nucené vétrani bude instalovano do uceben a socialnich zafizeni. Samostatné bude
feSena cast jidelny a kuchyné. DalSi prostory jsou navrzeny s moZznosti vyuZiti pfimého
odvétrani okny. Okenni vyplné budou feSeny s funkci mikroventilace.

ELEKTROINSTALACE

V hranici pozemku bude zfizen elektromérny pilif, dale pak v technické mistnosti bude osazen
hlavni rozvadéc¢ objektu. Velikost a vybaveni bude zvoleno s ohledem na etapovou vystavbu a
moznost pfipadného dovybaveni. Jednotliva kfidla, patra, celky (kuchyn, kotelna) budou mit
svoje podruzné rozvadéce. Predpoklada se provedeni standardnich svételnych a zasuvkovych

okruhu, rozvody medidlni techniky (rozhlas), internet, zabezpecovaci systémy apod.
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9. ODHAD NAKLAD U STAVBY

HRUBY ODHAD NAKLAD U STAVBY

Stavba: ZAKLADNI SKOLA RADONICE
Misto: Obec Radonice

V nasledujici tabulce uvede cenové Udaje stavebnich praci projektu v t€elovych mérnych jednotkach podle Jednotné

klasifikace stavebnich objekttd (JKSO), ktera je pravidelné aktualizovana na webovych strankach
www.stavebnistandardy.cz.

PROSTOR OBESTAVENY PROSTOR Cena dle JKSO Cena
1.ETAPA  OP: 7674,4m° 5000,- K&/m® OP 38.372.000
2. ETAPA  OP:5703,6 m® 5000,- K&/m® OP 28.518.000
3.ETAPA  OP:3795m? 5000,- K&/m® OP 18.975.000

Celkem 85.865.000 K¢&
Celkem vé&etné DPH +21% 103.896.650 K&

Ocenéni staveb podle ucelovych mérnych jednotek je nejjednodusSim zpusobem stanoveni predpokladanych cen
staveb a slouZi zejména k prvnimu propoctu ceny stavebnich praci. Protoze se odviji od staveb realizovanych v
minulosti a slu€uje ceny riznorodych (zejména co do standardu) stavebnich objektl je nezbytné k této cené pfistupovat
pouze jako k informativnimu materiélu, jehoz pfesnost je odvozena od minima Udaji o konkrétni stavbé (vétsinou jde o
propocty ke studiim nebo k ekonomickym progn6zam).

V SedBanech Bezen 2016 Vypracovaldng. Michaela Hockeova
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