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1. Uvod

Prednmétem studie je posouzeni 2a¢ stavajici obytné zastavby obce Radonice
stavajicimi zdroji hluku z dopravy, zejména silnkR10 (Praha - Turnov) a navrzenym
Prazskym okruhem 520.

Posouzeni je provedeno s ohledem na poZzadavky @aakoB58/2000 O ochran
verejného zdravi a jeho novely 274/2003 Sb. d@i2dai vlady¢. 148/2006 O ochran
zdravi gred nepiznivymi (€inky hluku a vibraci.

V prvni ¢asti jsou shrnuty dostupné normové pozadavky. ¥iddlsti je stanoveno
hlukové zatizeni fasad z hlediskaispbicich zdraj. Poslednic¢ast reSi porovnani
normovych pozadavka vypd@tenych hodnot.

2. Legislativni pozadavky
2.1 Zakon¢. 258/2000(274/2003 Sb.)

(1) Osoba, ktera pouziva, popads provozuje stroje a t&eni, které jsou zdrojem
hluku nebo vibraci, provozovatel letiStvlastnik, popipad spravce pozemni
komunikace, vlastnik drahy a provozovatel dalSibjekti, jejichz provozem vznika
hluk (dale jen "zdroje hluku nebo vibraci®), jsoovpni technickymi, organizaimi
a dalSimi opd&enimi v rozsahu stanoveném timto zdkonem a pr@dd pravnim
predpisem zajistit, aby hluk n&gkratoval hygienické limity upravené prové&dm
pravnim gedpisem pro chra&ny venkovni prostor, chr&né vnitni prostory staveb a
chraréné venkovni prostory staveb a aby bylo zaBmannadlimitnimu penosu
vibraci na fyzické osoby.

(2) Hlukem se rozumi zvuk, kteryuxe byt Skodlivy pro zdravi a jehoz hygienicky
limit stanovi provadci pravni pedpis. Vibracemi se rozumi vibracgepasené
pevnymi tlesy na lidské dlo, které mohou byt Skodlivé pro zdravi a jejichz
hygienicky limit stanovi provagai pravni pedpis.

(3) Chragnym venkovnim prostorem se rozumi nezastévpozemky, které jsou
uzivany k rekreaci, sportu, déni a vyuce, s vyjimkou lesnich a zaliskych
pozemk a venkovnich pracouwSChragnym venkovnim prostorem staveb se rozumi
prostor do 2 m okolo bytovych ddmrodinnych dom, staveb pro Skolni as@edSkolni
vychovu a pro zdravotni a socialntely, jakoz i funkné obdobnych staveb.
Chrargnym vnitnim prostorem staveb se rozumi obytné a pobytoveétnosti,

s vyjimkou mistnosti ve stavbach pro individuakitreaci a ve stavbach pro vyrobu a
skladovani. Rekreace praialy podle ¥ty prvni zahrnuje i uzivani pozemku na
zaklad vlastnického, najemniho nebo podnajemniho pravavisejiciho s
vlastnictvim bytového nebo rodinného domu, najmeimonpodnajmem bytu v nich.



2.2 PoZzadavky Nézeni vlady.148/2006 Sb.

Na zaklad Natizeni vliadyc. 148/2006 Sb. O ochrarzdravi ged nepiznivymi
acinky hluku a vibraci jsou stanoveny limitni hodnaoigjvySe pipustnych hodnot hluku
ve venkovnim progedi.

810 Hygienickeé limity hluku v chréném vnitnim prostoru staveb

(1) Hodnoty hluku uvnit se vyjaduji ekvivalentni hladinou akustického tlaku A
Laeq,t @ hladinou maximalniho akustického tlaku,smax. V denni dob se stanovi pro
osm souvislych a na sebe navazujicich neéfidgich hodin, v néni dok& pro

v s

hluk z leteckého provozu se stanovi pro celou dam@ni dobu.

(2) Hygienicky limit v ekvivalentni hladinakustického tlaku A se stanovi pro hluk
pronikajici vzduchem zveénh a pro hluk ze stavebriinnosti uvnit objektu sodtem
zakladni hladiny akustického tlakueq+= 40 dBa korekci pihlizejici k vyuZziti prostal
a denni dob podle gilohy ¢.2 k tomuto n&zeni. Jde-li 0 hluk s tébnovymi slozkami nebo
ma-li vyrazrié informani charakter, ficte se dalSi korekce -5 dB. Za hluk s tonovymi
slozkami se povazuje hudba neb@&wzpza hluk s vyrazé informanim charakterem se
povazujeiet. Hlukem s ténovymi slozkami se rozumi hluk, v jghkanitottovém spektru
je hladina akustického tlaku ¥etinooktdvovém pasmuyipadreé i ve dvou bezprostdre
sousedicichiétinooktavovych pasmech, o vice nez 5 dB vySSihtadiny akustického
tlaku v obou sousednictetinooktavovych pasmech a v pasmu kgtitalO Hz az 160 Hz
je ekvivalentni hladina akustického tlaku v tomitetinooktavovem pasmu Jeqr VySSi
nez hladina prahu slySeni stanovena pro totadktové pasmgodle tabulky v filoze
¢. 1 k tomuto n&zeni.

(3) Hygienicky limit v hladig maximalniho akustického tlaku A se stanovi prdhlu
Sitici se ze zdrdj uvnitt objektu sottem zakladni hladiny maximalniho akustického
tlaku A Lamax S€ rovna 40 dB a korekcitiplizejicich ke druhu chr&ného vnitniho
prostoru a denni a toi dok& podle gilohy ¢. 2 k tomuto n&zeni. Obsahuje-li hluk
tonové slozky nebo ma-Ili vyrazrinformasni charakter, ficte se dalSi korekce -5 dB. Za
hluk ze zdroj uvnitt objektu se pokladéa i hluk ze zdiajmistnych mimo tento objekt,
ktery do tohoto objektu pronika jinym agobem nez vzduchem, zejména konstrukcemi
nebo podlozim.



(4) Hygienicky limit v ekvivalentni hladihakustického tlaku A pro hluk ze stavebni
¢innosti uvnit objektu La.q,S se stanovi tak, ze se k hygienickemu limitu vivekentni
hlading akustického tlaku A he,, T stanovenému podle odstavce ikte v pracovnich
dnech pro dobu mezi 7. a 21. hodinou korekce +15HiBjienicky limit v ekvivalentni
hlading akustického tlaku A keqs Pro hluk ze stavebriinnosti v pracovnich dnech pro
dobu kratSi nez 14 hodin se vyp® zpisobem uvedenym wioze¢. 2 k tomuto n&zeni.
Véty prvni a druh& se nevztahuji na zdravotnickdzeai a z#Ezeni socialni p&, pokud
jsou stavebni prace provar za provozudchto zdizeni.

Prilohac. 2 k naizeni vlady.148/2006 Sb.

Druh chranéného vni#niho prostoru Doba pobytu K?/rgléce
Nemocnkni pokoje 6.00 - 22.00 0
22.00 - 6.00 -15
opera&ni saly po dobu uzivan 0
Léka'ské vysatovny, ordinace po dobu uzivani -5
Obytné mistnosti 6.00 - 22.00 0
22.00 - 6.00 -10
Hotelové pokoje 6.00 - 22.00 10
22.00 - 6.00 0
Prednaskové sif) webny a pobytové mistnosti Skol, 5
jesli, matéskych Skol a Skolskych #aeni
Koncertni si®, kulturni stediska 10
Cekarny, vestibuly viejnych Gadoven a kult. 15
Zatizeni, kavarny, restaurace
Prodejny, sportovni haly 20

Pro jiné prostory, v tabulce jmenayibeuvedené, plati hodnoty pro prostory femk
obdobné.

Pro hluk z dopravy v okoli dalnic, silnic I. a ttidy a mistnich komunikaci I. a IEidy
(dale jen “hlavni pozemni komunikace”), kde je hiukchto komunikaci fevazujici a
v ochranném pasmu drah jéigustna dalSi korekce + 5 dB. Tato korekce se najgou
ve vztahu k chr&mému vnitnimu prostoru staveb navrzenych, dolemych a
zkolaudovanych po dni nabyttianosti tohoto nézeni.



811 Hygienické limity hluku v chré&ém venkovnim prostoru staveb a v
chrarfném venkovnim prostoru

(1) Hodnoty hluku, s vyjimkou vysokoenergetickéhopulsniho hluku tvieného
impulsy ve venkovnim prostoru vznikajicimii gtrelbé z €Zkych zbrani, i explozich
vybusnin s hmotnosti nad 25 g ekvivalentni hmoirtasitrotoluenu a fi sonickém
tresku, se vyjadiji ekvivalentni hladinou akustického tlaku Agdr. V denni dob se
doke pro nejhlenejsi 1 hodinu (laeq,1n)- Pro hluk z dopravy na pozemnich komunikacich,
s vyjimkou &elovych komunikaci, a drahach, a pro hluk z leédck provozu se
ekvivalentni hladina akustického tlaku A+ stanovi pro celou denni L 16n) a celou
nocni dobu (Laeg,sh)-

(2) Hygienicky limit v ekvivalentni hladinakustického tlaku A, s vyjimkou hluku z
leteckého provozu a vysokoenergetického impulshib&u, se stanovi sétem zakladni
hladiny akustického tlaku A deqt Se rovna50 dB a korekciprihlizejicich ke druhu
chrargného prostoru a denni a amd dol# podle gilohy ¢. 3 k tomuto n&zeni. Pro
vysoce impulsni hluk serigte dalSi korekce -12 dB. Obsahuje-Ili hluk tbnowaZky nebo
ma-li vyrazreé informani charakter, jako ndjklad rec, pri¢te se dalSi korekce -5 dB.

Prilohac¢. 3 k naizeni vlady.148/2006 Sb.

Zpisob vyuziti azemi Sollels BRI,
1) | 2 3) 4)

Chraréné venkovni prostory staveb 5 0 5 15
nemocnic a staveb lazni
Chrarény venkovni prostor 0 0 5 15
Chraréné venkovni prostory ostatnich
staveb a chr&mé ostatni venkovni 0 5 10 20
prostory

Korekce uvedené v tabulce se ¢iti.

Pro n@&ni dobu se pouzije dalSi korekce — 10 dB s vyjimhkinku z Zelezriini drahy,
kde se pouzije korekce — 5 dB.

1 Pouzije se pro hluk z provozoven (hapovarny, vyrobny, dilny, pradelny,
stravovaci a kulturni Z&eni) a zjinych stacionarnich zdkoj(nag.
vzduchotechnické systémy, kompresory, chladici g@dy®. Pouzije se i pro
hluk zpisobeny vozidly, ktera se pohybuji na n@yeych komunikacich



(pozemni doprava arg@prava v arealech zavndstaveni§ apod.). Déle pro

hluk ze stavebnich stiibpohybujicich se v missvého nasazeni.

PouZzije se pro hluk z pozemni dopravy ngeyeych komunikacich.

Pouzije se pro hluk v okoli hlavnich pozemnich karkaci, kde hluk

z dopravy nadchto komunikacich jefevaZzujici a v ochranném pasmu drah.

4 Pouzije se pro starou hlukovou &tz pozemnich komunikaci a z drazni
dopravy. Tato korekceustava zachovana i po rekonstrukci nebo oprav
komunikace, fi které nesmi dojit ke zhorSeni stavajicichlosti v chrasnych
venkovnich prostorech staveb, a pro kratkodobé&dhg trasy. Rekonstrukci
nebo opravou komunikace se rozumi poloZeni novébvarcphu, vynéna
kolejového svrsku, ifpadreé rozSteni vozovek fi zachovani sgrového nebo
vySkového vedeni.

wiN

3. Zdroje hluku

3.1 Liniové zdroje hluku

Hlavnim zdrojem hluku v oblasti je rychlostni st R10 z jizni strany. DalSimi
zdroji jsou komunikace 3iitly vedouci do vedlejSich obci astskych¢asti. Vyznamnym
zdrojem hluku je zde také Zeleznice Praha - Lyshlrabem, ktera je za silnici R10 vedena
v naspu. Silnice. 111/0113 mimourowoveé kiizuje rychlostni komunikaai. I/R10 Praha —
Mlad4d Boleslav a je na ni napojena mimodmowou KiZzovatkou. Vjezd srrem na
Radonice je povolen pouze voZidi do 3,5t.

Dopravni napojeni obou objékna silnici¢. 111/0113 je provedeno obousimmym
viezdem s odbfmvacim pruhemipvjezdu do obou areal

Hluk ze dopravy
Rychlostni silnice R10 - Praha — Turnov
Prazsky okrultast 520
[11/0114 sner Dehtary
[11/0113 sn&r Horni paernice
[11/0103 smer Zapy
[11/0108 snér Satalice
[11/0103 snér Satalice a Horni Rernice
[11/0107 sner Jenstejn, Vinb— Horni Pdernice
- trasy jsou patrné z vykresovélphy

Hluk z
Prijezdy a parkovani v pmyslové zos u silnice 111/0113
- parkovaci plochy jsou patrné z vykresovéghy



Hluk z dopravy
Praha — Lys& nad Labem — Kol& 231)

3.2 Stacionarni zdroje hluku

Jedna se o pmyslovou zonu na pozemcich sousedicich se silpati Fidy ¢.
[11/0113 vedouci z Hornich Rernic do Radonic (Rernicka) sever od hranice s hl.m.
Praha. Objekty logistického arealu Alfun a areahprbs jsou umighy na pozemku
vzdaleném 30 mairod komunikace 111/0113. JiZne umisén stavajici objekt Logistického
centra Penny Radonice a aredl firmy HanyS. Vychatirdinu tvéi pouze orna jda. Na
sever je umigh stavajici areal firmy Eurobal. NejblizSi obytréstavba se nachazi na sever
za halou Eurobal. Aredl firmy HanyS nebyl do vymozadan, protoZe je od stavajici
zastavby vzdalen vice nez 700 m a hluk z jeho moye sodasti hlukového pozadi.

- VZT jednotky umisiné na gechach a fasadach objékirimyslové zény
- Kotelny

Podklady k VZT ztizeni a kotelndm pro stavby Alfun a Inpros bylykaisy od
projektanta — Ing. Michael BartoS. Pro stavby firlByrobal a Penny Radonice
byly zadany VZT jednotky a kotelny dlefquipokladaného umisti. Hodnoty
akustického vykonu jsou zadany limitni — VZT jednotmax 60 dB, kotelny max
65 dB. Jejich umisghi je v giloze.

Studie pedpoklada provoz stacionarnich zdrefi téchto limitnich hodnotach
pouze ve dne. V noci je jejich provoz tlumen naimum.

4. Vypaet

Pro vypd@et byl pouzit softwarovy produkt Hluk + verze 7.@3ogram umaiuje
vypocet hluku ve venkovnim prastdi generovaného dopravnimi iapryslovymi zdroji
hluku v azemi. Do programu byly zadany zakladniéschta komunikaci, dé&nych
objekti a stacionarnich zdnnj Vypocet byl proveden pro denni i &mi dobu. Denni doba
je uvazovana 6.00 — 22.00 acnodoba 22.00 — 6.00. Intenzita dopravy byla zadéa
celych 24 hodin. Den je uvazovan 16 hodin — 90%aed intenzity. Noc je uvaZzovana 8
hodin — 10% z celkové intenzity. MSeném Uzemitevladaji plochy firodniho razu —
trava, obili. Proto byl terén zadan jako pohiltivy.

Ekvivalentni hladina akustického tlaku byla vymmma v nejneifiznivéjSim misé u
nejblizSi obytné zastavby — 18 Wogro varianty s vlivem R10 a 22 hiogbro varianty
s vlivem 520. Posuzované body se nachazi 2ed fasadou (umi&hi viz situace) nejvice
zatizenych oken stavajicich objekv/ysSka bod je stanovena 3m. Pro stanoveni hlukové
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zatZe budouci vystavby byly vytveny kontrolni body na pozemcich nejblizSi budouci
obytné zastavby k R10 a Prazského okruhu dle GZzenpianu.

Hodnoty v Sesti posuzovanych bodech (body, 3, 8, 11, 13, a 18) byly &eny
meéienim na mist Pro ngfeni byl pouzit kalibrovany digitalni hlukam VOLTCRAFT
SL-200. Umistni meficich mist bylo stejné jako u posuzovanych tho® vypdtu, ve
vySce 3 m nad terénem. Uvedené hodnoty jsou upyavehledem Kk postrnostnim
podminkam. Vysledky gfeni na mistjsou uvedeny ve vyslednych tabulkach.

4.1 Posuzované stavy

Do vypdaitu byly nejdive zadany d& posuzované varianty. Prvni varianta
uvazuje stavajici stav fjezdnosti a stavajici stav dok@mych objeki v¢. stacionarnich
zdroja k roku 2010. Do vypé#tu jsou zadany vSechny komunikace i vSechny stacion
zdroje. Druhda varianta je zadana jako varianta shodna s prvni s Wdaim silnice
R10. Tyto d¥ varianty jsou do programu zadany pro stanoveniilpaginice R10 na
hladiné akustického tlaku v Uzemi. Vypet je proveden pro stav v roce 2010. Podklady
prijezdnosti jsou z roku 2005, protoZe nowéani dopravy bude k dispozici na konci roku
2010.

Treti varianta je zadana jako varianta prvri.\koeficienfi prajezdnosti pro
rok 2015 wetné planovaného Prazského okruhu 520. Stacionarnijezdbstavaji stejné.
Ctvrta varianta je zadana shodnaieti s vylodenim Prazského okruhu 520. Tytosdv
varianty jsou do programu zadany pro stanovenilpgdéanovaného Prazského okruhu na
hladirg akustického tlaku v Gzemi.

Varianty byly zvoleny tak, aby bylo moznéciirskute&Enou stavajici hladinu hluku
v Uzemi a hladinu hluku v roce 2015. Varianty 2@0815 byly posuzovany pro stanoveni
rozdilu hladiny hluku v Gzemi tzn. se z&afmmim R10 a Prazského okruhu 520 a bez nich.

Shrnuti varianteSeni:

Varianta 1. stacionarni zdroje; vSechny komunikace - rok 2005
Varianta 2. stacionarni zdroje; bez R10 - rok 2005
Varianta 3. stacionarni zdroje;

vSechny komunikac&yvPrazského okruhu 520 - rok 2015
Varianta 4. stacionarni zdroje;

vSechny komunikace bez pr. okruhu 520 - roks20
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4.2 Méireni na misé

Zapis z néfreni na mist dle metodiky MZdr.

Metodika ng&feni:

I?atum n&ieni:
Cas ngfeni:
Ostatni podminky:

Meteorologické podminky:

Orientace mikrofonu:

Vyska mikrofonu:
Udaje o nejistat méreni:

Pouzité pistroje:

SOP1({SN ISO 1996-1,2 Popis agteni hluku prosedi,
Metodicky navod MZdr. HEM-300-11.12.01.34065 pro
meéteni a hodnoceni hluku v mimopracovnim piredi)

2.7. 2008
9:00 - 11:00
dZny pracovni den —igtda
teplota 27°C, tlak 10@2ahrel. Vlhkost 76,3%

vodoro¥n

cca 3 m nad terénem
Stanovena roZéha nejistota UAB = 2 dB

kalibrovany digitalni zvukosnVOLTCRAFT SL-200
Metidlo sphiuje poZzadavky"SN EN 60942
Kalibrani list platny do 20.12. 2011

Nangiené hodnoty jsou vyhodnoceny a vysledky jsou uveddab. 6.1

4.3 Zpisob vypdtu dle Metodiky vypdiu hluku z pozemni dopravy

Silni¢ni dopravu charakterizuji tyto parametry:

S— celoroni pramérna intenzita [1/24 h] tj. p@t vozidel projizdjicich picnym
prarezem komunikace za 24 hodin

Sq¢- celor@ni pamérna n@ni intenzita [1/8 h] v obdobi 22 — 6 h

$=S-3

ng— pimérnd denni hodinova intenzita [1/ h] tj. q@ vozidel projizgjicich gricnym
praifezem komunikace za hodinu v obdobi 6 — 22 h

12



V -

d-

H -
S -

Ng = Sj /16

ptimérna n&ni hodinova intenzita [1/ h] tj. @et vozidel projizdjicich picnym

prarezem komunikace za hodinu v obdobi 22 — 6 h

nn=5/8

podil [%] nakladnich automoliila autobus v dopravnim proudu v obdobi 6 — 22 h
podil [%] nakladnich automoliila autobus v dopravnim proudu v gaim obdobi 22
— 6 h, v zavislosti na na procentnim podijup®itu nakladnich vozidel k @tu vSech
vozidel podle vysledk celostatniho&@tani dopravy.

vypcaitova rychlost [km/h]

svisly ptimét vzdalenosti néficiho mista od osy komunikace do vodorovné roviny

vySka mgficiho mista nad komunikaci
podélny sklon nivelety komunikace

Algoritmus vypatu ekvivalentni hladiny akustického tlaku A,pakq [dB] za hodinu,
pusobené silrdini dopravou, pouziva vstupni parametry viggiti nag. intenzitu

dopravy, rychlost dopravniho proudu, povrch vozowditon nivelety, sir a stigni
konstrukce, pohltivost terénu. Komunikace, respnlpikani st’, se rozdli na useky

0 vzajem riznych vstupnich parametrech. Ekvivalentni hladinsstckého tlaku A,

L paeq [dB] za hodinu, pro jednotlivy Gsek :

Fp -

F, -

Fs-

Lppeq=101log (R F,Fsn) +40+> G -3 D;

faktor vlivu

- rychlosti dopravniho proudu

- podilu ndkladnich automohib autobus
faktor vlivu podélného sklonu nivelety komunikac

faktor vlivu povrchu vozovky
ny, resp. p, pramérna denni, resp. ®ai hodinova intenzita [1/h]
korekce s ohledem na

a) na §ku Useku komunikace (dB]

b) na délku Useku komunikacg[GB]
c) na vliv glehlé souvislé zastavby,(dB]
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d) na naruSeni plynulosti dopravniho proududB]

D; - Utlum zvuku s ohledem na
a) pohltivost terénu D[dB]
b) na nizkou zastavbuyR[dB]
c) na pekazku nebo konfiguraci terény [XB]
d) na vliv zelea D, [dB]

Ekvivalentni hladina akustického tlaku Apdeq [dB] za hodinu v réficim misg,
piisobena provozem po celé komunikaci s& energetickym sattem hodnot Laeq i pro
jednotlivé isekyi=1azn:

Lpaeq= 10 logy, 10PAea1/10

5. Vstupy do vypéiu

Podle udaj Ustavu dopravniho inzenyrstvi hlavnih@sta Prahy &editelstvi silnic
a dalnic o intenzé automobilové dopravy v Praze d&estaieském kraji v roce 2005 byly
zpracovany vstupy do programu. Pro variantu 2016 pgpuzito koeficient dle podklad
UDI aRSD. Vzhledem k tomu, Ze hluk z komunikacii®d neni v tomto Gzemiipvazuijici,
bylo provedeno vlastni¢gani intenzity dopravy nagthto komunikacich zpracovatelem
studie.

Intenzita automobilové dopravy (dle Gila)Dl a RSD) — Gdaje jsou pro pmérny
pracovni den 0 — 24 hodi MMHD a PID,PV — pomaléa vozidla:

Varianta 2005

komunikace vSechna PV

Rychlostni silnice R10 - Praha - Turnov 40600 11170
[11/0114 sner Dehtary 3550 402
[11/0113 sner Horni pa&ernice - ke zn&ce zakaz vozidel nad 3,5t 8710 2680
[11/0113 smer Horni pa&ernice - od zn&y zakaz vozidel nad 3,5t 8710 20
[11/0108 sner Satalice 3450 380
[11/0103 sner Satalice a Horni Rernice 3250 220
[11/0107 sner Jenstejn, Vinb— Horni Pgernice 3600 440
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Varianta 2015

komunikace v§echna PV

Rychlostni silnice R10 - Praha - Turnov 52068 12734
[11/0114 sner Dehtary 4544 458
[11/0113 sn&r Horni P@ernice - ke zné&e zakaz vozidel nad 3,5t 11149 3055
[11/0113 smer Horni P@&ernice - od zn&y zakaz vozidel nad 3,5t 11149 23
[11/0108 sn®r Satalice 4416 433
[11/0103 sner Satalice a Horni Rernice 4160 251
[11/0107 sner Jenstejn, Vinb— Horni Pgernice 4608 502
Prazsky okruh 520 76250 24940

Bilance dopravy f viezdu a vyjezdu z arealu je dle uil&javniho inzenyra projektu
v tabulce. Udaje jsou pro celou denni dobu 16 hodin

objekt vSechna PV

Alfun 40 10
Inpros 50 20
Eurobal 55 25
Logistické centrum Penny Radonice 322 150

Doprava v klidu je uvazovéana pouze v denni&dob

Prijezdnost viak byla zadana na zaklagizdnichradi v tomto snéru. Jizdniiad je
uveden v piloze.

Obec Radonice se nachazi v oblasti vzlettiletp letadel vojenského let&SKbely.
Vliv letiSté nebyl gedmeétem studie. Studie nestanovi podil letigt celkovém hlukovém
pozadi v posuzovanych bodech.
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Hodnoty akustického vykonu jsou zadany limitni ZIVjednotky max 60 dB, kotelny
max 65 dB. Jejich umi&ti je v @iloze.

6. Vysledky vypéiu

Vystupy z vyp@tu jsou uvedeny vifloze. Jsou zde vysledky pro denni Enbdobu.
Hodnoty jsou rozéleny na hladinu hluku ze stacionarnich zdr@primysl) a z dopravy.
Vysledné hodnoty hladiny akustického tlaku pro ¥égcvarianty a pro denni a & dobu
jsou shrnuty tab. 6.1a6.2

Vliv dopravy na stavajici i planovanou obytnou aabu obce Radonice byl vygen
ve ¢tyiech variantach. Jednalo se o &mny stav tj. rok 2010 a demlpoklad v roce 2015.
Vliv samotné rychlostni silnice R10 Praha — Turnbyl vypccten rozdilem variant
s uvazenim R10 a bez ni. Vliv navrzeného Prazsk&hau byl vypéten rozdilem varianty
3ad4.

Z vysledki vypaitu je patrné, Ze hladina akustického tlaku z dopastacionarnich
zdroju prekratuje v roce 2010 i 2015 @smi z posuzovanych badhygienicky limit pro
denni dobu a desetibodech pro nini dobu.Hygienicky limit je gekroten az 06 dB pro
denni dobu a az 6,2 dBpro n@&ni dobu jiz ve stavajicim stavu.

Méirenim na mist byla zjiS€na velmi dobra shoda na&penych hodnot s hodnotami
vypoétenymi. Aktualni hladina akustického tlaku v poswmaych bodech odpovida
vypoétenym hodnotam.

Z vysledki vypoctu —tab. 6.1aa 6.2avyplyva, Ze rychlostni silnice R10 navySuje
svym provozem hladinu akustického tlaku v nejbl@$ytné zastawbobce Radonice o dB
ve dne a d.,8 dBv noci.

Déle z vysledl vypaitu —tab. 6.1ba 6.2bvyplyva, Ze planovany Prazsky okruh 520
navysi svym provozem v roce 2015 hladinu akustiokéééku v nejblizSi obytné zastavb
obce Radonice ©7,6 dBve dne a @3,3 dBv noci.

Vypocet ukazal, Ze mistni komunikaceewe silnice R10 pedstavuji hlavni zdroj
hluku v posuzovaném uUzemiNavrzenym Prazskym okruhem dojde k dalSimu
vyraznému navySeni hodnot hladiny hluku. Celkové hanoty hladin hluku
v posuzovanych bodech vyrazh piresahuji hygienické limity jak pro modelovy rok
2005 tak pro modelovy rok 2015.

Vypoctené hodnoty vé&kolika posuzovanych bodechevyhovi nafizeni viady ¢.
148/2006.
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6.1a Vysledné hodnoty hladiny akustického tlakudemnidobu v dB
Variantal 2005/R10 stacionarni zdroje; vSechny koikace - rok 2005

Varianta2 2005 stacionarni zdroje; bez R10 - 2005
bod &. 1 limit pFe.krc.x":em’ mt;r:nl 2 limit pFe.krc.J(":eni navyseni

2005/R10 limitu | its | 2005 Ll R10
1 55,4 60,0 ok - 55,3 60,0 ok 0,1
2 50,5 60,0 ok 49,8 50,2 60,0 ok 0,3
3 61,8 60,0 1,8 60,3 61,8 60,0 1,8 0,0
4 65,6 60,0 5,6 - 65,6 60,0 5,6 0,0
5 55,2 60,0 ok - 55,1 60,0 ok 0,1
6 56,7 60,0 ok - 56,7 60,0 ok 0,0
7 65,5 60,0 5,5 - 65,5 60,0 5,5 0,0
8 65,3 60,0 5,3 64,8 65,3 60,0 5,3 0,0
9 43,8 60,0 ok - 42,8 60,0 ok 1,0
10 64,4 60,0 4,4 - 64,4 60,0 4,4 0,0
11 63,2 60,0 3,2 62,5 63,2 60,0 3,2 0,0
12 65,4 60,0 5,4 - 65,4 60,0 5,4 0,0
13 66,0 60,0 6,0 65,1 66,0 60,0 6,0 0,0
14 50,9 60,0 ok - 50,9 60,0 ok 0,0
15 49,2 60,0 ok - 49,1 60,0 ok 0,1
16 56,0 60,0 ok - 56,0 60,0 ok 0,0
17 58,0 60,0 ok - 57,9 60,0 ok 0,1
18 59,0 60,0 ok 58,8 58,9 60,0 ok 0,1




6.1b Vysledné hodnoty hladiny akustického tlakudamnidobu v dB
Varianta 3 2015/520  stacionarni zdroje;

vSechny komunikacé.\Prazského okruhu 520 - rok 2015
Varianta4 2015 stacionarni zdroje;

vSechny komunikace bez pr. okruhu 520 - rol6201

bod &. 3 limit pFe_kr?Eenl' 4 limit pFe.kr?Eenl' navyseni
2015/520 limitu 2015 limitu 520
1 59,0 60,0 ok 59,0 60,0 ok 0,0
2 53,9 60,0 ok 53,8 60,0 ok 0,1
3 61,0| 60,0 1,0 61,0 60,0 1,0 0,0
4 64,7 60,0 4,7 64,7 60,0 4,7 0,0
5 54,8 60,0 ok 54,7 60,0 ok 0,1
6 56,0 60,0 ok 56,0 60,0 ok 0,0
7 64,6 60,0 4,6 64,6 60,0 4,6 0,0
8 64,3 60,0 4,3 64,3 60,0 4,3 0,0
9 45,1 60,0 ok 43,8 60,0 ok 1,3
10 63,3| 60,0 3,3 63,3 60,0 3,3 0,0
11 62,1| 60,0 2,1 62,1 60,0 2,1 0,0
12 64,3| 60,0 4,3 64,3 60,0 4,3 0,0
13 64,9 60,0 4,9 64,8 60,0 4,8 0,1
14 51,3| 60,0 ok 49,9 60,0 ok 1,4
15 48,3| 60,0 ok 48,2 60,0 ok 0,1
16 55,0 60,0 ok 54,9 60,0 ok 0,1
17 57,1 60,0 ok 57,0 60,0 ok 0,1
18 58,1| 60,0 ok 58,0 60,0 ok 0,1
19 50,1 60,0 ok 47,0 60,0 ok 3,1
20 48,1| 60,0 ok 35,9 60,0 ok 12,2
21 49,7| 60,0 ok 33,8 60,0 ok 15,9
22 50,3 60,0 ok 32,7 60,0 ok 17,6
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6.2a Vysledné hodnoty hladiny akustického tlakunméni dobu v dB
Variantal 2005/R10 stacionarni zdroje; vSechny koikace - rok 2005

Varianta 2 2005 stacionarni zdroje; bez R10 - 2605
. 1 o rekroceni 2 . rekroceni | navyseni
bod ¢. 2005/R10 fimit P limitu 2005 fimit P limitu R‘;.O
1 46,7 50,0 ok 46,5 50,0 ok 0,2
2 43,2 50,0 ok 42,8 50,0 ok 0,4
3 52,9 50,0 2,9 52,9 50,0 2,9 0,0
4 56,8 50,0 6,8 56,8 50,0 6,8 0,0
5 46,4 50,0 ok 46,3 50,0 ok 0,1
6 47,9 50,0 ok 47,9 50,0 ok 0,0
7 56,7 50,0 6,7 56,7 50,0 6,7 0,0
8 56,4 50,0 6,4 56,4 50,0 6,4 0,0
9 36,3 50,0 ok 34,5 50,0 ok 1,8
10 55,6 50,0 5,6 55,6 50,0 5,6 0,0
11 54,5 50,0 4,5 54,4 50,0 4,4 0,1
12 56,7 50,0 6,7 56,7 50,0 6,7 0,0
13 57,2 50,0 7,2 57,2 50,0 7,2 0,0
14 42,3 50,0 ok 42,1 50,0 ok 0,2
15 40,6 50,0 ok 40,4 50,0 ok 0,2
16 47,3 50,0 ok 47,2 50,0 ok 0,1
17 49,2 50,0 ok 49,1 50,0 ok 0,1
18 50,2 50,0 0,2 50,1 50,0 0,1 0,1
16 47,3 50,0 ok 47,2 50,0 ok 0,1
17 49,2 50,0 ok 49,1 50,0 ok 0,1
18 50,2 50,0 0,2 50,1 50,0 0,1 0,1




6.2b Vysledné hodnoty hladiny akustického tlakunmeni dobu v dB
Varianta 3 2015/520  stacionarni zdroje;

vSechny komunikacé.\Prazského okruhu 520 - rok 2015
Varianta4 2015 stacionarni zdroje;

vSechny komunikace bez pr. okruhu 520 - rol6201

bod &. 3 limit pFe.kr?Eem’ 4 limit pFe.krc.x":eni navyseni

2015/520 limitu 2015 limitu 520
1 51,7 50,0 1,7 51,6 50,0 1,6 0,1
2 47,0 50,0 ok 47,0 50,0 ok 0,0
3 52,3 50,0 2,3 52,2 50,0 2,2 0,1
4 55,9 50,0 5,9 55,9 50,0 5,9 0,0
5 46,5 50,0 ok 46,2 50,0 ok 0,3
6 47,3 50,0 ok 47,2 50,0 ok 0,1
7 55,7 50,0 5,7 55,7 50,0 5,7 0,0
8 55,5 50,0 5,5 55,5 50,0 5,5 0,0
9 37,5 50,0 ok 36,5 50,0 ok 1,0
10 54,7 50,0 4,7 54,5 50,0 4,5 0,2
11 53,4 50,0 3,4 53,3 50,0 3,3 0,1
12 55,6 50,0 5,6 55,5 50,0 5,5 0,1
13 56,1 50,0 6,1 56,0 50,0 6,0 0,1
14 45,4 50,0 ok 41,2 50,0 ok 4,2
15 41,5 50,0 ok 39,6 50,0 ok 1,9
16 46,3 50,0 ok 46,2 50,0 ok 0,1
17 48,4 50,0 ok 48,3 50,0 ok 0,1
18 49,4 50,0 ok 49,2 50,0 ok 0,2
19 44,6 50,0 ok 38,5 50,0 ok 6,1
20 44,2 50,0 ok 29,2 50,0 ok 15,0
21 45,8 50,0 ok 27,6 50,0 ok 18,2
22 50,3 50,0 0,3 27,0 50,0 ok 23,3
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7. Zawer
Vypoctené hodnoty vékolika posuzovanych bodech nevyhovitimani viady ¢.
148/2006. Vypoet ukazal, Ze navrzeny Prazsky okruh 520 vyazavySi hladinu hluku
V posuzovaném uzemi.
Predmétem studie nebylo posouzeni hluku z provozu vojéhskletis¢ Kbely. Hi
méteni na mist nebyly vysledky ovliviiny vzletem ani filetem letadel.

V Praze dne 10.5. 2010 Ing. Petra STUDECKA, Ph.D
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