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1  Uvod

Tato rozptylova studie byla zpracovana jako podklad pro zménu Uzemniho planu obce Radonice.
V ramci studie je zhodnocen vliv automobilové dopravy realizované na vefejnych komunikacich
v okoli obce. Rozptylova studie je zpracovana ve dvou variantach roku 2020: se silni€énim okruhem
kolem Prahy SOKP 520 a bez realizace tohoto okruhu.

Ur&ujicim vstupnim Gdajem vypoctového modelu jsou emisni vydatnosti odpovidajici intenzitam
dopravy na komunikacich. Podkladové kartogramy modelového zatiZzeni vybranych komunikaci
automobilovou dopravou v mapovaném Uzemi zpracoval Utvar rozvoje hlavniho mésta Prahy.
Vysledné imisni pfispévky automobilové dopravy jsou hodnoceny na zakladé (dajli o imisnim
pozadi v FeSené lokalité.

Hodnoceni vlivu Skodlivin je feSeno programem SYMOS 97, verze 2003, disperznim modelem
s Gaussovym rozloZzenim koncentraci Skodlivin, ktery umozZiuje posoudit kumulativni pasobeni
vice zdroj0 na okoli. Pomoci tohoto programu jsou hodnoceny pfirdstky k maximalnim
kratkodobym i pramérnym ro¢nim imisim ze zdroji znecistovani ovzdusi vzdy ve vztahu feSenych
Skodlivin k platnym imisnim limitam.

2 Podklady

Rozptylova studie je zpracovana s vyuzitim nasledujicich podkladu:

- Z&kon €. 86/2002 Sh., o ochrané ovzdusSi a 0 zméné nékterych dalSich zdkonu o ochrané
ovzdus$i, ve znéni pozdéjSich predpisu,

- Nafizeni vlady €. 597/2006 Sb., o sledovani a vyhodnocovani kvality ovzdusi,

- Nafizeni vlady €. 351/2002 Sh., kterym se stanovi zavazné emisni stropy pro nékteré latky
znedistujici ovzdusi a zplUsob pfipravy a provadéni emisnich inventur a emisnich projekci,

- nafizeni vlady €. 205/2009 Sb., o zjiStovani emisi ze stacionarnich zdroju a o provedeni
nékterych dalSich ustanoveni zakona o ochrané ovzdusi,

- Znedisténi ovzdusi a atmosféricka depozice v datech, Ceska republika 2006-2009, CHMU,

- Vysledky modelového hodnoceni kvality ovzduSi v Generalni rozptylové studii
Stfedoceského kraje

- Dopravné inZenyrské podklady, Hlavni mésto Praha, Utvar rozvoje mésta

3 Klimatické faktory a sou€asna imisni situace

Stavajici imisni situace

Pro zhodnoceni imisniho pozadi v feSené lokalité Ize vyuZzit vysledky imisnich méfeni na nejblizsi
imisni stanici v Brandyse nad Labem. DalSim voditkem hodnoceni kvality ovzduSi jsou vysledky
modelového hodnoceni kvality ovzduSi Generalni rozptylovou studii Stfedoeského kraje a dale
Sdéleni odboru ochrany ovzdusi MZP uvedené ve Véstniku MZP &. 4/2010, kterym se vymezuiji
oblasti se zhorSenou kvalitou ovzdusi.

Nejbliz§i stanici imisniho monitoringu od mista vystavby je imisni stanice ¢. 1492 Brandys nad
Labem (SBRLM). Na nasledujicim obrazku je znazornéna poloha zaméru ve vztahu kimisni
stanici Brandys n/L.
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zajmova lokalita imisni stanice Brandys nad Labem
Stanice ¢. 1492 Brandys nad Labem (SBRLM) je pozadovym predméstskym typem stanice
v obytné z6né, umisténa je v rovinatém terénu na zahradé rodinného domu ve vilové Ctvrti nad
komunikaci se slabym provozem, v blizkosti feky Labe. Vzdalena je od feSené lokality 5 az 7 km.

v vs 7

Cilem méficiho programu je stanoveni reprezentativnich koncentraci pro obydlené ¢asti zemi.

V néasledujici tabulce jsou uvedeny naméfené hodnoty imisnich koncentraci oxidu dusiéitého
v poslednich letech spolu s pfisluSnymi imisnimi limity.

Tab. 1: NaméFené imisni koncentrace oxidu dusigitého (ug/m°)

_ _ Max. hodinova imise NO, _ o Prdmérna roéni imise NO,
Imisni stanice Rok . 19. nejvyssi hodnota imise NO, .
IHn = 200 pg/m IH; = 40 pg/m
SBRLM 2007 - - 19,2
Brandys 2008 - - 21,8
nad Labem 2009 - - 22,2

V Generalni rozptylové studii Stfedoceského kraje jsou vysledné imisni koncentrace NO,
v jednotlivych obcich nasleduijici:

Maximalni hodinové imise: Radonice 104,1 pg/m?®
Vinof 93,8 pg/m?®
Jenstejn 101,7 pg/m?®

Dehtary 158,4 pg/m?®




Vliv dopravy na obytnou zastavbu obci Radonice, Vinof, Jenstejn a Dehtary srpen 2010

Rozptylova studie Stranka 5 z 17
Prameérné ro¢ni imise: Radonice 27,7 pg/m?®

Vinof 26,4 pg/m?®

Jenstejn 26,4 pg/m?®

Dehtary 27,4 pg/m?®

Imisni limit pro nejvy3si hodinovou imisni koncentraci NO, je stanoven na 200 ug/m®. Tato hodnota
nesmi byt pfekro€ena vice nez 18krat za kalendarni rok. Na imisni stanici v Brandyse nad Labem
nejsou maximalni hodinové imisni koncentrace oxidu dusicitého sledovany. Vysledné maximalni
hodinové koncentrace z Generdlni rozptylové studie pini ve sledovanych obcich imisni limit
s velkou rezervou.

Uzemi pod spravou stavebniho Gfadu Méstského GFadu Brandys nad Labem — Stara Boleslav, pod
jehoZ pusobnost obec Radonice spadéa, neni zahruto podle sdéleni odboru ochrany ovzdusi MZP
uvefejnéného ve Véstniku MZP mezi oblasti se zhorSenou kvalitou ovzdusi s odivodnénim
prekroceni jakéhokoli platného imisniho limitu véetné maximalniho i ro¢niho limitu pro NO,. Jedna
se 0 posledni vymezeni oblasti na zakladé dat z roku 2008.

V pfipadé pramérnych roénich imisi oxidu dusigitého je imisni limit stanoven na 40 pg/m®. V3echny
namérené rocni primeéry na relativné nejblizsi imisni stanici v Brandyse nad Labem splfuji imisni
limit s velkou rezervou a pohybuji se pod Urovni dolni meze pro vyhodnocovani, ktera je v tomto
pfipadé stanovena na 26 pug/m?®. Také vysledné primérné roéni imise NO, z Generalni rozptylové
studie na Grovni 26 az 28 pg/m? jsou hluboko pod Grovni imisniho limitu.

DalSi sledovanou skodlivinou jsou tuhé znecist'ujici latky frakce PMyo. V nasledujici tabulce jsou
uvedeny nameéfené hodnoty imisi PMy, za posledni tfi roky.

Tab. 2: Namé&Fené imisni koncentrace tuhych znegitujicich latek PMy, (ug/m?)

NejvySSi denni imise 36. nejvyssi hodnota denni imise o
Pramérna roéni imise PM;o
Imisni stanice Rok PM;o PM;o
IH, = 40
IH4 = 50
, 2007 110,0 45,0 23,0
Brandys nad 2008 119,0 36,0 19,7
Labem ! ! !
2009 142,0 41,0 22,1

V Generalni rozptylové studii StfedoCeského kraje jsou vysledné imisni koncentrace
suspendovanych ¢astic PM,, v pfedmétnych obcich nasleduijici:

Maximalni denni imise: Radonice 47,1 pg/m®
Vinof 49,6 pg/m®
Jenstejn 45,1 pg/m?®
Dehtary 57,1 pg/m®
Pramérné roéni imise: Radonice 16,5 ug/m®
Vinof 15,9 pg/m?®
Jenstejn 18,0 ug/m?®
Dehtary 15,7 pg/m?®

Imisni limit denni pro prachové &astice PMy, je stanoven na 50 pg/m®. Tento imisni limit nesmi byt
pfekroCen vice nez 35x za kalendarni rok. Hodnoty 36. nejvy33i denni imise na nejbliz8i imisni
stanici v Brandyse nad Labem v poslednich publikovanych letech 2007 az 2009 imisni limit splfiuiji.
Maximalni denni imise dle Generalni rozptylové studie jsou v obcich i Radonice, Vinof a JensStejn
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podlimitni, v obci Dehtary hodnota maximalni denni imise limit pfekraduje, avSak dle miry
prekroceni Ize usuzovat, Zze 36. denni imise jiZz by byla pod hodnotou imisniho limitu.

Uzemi pod spravou stavebniho Gfadu Méstského Ufadu Brandys nad Labem — Stara Boleslav,
kam feSen& obec Radonice spada, neni zahrnuto podle sdéleni odboru ochrany ovzdusi MZP
uvefejnéného ve Véstniku MZP mezi oblasti se zhorSenou kvalitou ovzdusdi, s odtvodnénim
prekroceni jakéhokoli imisniho limitu véetné limitd pro PMy,. Jedna se opét o vymezeni oblasti na
zakladé dat z roku 2008.

VSechny pramérné roc¢ni imise PM;o na nejblizSi imisni stanici v Brandyse nad Labem i vSechny
vysledné ro¢ni imise z Generalni rozptylové studie StfedoCeského kraje jsou bezpeéné nizsi, nez
hodnota imisniho limitu pro ro¢ni prameér.

DalSi znecistujici latkou emitovanou dopravou je benzen. Pocet imisnich stanic sledujicich
koncentrace benzenu je vSak omezen. Ve StfedoCeském kraji jsou imise benzenu sledovany
pouze ve Veltrusech a Kladné. Pro orientaci jsou v nasledujici tabulce uvedeny naméfené
prameérné ro¢ni hodnoty imisnich koncentraci benzenu z let 2007 az 2009 na prazskych stanicich.

Tab. 3: NaméFené imisni koncentrace benzenu (ug/m°®)

MéFici stanice Rok 2007 Rok 2008 Rok 2009
Praha 2 — Legerova 1,6 1,4 1,3
Praha 4 — Libu$ - 0,8 1,0
Praha 5 - Smichov 1,2 1,5 1,5
Praha 1 — namésti Republiky - 1,2 1,1

Zjisténé ro¢ni prameéry benzenu splnuji imisni limit ro¢ni s rezervou. V Generalni rozptylové studii
Stfedoceského kraje jsou vysledné prameérné ro¢ni imisni koncentrace benzenu nasledujici

Pramérné roéni imise: Radonice 0,89 ug/m®
Vinof 0,81 pg/m?®
Jenstejn 0,86 pg/m?®
Dehtary 1,00 pg/m?®

Jedna se tedy opét o podlimitni hodnoty.

Klimatické faktory

Resené Gzemi se nachazi v mimné teplé klimatické oblasti, okrsku B2 mirné teply, mirné suchy
s pfevazné mirnou zimou. Klimatickym znakem je pramérna lednova teplota nad -3°C (Atlas
podnebi Ceska, Praha — Olomouc, 2007).

Klasifikace meteorologickych situaci pro potfeby rozptylovych studii se provadi podle stability
mezni vrstvy atmosféry. Stabilitni klasifikace CHMU rozeznéva pét tid stability.
Vertikalni teplotni gradient

(°C/100 m)
l. superstabilni g<-1,6
II. stabilni -16£9g£-0,7
[ll. izotermni -06E£Eg£+05
IV. normalni +06 £9g£+0,8
V. konvektivni g>+0,8

gradient ma kladnou hodnotu, jestlize teplota ovzdusSi s vySkou klesa a naopak.

Jednotlivé stabilitni tfidy mGZzeme charakterizovat nasledovné:
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. stabilitni tfida superstabilni

- vertikalni vyména vzduchu prakticky potlacena, tvorba silnych inverznich stavl(. Vyskyt
v noénich a rannich hodinach, ptedevsim v chladném obdobi. Maximalni rychlost vétru 2 m.s™.

II. stabilitni tfida stabilni

- vertikaIlni vyména ovzduSi je stale nevyznamna, také doprovazena inverznimi situacemi.
Vyskyt v no¢nich a rannich hodinach po cely rok. Maximalni rychlost vétru 3 m.s-1.

[ll. stabilitni tfida izotermni

- projevuje se jiz vertikalni vyména ovzdusi. Vyskyt vétru v neomezené sile. V chladném obdobi
Ize oCekavat v dopolednich a odpolednich hodinach, v Iété v €asnych rannich a vecernich
hodinach.

IV. stabilitni tfida normalni

- dobré podminky pro rozptyl Skodlivin, bez tvorby inverznich stavli, neomezena sila vétru.
Vyskytuje se pres den v dobé bez vyznamného slunecniho svitu. Spolec¢né se lll. stabilitni
tfidou maji v naSich podminkach vyrazné vyssi ¢etnost nez ostatni tfidy.

V. stabilitni tfida konvektivni

- projevuje se vysokou turbulenci ovzduSi ve vertikalnim sméru, ktera mlze zpusobovat
narazovy vyskyt vysokych koncentraci znegistujicich latek. Maximalni rychlost vétru 5 m.s™.
Vyskyt v letnich mésicich pfi vysoké intenzité slune¢niho svitu.

Vétrnarazice
V misté stavby se odhaduje s ohledem ke konfiguraci terénu nésledujici vétrna razice.

Tab. 4: Celkova vétrna riizice

Rychlost Smeér vétru

vétru N NE E SE S) SW W NW CALM Soucet
1,7 3,49 3,77 3,66 2,69 3,76 4,47 3,45 3,91 2,11 31,31
5,0 3,87 4,87 7,55 5,01 8,34 14,43 9,65 8,95 62,67
11,0 0,03 0,06 0,60 0,40 0,59 2,10 1,60 0,64 6,02
suma 7,39 8,70 11,81 8,10 12,69 | 21,00 | 14,70 | 13,50 2,11 100,0

Rozborem vétrné rlzice zjiStujeme, Ze nejCetnéjSi smeéry vétrl jsou z jihozapadnich a ze
zapadnich sméru. Jejich celkova Cetnost vyskytu je 35,7 %, tj. 130 dni ro¢né.
Zastoupeni klidového stavu oznaceného jako CALM, predstavuje 2,11 % celkové ¢etnosti.
Z hlediska rychlosti vétru, ktera ma také znacny vliv na rozptyl emisi, je rozdéleni nasleduijici:
vitr do rychlosti 2,5 m.s™, tj. I. rychlostni tfida, se vyskytuje v procentu 31,31 %, tj. 114 dni
rocné
vitr ve Il. rychlostni tfidé o rychlosti 2,6 - 7,5 m.s™ ma vyskyt 62,67 %, tj. 229 dni za rok
vitr ve llI. rychlostni tfidé o rychlosti vétsi nez 7,5 m.s™ je zastoupen pouze 6,02 %, t.j. 22 dni v
roce.

4 Zdroje emisi

Vypocitané emisni vydatnosti odpovidaji predpokladanym intenzitam dopravy na verfejnych
komunikacich v zajmové lokalité. Podkladové kartogramy modelového zatizeni vybranych
komunikaci automobilovou dopravou v mapovaném Gzemi zpracoval Utvar rozvoje hlavniho mésta
Prahy (pfiloha €. 3 rozptylové studie)

Pro vypocet emisi jsou pouzity jednotné emisni faktory pro motorova vozidla uvedené v PC
programu MEFA 06 (Mobilni Emisni FAktory, ATEM Praha, VSCHT Praha, &erven 2006) pro
modelovy rok 2020.
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5 Zpusob modelovani imisni situace

PFi modelovani pfirGstkd imisnich koncentraci oxidu dusicitého, suspendovanych &astic PM;o a
benzenu v zajmovém Uzemi byl pouzit program SYMOS 97 verze 2003, ktery umoznuje vypocet
maximalnich hodinovych, maximalnich dennich i pramérnych ro¢nich imisnich koncentraci, které
jsou vysledkem soucasného kumulativniho pasobeni vSech bodovych, ploSnych i liniovych zdroja.
Vysledné imisni koncentrace jsou pocitany ve vysSce 1,5 m nad terénem (dychaci zéna). V pfipadé
oxidu dusiku je vyuZzit model umoziujici pfimy prepocet emisi oxidld dusiku na imise oxidu
dusicitého. Imise oxidu uhelnatého nejsou pocitany vzhledem k zna¢né imisni rezervé v pozadi.
Namé&fené maximéalni osmihodinové imise CO se pohybuji v Ceské republice v poslednich letech
pod dolni mezi pro vyhodnoceni stanovenou na 5000 pg/m?, tedy hluboko pod hodnotou imisniho
limitu 10 000 pg/m?®.

Pro graficky list mapuijici imisni pole celé mapované plochy byl vypocet proveden v podrobné siti
s 2244 referenénimi body. PFispévky kimisnim koncentracim byly dale pocitany v desiti
referenénich bodech zvolenych v mistech obytné zastavby v obcich Radonice, Vinof, Jenstejn a
Dehtary:

Radonice, Vinorska ¢.p. 307
Radonice, Vinorska €.p. 223
Referen¢ni bod ¢. Radonice, Za Humny &.p. 175
Referen¢ni bod ¢. Radonice, Ligasova €.p. 263

Referen¢ni bod ¢. 1
2
3
4
Referen¢ni bod €. 5 Radonice, Ligasova €.p. 29
6
7
8
9

Referencéni bod ¢.

Referen¢ni bod €. Vinof¥, Mechova ¢&.p. 747
Referen¢ni bod €. Vino¥, KoleSovska ¢€.p. 506
Referen¢ni bod ¢. Jenstejn, Na Strani €.p. 90
Referen¢ni bod €. Jenstejn, Vinorska €.p. 93
Referenéni bod €. 10 Dehtéry €.p. 31

Umisténi referen¢nich bodl je uvedeno v pfiloze €. 1 této studie.

6 Imisnilimit

Posouzeni vlivu vS8ech emisnich zdroju na kvalitu ovzduSi je provedeno prepoctem emisnich
vydatnosti z jednotlivych zdroji emisi na imisni koncentrace a porovnanim imisnich koncentraci
s imisnimi limity. V nafizeni vlady ¢. 597/2006 Sb., o sledovani a vyhodnocovani kvality ovzdusi,
jsou stanoveny imisni limity pro vybrané znecistujici latky. Zminéné nafizeni vliady obsahuje dale
hodnoty horni a dolni meze pro posuzovani.

Tab. 5: Imisni limity a pfipustné ¢etnosti jejich pfekroceni

Znecistujici latka Doba pramérovani Imisni limit Pripustna ée;n:)sl: prekrocent
Z

. o 1 hodina 200 ng/m® 18

Oxid dusicit
y 1 kalendani rok 40 ng/m® -

oM 24 hodin 50 ng/m® 35

1 1 kalendani rok 40 mg/m® -
benzen 1 kalendarni rok 5 ng/m° -
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Tab. 6: Horni a doIni meze posuzovani
Znecistujici latka Doba pramérovani Horni mez Dolni mez

. -y 1 hodin 140 ngy/m°® / 18Y 100 ng/ m® /18"
Oxid dusicity Od, ~ a} Y 3 L 3

1 kalendarni rok 32 ng/m 26 ng/m

oM 24 hodin 30 g/ m® /7Y 20 g/ m® /7Y

10 1 kalendani rok 14 ng/m® 10 ng/m®
benzen 1 kalendani rok 3,5 ng/m® 2 ng/m®

Poznamka: 1) Povoleny pocet prekroCeni za kalendarni rok

7 Zhodnoceni pFispévku k imisnim koncentracim

PFi hodnoceni sou€asného stavu ovzdusi v feSené lokalité bylo vyuZzito vysledkd imisnich méfeni
na relativné nejblizsi imisni stanici Brandys nad Labem za posledni 3 roky. Imisni stanice Brandys
nad Labem je pozadovym predméstskym typem stanice v obytné zéné, umisténa je v rovinatém
terénu na zahradé rodinného domu ve vilové ¢tvrti nad komunikaci se slabym provozem. Vzdalena
je od feSené lokality cca 5 az 7 km.

DalSim voditkem hodnoceni kvality ovzduSi jsou vysledky Generalni rozptylové studie
Stfedoceskeého kraje.

Jinym podkladem pro posouzeni imisniho pozadi je Sdéleni odboru ochrany ovzdudi MZP

uvedené ve Véstniku MZP 04/2010, kterym se vymezuji oblasti se zhordenou kvalitou ovzdusi.

V pfiloze 2 rozptylové studie jsou grafickd znazornéni imisnich pfispévkd dopravy realizované na
mistnich vefejnych komunikacich (viz téz kartogramy s intenzitami dopravy).

Dominantni dopravnim zdrojem prameérnych ro€nich i maximélnich imisnich pfispévkua je ve
varianté roku 2020 bez realizovaného méstského okruhu Prahy silnice pro motorova vozidla Praha
— Mladéa Boleslav. Dil¢i navySeni je na grafickém vystupu patrné dale také na silnicich treti tfidy
Horni PoCernice — Radonice a na silnici Vinof — Radonice.

V pfipadé realizace silniéniho okruhu kolem Prahy 520 vedouciho mezi Radonicemi a Vinofi se
tento stava spolu s vySe jmenovanou silnici pro motorova vozidla (Praha — Mlada Boleslav)
dominantnim zdrojem maximalnich i primérnych ro¢nich imisi sledovanych Skodlivin.

7.1 Zhodnoceniimisnich pfispévka oxidu dusiéitého

Z automobilové dopravy jsou emitovany oxidy dusiku, které vznikaji stejné jako u ostatnich
spalovacich zdroji, oxidaci vzduSného dusiku. S rostouci rychlosti jizdy roste teplota spalovani,
z ¢ehoz obecné vyplyvaji vySSi emisni toky pfi vySSich rychlostech jizdy.

V nasledujicich tabulkach jsou uvedeny hodnoty imisnich pfispévkl spocitané v referenénich
bodech umisténych do mist nejexponovanéjsi obytné zastavby v obcich Radonice, Vinof, Jenstejn
a Dehtary ve varianté roku 2020 bez realizovaného méstského okruhu a v pfipadé realizace tohoto
okruhu. V tabulce je dale uvedeno srovnani hodnot imisnich pFispévka v obou posuzovanych
variantach.
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Tab. 7: Imisni pfisp&vek automobilové dopravy k maximalnim hodinovym imisim NO, (ug/m®)

PR varianta bez méstského varianta s méstskym rozdil mezi variantami
okruhu okruhem
RB 1 Radonice, Vinofska &.p. 307 3,5 7,5 4.0
RB 2 Radonice, Vinorska ¢.p. 223 3,5 6,2 2,7
RB 3 Radonice, Za Humny €.p.175 3,4 9,6 6,2
RB 4 Radonice, Ligasova €.p. 263 3,8 4,7 0,9
RB 5 Radonice, Ligasova &.p. 29 4,7 4,6 -0,1
RB 6 Vinof, Mechova ¢€.p. 747 3,3 6,2 2,9
RB 7 Vinof, KoleSovska &.p. 506 3,4 5,5 2,1
RB 8 JenStejn, Na Strani €.p. 90 3,6 18,2 14,6
RB 9 Jenstejn, Vinorska ¢€.p. 93 3,7 8,3 4,6
RB 10 Dehtary €.p. 31 4,7 4,3 -0,4

Z tabulky vyplyva, Ze po realizaci méstského okruhu dojde u obytné zastavby situované na zapadé
obce Radnice k navy3eni imisnich pfispévkd dopravy k maximélnim hodinovym koncentracim
oxidu dusigitého o 4,0 az 6,2 pg/m>. Naopak u obytné zastavby na jihovychodnim okraji obce
reprezentované referenénim bodem ¢&. 5 dojde k mirnému poklesu imisnich pfispévkd dopravy.
Také v obcich Vinof a Jenstejn dojde k navy3eni imisnich pFispévkd o 2 az 14,6 pg/m?®.

Tab. 8: Imisni pfisp&vek automobilové dopravy k primérnym roénim imisim NO, (ug/m°)

PR varianta bez méstského varianta s méstskym rozdil mezi variantami
okruhu okruhem
RB 1 Radonice, Vinorska &.p. 307 0,34 0,82 0,48
RB 2 Radonice, Vinorské €.p. 223 0,36 0,75 0,39
RB 3 Radonice, Za Humny €.p.175 0,25 0,78 0,53
RB 4 Radonice, Ligasova €.p. 263 0,40 0,68 0,28
RB 5 Radonice, Ligasova &.p. 29 0,47 0,70 0,23
RB 6 Vinof, Mechova ¢€.p. 747 0,16 0,44 0,28
RB 7 Vinof, KoleSovskéa €.p. 506 0,16 0,38 0,22
RB 8 JenStejn, Na Strani €.p. 90 0,17 0,70 0,53
RB 9 Jenstejn, Vinoiska ¢€.p. 93 0,19 0,48 0,29
RB 10 Dehtary €.p. 31 0,42 0,55 0,13

Realizaci méstského okruhu dojde k celkovému navy3eni dopravy v mapované lokalité, které se
projevi narGstem prameérnych roénich imisnich pfispévkd dopravy o fadové desetiny mikrogramu.
Zhodnoceni zmén imisnich pfispévku dopravy je provedeno v nasledujicich tabulkach.




Vliv dopravy na obytnou zastavbu obci Radonice, Vinof, Jenstejn a Dehtary srpen 2010

Rozptylova studie Stranka 11 z 17

Tab. 9: Zhodnoceni maximélnich hodinovych imisnich koncentraci NO, (my/m°)

imisni pozadi nejvyssi zmeény imise imisni limit % limitu
v hodnotéch imisniho celkem - maximalni
prispévku dopravy maximalné hodinovy
nejvyssi hodinova imise neni na imisni stanici Brandys n/L méfena, (ug/m?) (ug/m®) (19. nejvyssi
dle vysledk Generalni rozptylové studie StfedoGeského kraje: hodnota)
(Mg/m?®)

Radonice 104,1 pg/m?® Radonice 6,2 | 110,3 55
Vinof 93,8 pug/m?® Vinof 2,9 96,7 200 48
Jenstejn 101,7 pg/m? Jenstejn 14,6 | 116,3 58
Dehtary 158,4 pg/m?® Dehtary  -0,4 | 158,0 79

Poznamka: Maximalni hodinové imisni koncentrace nelze jednoduse s¢itat. Teoretické secteni, jak je provedeno v tabulce, pfedstavuje
extrémni moznou situaci. Opaénou moznou situaci je zachovani sou¢asnych maximalnich imisi. V tomto rozmezi Ize tedy vysledné
maximalni hodnoty oekavat.

Tab. 10: Zhodnoceni priimé&mych roénich imisnich koncentraci NO, (ng/m?®)

imisni pozadi nejvyssi zmeény imise celkem - maximalné imisni limit roéni % limitu
v hodnotach imisniho (ug/m®) (ug/m®)
prispévku dopravy
(ug/m®)
22,2 yg/m?® Radonice 22,73
(pramérna roéni imise v roce 2009 VintzF _ 22,48 56 a5 57
na stanici Brandys n/L) Jenstejn 22,73
Radonice 0,53 | Dehtarny 22,33
dle vysledka Generalnf rozptylové | ViNof 0,28 40
studie Stfedodeského kraje: Jenstejn 0,53
Radonice 27,7 ug/m® | Dehtary 0,13 | Radonice 28,23
Vinof 26,4 ug/m® Vinof 26,68 g
Jenstejn 26,4 pg/m?® Jenstejn 26,93 67az71
Dehtary 27,4 ug/m® Dehtary 27,53

Maximalni hodinové i priimérné ro¢ni imisni koncentrace oxidu dusi¢itého jsou dle vysledki
imisnich méfeni na relativné nejblizSi imisni stanici v Brandyse nad Labem i dle vysledku
Generalni rozptylové studie Stfedoceského hluboko pod imisnim limitem.

Zmeény v hodnotach imisnich pfispévkd dopravy k maximalnim hodinovym i pramérnym
roénim imisim oxidu dusi€itého nezpusobi v feSené lokalité prekro€eni platnych imisnich
limitd.

7.2 Zhodnoceniimisnich pfispévkla suspendovanych €astic PMy,

Emise ¢astic frakce PMyy z osobnich automobilt jsou o vice nez fad nizsi, nez emise z nakladnich
dieselovych vozl. S rostouci rychlosti jizdy u téZkych nakladnich voz( naopak klesaji hodnoty
emisnich toku ¢astic.

V nasledujicich tabulkach jsou uvedeny hodnoty imisnich pfispévkl spocitané v referencnich
bodech umisténych do mist nejexponovanéjsi obytné zastavby v obcich Radonice, Vinof, Jenstejn
a Dehtary ve varianté roku 2020 bez realizovaného méstského okruhu a v pfipadé realizace tohoto
okruhu. V tabulce je dale uvedeno srovnani hodnot imisnich pFispévkd v obou posuzovanych
variantach.
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Tab. 11: Imisni pfispévek automobilové dopravy k maximéalnim dennim imisim PM;, (ug/m°)

PR varianta bez méstského varianta s méstskym rozdil mezi variantami
okruhu okruhem

RB 1 Radonice, Vinofska &.p. 307 0,8 1,5 0,7
RB 2 Radonice, Vinorské €.p. 223 0,7 1,3 0,6
RB 3 Radonice, Za Humny €.p.175 0,7 19 1,2
RB 4 Radonice, Ligasova €.p. 263 0,8 1,0 0,2
RB 5 Radonice, Ligasova &.p. 29 1,2 1,2 0
RB 6 Vinof, Mechova ¢€.p. 747 0,5 1,1 0,6
RB 7 Vinof, KoleSovska &.p. 506 0,6 1,0 0,4
RB 8 JenStejn, Na Strani €.p. 90 0,6 3,7 3,1
RB 9 Jenstejn, Vinorska ¢€.p. 93 0,7 1,3 0,6
RB 10 Dehtary €.p. 31 0,8 0,7 -0,1

Z tabulky vyplyva, Ze po realizaci méstského okruhu dojde u obytné zastavby situované na zapadé
obce Radonice k navySeni imisnich pfispévkld dopravy k maximalnim dennim koncentracim ¢astic
PMy 0 0,6 az 1,2 pg/m°. U obytné zastavby na jihovychodnim okraji obce reprezentované
referenénim bodem €. 5 zGstanou hodnoty imisnich pfispévkd dopravy na stavajici arovni. Také
v obcich Vinof a Jenstejn dojde k navySeni imisnich pFispévki o 0,4 az 3,1 pug/m®.

Tab. 12: Imisni pfisp&vek automobilové dopravy k primérnym roénim imisim PMy, (ug/m°)

PR varianta bez méstského varianta s méstskym rozdil mezi variantami
okruhu okruhem
RB 1 Radonice, Vinorska &.p. 307 0,08 0,19 0,11
RB 2 Radonice, Vinorské €.p. 223 0,09 0,17 0,08
RB 3 Radonice, Za Humny €.p.175 0,05 0,18 0,13
RB 4 Radonice, Ligasova €.p. 263 0,10 0,16 0,06
RB 5 Radonice, Ligasova &.p. 29 0,13 0,17 0,04
RB 6 Vinof, Mechova ¢€.p. 747 0,02 0,09 0,07
RB 7 Vinof, KoleSovska &.p. 506 0,03 0,07 0,04
RB 8 Jenstejn, Na Strani €.p. 90 0,02 0,16 0,14
RB 9 Jenstejn, Vinoiska ¢€.p. 93 0,03 0,09 0,06
RB 10 Dehtary €.p. 31 0,08 0,10 0,02

Realizaci méstského okruhu dojde k celkovému navy3eni dopravy v mapované lokalité, které se
projevi nartistem pramérnych roénich imisnich pfispévkd dopravy o fadové setiny az maximalné
desetiny mikrogramu. Zhodnoceni zmén imisnich pfispévki PM;, dopravy je provedeno
v nasledujicich tabulkach.
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Tab. 13: Zhodnoceni maximalnich dennich imisnich koncentraci PMy, (mg/m°)

imisni pozadi nejvyssi zmeény imise celkem — imisni | % limitu
v hodnotéch maximalni denni limit
imisniho pFispévku / denni
maximalni denni imise 36. nejvyssi maximalni denni dopravy 36. nejvyssi
(Mg/m®) imise (ug/m?)) denni
(ug/m?®) (ug/m®)
142.,0 41,0 143,3/42,2 285/
(maximalni denni imise na imisni (36. nejvyssi maximalni denni 142.,6 / 41,6 88
stanici Brandys n/L v roce 2009) imise na imisni stanici Brandys n/L 145,1 / 44,1
v roce 2009) 141,9/40,9
<50 50
dle vysledk Generalni rozptylové (Uzemi neni zahrnuto podle
studie Stfedoceského kraje: sdéleni MZP uvefejnéného ve
Radonice 47,1 pg/m® Véstniku mezi oblasti se Radonice 1,2 48,3/7 96 az
Vinof 49,6 ug/m3 zhorSenou kvalitou ovzdusi Vinof 0,6 50,2 [? 114
Jenstejn 45,1 pg/m?® /0ZKO/ s odivodnénim Jenstejn 3,1 48,2 /7 /?
Dehtary 57,1 pg/m® prekrotent jakéhokoli imisniho | Dehtary  -0,1 57,0/7?
limitu)

Poznamka: Maximalni denni imisni koncentrace nelze jednoduSe scitat. Teoretické secteni, jak je provedeno v tabulce, pfedstavuje

extrémni moznou situaci. Opaénou moznou situaci je zachovani sou¢asnych maximalnich imisi. V tomto rozmezi Ize tedy vysledné
maximalni hodnoty oekavat.

Imisni limit denni pro prachové &astice PMy, je stanoven na 50 pg/m®. Tento imisni limit nesmi byt
pfekroCen vice nez 35x za kalendarni rok. Hodnoty 36. nejvy33i denni imise na nejbliz8i imisni
stanici v Brandyse nad Labem v poslednich publikovanych letech 2007 az 2009 se pohybuji pod
hodnotou 50 pg/m®. Maximéalni denni limit je zde plnén jen diky vyuZiti povoleného poé&tu
prekroceni.

Maximalni denni imise dle Generalni rozptylové studie jsou v obcich i Radonice, Vinof a JensStejn
podlimitni, v obci Dehtary hodnota maximalni denni imise limit pfekraduje. Jedna se vsak o
vyslednou nejvysSi denni imisi v roce.

Uzemi pod spravou stavebniho Gfadu Méstského Gfadu Brandys nad Labem — Stara Boleslav,
kam feSen& obec Radonice spada, neni zahrnuto podle sdéleni odboru ochrany ovzdusi MZP
uvefejnéného ve Véstniku MZP mezi oblasti se zhorSenou kvalitou ovzdusdi, s odtvodnénim
prekro€eni jakéhokoli imisniho limitu v€etné limitd pro PMj,. Jednd se o posledni zvefejnéné
vymezeni oblasti (na zakladé dat z roku 2008).

Z tabulky je patrné, Ze plnéni imisniho limitu v pfipadé maximalnich dennich imisi PMy, je
v feSené lokalité hraniéni. Méstsky okruh kolem Prahy by byl dle vysledkd rozptylové studie (viz
graficka pfiloha €. 2 této studie) novym vyznamnym liniovym zdrojem zneciStovani ovzdusi, jehoz
imisni pFispévky se dle modelového vypocétu pohybuji u nejexponované;jSi obytné zastavby obci
Radonice a Jenstejn na udrovni jednotek mikrogramu. To znamena, Ze za nejméné pfiznivych
rozptylovych podminek by se provoz okruhu mohl spolupodilet na hrani¢nich hodnotach ve vztahu
k maximalnimu dennimu imisnimu limitu pro PMy,.

Navic z hlediska vlivu na vefejné zdravi jsou prachové ¢astice povazovany za nejkriti¢téjSi bézné
se vyskytujici Skodlivinu ve venkovnim ovzduSi. Poznatky o zdravotnich Gc&incich pevného
aerosolu dnes vychazeji pfredevSim z vysledkd epidemiologickych studii z poslednich 10 let, které
ukazuji na ovlivnéni nemocnosti a umrtnosti prfedevSim na kardiovaskularni a respiracni
onemocnéni jiz pfi velmi nizké Urovni expozice, pfi¢emz neni mozné jasné urcit prahovou
koncentraci, kterd by byla bez negativniho zdravotniho G€inku. Proto jsou Svétovou zdravotnickou
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doporucené hodnoty na ochranu zdravi podstatné pfisnéjsi, nez platné imisni limity (pro rocni
koncentraci je doporu¢ena hodnota 20 pg/m®, pro maximéalni denni imisi sice také hodnota
50 pug/m®, avSak pro 99% kvantil, tj. pro 4 nejvy33i denni imisi v roce). Na platné imisni limity je
tfeba pohlizet nikoli jako na bezpe¢nou hrani¢ni koncentraci z hlediska ochrany lidského zdravi,
ale jako na mez rizika, které je v soucasnosti jeSté povazovano za pfijatelné.

Tab. 14: Zhodnoceni primé&rmych roénich imisnich koncentraci PMyo (ng/m®)

imisni pozadi nejvyssi zmeény imise celkem - maximalné imisni limit roéni % limitu
v hodnotach imisniho (ug/m®) (ug/m®)
prispévku dopravy
(ug/m®)
22,1 yg/m?® Radonice 22,23
(pramérna ro&ni imise v roce 2009 Vinor 22,17 .
na stanici Brandys n/L) Jenstejn 22,24 55az56
Radonice 0,13 | Dehtary 22,12
dle vysledka Generalni rozptylové | ViNof 0,07
v 40
studie Stfedogeského kraje: Jenstejn 0,14
Radonice 16,5 pg/m*® | Dehtary 0,02 | Radonice 16,63
Vinof 15,9 ug/m® Vinof 15,97 g
Jenstejn 18,0 pg/m?® Jenstejn 18,14 39az45
Dehtary 15,7 ug/m® Dehtarny 15,72

Priimérné ro¢ni imisni koncentrace castic PMyo jsou dle vysledk( imisnich méfeni na relativné
nejblizSi imisni stanici v Brandyse nad Labem i dle vysledkid Generalni rozptylové studie
Stfedoceského hluboko pod hodnotou imisniho limitu roéniho.

Zmeény v hodnotach imisnich pfFispévktd dopravy Kk pramérnym roénim imisim
suspendovanych ¢éastic PMjy nezplsobi v feSené lokalité prekro€eni platného imisniho
limitu pro PMyo.

7.3 Zhodnoceniimisnich pfFispévkid benzenu

Emise benzenu z osobnich automobili jsou dle programu MEFAQO6 na stejné fadové arovni jako
emise ztézkych nékladnich vozidel, avSak vySSi nez emise zlehkych nakladnich vozidel.
Odpovida to vétSimu zastoupeni leh¢ich uhlovodikd v benzinu neZ v motorové nafté.

V nasledujici tabulce jsou uvedeny hodnoty imisnich pfispévkd benzenu spocitané v referencnich
bodech umisténych do mist nejexponovanéjsi obytné zastavby v obcich Radonice, Vinof, Jenstejn
a Dehtary ve varianté roku 2020 bez realizovaného méstského okruhu a v pfipadé realizace tohoto
okruhu. V tabulce je dale uvedeno srovnani hodnot imisnich pFispévka v obou posuzovanych
variantach.
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Tab. 15: Imisni pfispévek automobilové dopravy k pramérnym roénim imisim benzenu (ug/m?®)

PR varianta bez méstského varianta s méstskym rozdil mezi variantami
okruhu okruhem
RB 1 Radonice, Vinorska ¢.p. 307 0,017 0,041 0,024
RB 2 Radonice, Vinorska ¢.p. 223 0,019 0,036 0,017
RB 3 Radonice, Za Humny €.p.175 0,011 0,039 0,028
RB 4 Radonice, Ligasova €.p. 263 0,021 0,032 0,011
RB 5 Radonice, Ligasova &.p. 29 0,026 0,034 0,008
RB 6 Vinof, Mechova ¢€.p. 747 0,006 0,019 0,013
RB 7 Vinof, KoleSovska &.p. 506 0,006 0,015 0,009
RB 8 JenStejn, Na Strani €.p. 90 0,006 0,035 0,029
RB 9 Jenstejn, Vinorska ¢€.p. 93 0,008 0,019 0,011
RB 10 Dehtary €.p. 31 0,020 0,023 0,003

Realizaci méstského okruhu dojde k celkovému navy3eni dopravy v mapované lokalité, které se
projevi narGstem primérnych ro¢nich imisnich pfispévkl dopravy o fadové setiny mikrogramu.
Zhodnoceni zmén imisnich pfispévkua benzenu z dopravy je provedeno v nasledujici tabulce.

Tab. 16: Zhodnoceni priimérmych roénich imisnich koncentraci benzenu (my/m°)

imisni pozadi nejvyssi zmeény imise celkem - maximalné imisni limit roéni % limitu
v hodnotach imisniho (ug/m®) (ug/m®)
na imisni stanici Brandys n/L nejsou prispévku dopravy
imise benzenu sledovany, (ug/m®)

dle vysledkd Generalni rozptylové
studie Stfedoceského kraje:

Radonice 0,89 pg/m*®* | Radonice 0,03 | Radonice 0,92 18,4
Vinof 0,81 pg/m® | Vinof 0,01 | Vinof 0,82 5 16,4
Jenstejn 0,96 pg/m*® | Jenstejn 0,03 | Jenstejn 0,99 19,8
Dehtary 1,00 ug/m*® | Dehtary 0,00 | Dehtarny 1,00 20,0

Pramérné roc¢ni imisni koncentrace benzenu jsou dle vysledkl Generdlni rozptylové studie
Stfedoceského hluboko pod hodnotou imisniho limitu ro€éniho. Zmény v hodnotach imisnich
pfispévka dopravy k pramérnym roé€nim imisim benzenu nezpusobi v feSené lokalité
prekro€eni platného imisniho limitu, ktery je v pozadi s vyznamnou rezervou plnén.

8 ZvazZeni nejistot

Hodnoceni vysledkd a zavéru rozptylové studie je vzdy spojeno s urCitymi nejistotami. V pfipadé
tohoto hodnoceni Ize nejistoty vyjmenovat takto:

1. Nedostate¢na znalost soucasného imisniho pozadi pfimo v hodnocené lokalité. Pfimo
v feSené lokalité neni umisténa Zadna imisni stanice, ktera by kontinualné sledovala imisni
koncentrace. NejblizSi imisni stanici je stanice Brandys nad Labem vzdalena od feSené
lokality cca 5 az 7 km.

2. Spolehlivost vypocétenych imisnich koncentraci pouzitym rozptylovym modelem. Zakladem
metodiky je matematicky model, ktery jiz svou podstatou znamena zjednoduSeni a
nemoznost popsat vSechny déje v atmosféfe, které ovliviiuji rozptyl zneciStujicich latek.
Proto jsou i vypoctené vysledky nutné zatizené jistou chybou a nedaji se interpretovat zcela
striktné. Tato nejistota se vztahuje na vysledné modelové hodnoty této rozptylové studie i
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rozptylové studie, ktera slouZila ke zpfesnéni hodnot imisniho pozadi (. Generalni
rozptylova studie Stfedoceského kraje)

3. Klimatické vstupni Udaje jsou primérné hodnoty jednotlivych veli¢in za delSi Casové
obdobi. Skute¢ny prabéh meteorologickych charakteristik v daném urcitém roce se mlze
od pruméru obsaZzeném ve vétrné razici znacné liSit (napf. vétrna rizice nebo vyskyt
inverzi).

4. VySSi je nejistota vyplyvajici z hodnot modelovanych imisnich pfispévkld suspendovanych
¢astic PM;g vzhledem ktomu, Ze Zadny z referenCnich vypoctovych imisnich modell
uvedeny v nafizeni vlady ¢&. 597/2006 Sb. nezahrnuje v sou¢asné dobé sekundarni ani
resuspendované ¢astice.

5. Nejistota hodnot emisnich faktort pro automobily z databaze MEFA v&etné prognozy jejich
vyvoje (pouzit vypoctovy rok 2020)

9 Zaveér
Realizaci méstského okruhu kolem Prahy SOKP520 dojde v feSené lokalité ke vzniku vyznamného
liniového zdroje zneciStovani ovzdusi ve smyslu zakona ¢&. 86/2002 Sb.

K nejvyznamnéjSim SkodlivinAm obsaZenym v emisich z automobilové dopravy, pro které je tato
rozptylova studie feSena, patfi oxidy dusiku, suspendované Castice PM;, a benzen. Rozptylova
studie mapuje imisni pfispévek automobilové dopravy realizované na vefejnych komunikacich
v posuzované lokalit¢ ve dvou variantach roku 2020. Prvni variantou je imisni pfispévek
automobilové dopravy realizované na stavajici silniéni siti v lokalité, druhou variantou je imisni
prispévek automobilové dopravy za predpokladu realizace méstského okruhu SOKP520.
Z porovnani imisnich pfispévkd obou variant vyplyvaji zmény imisnich pfispévkl dopravy
pfipadajici na vrub realizace silni¢niho okruhu.

Ve feSené lokalité obci Radonice, Jenstejn, Vinor a Dehtary neni v sou¢asné dobé umisténa imisni
stanice, kterd by kontinualné sledovala koncentrace zneciStujicich latek ve volném ovzdusi.
Pro stanoveni pozadovych imisnich koncentraci jsou vyuzity naméfené hodnoty imisi na nejblizsi
imisni stanici v Brandyse nad Labem, vysledky vypoctl provedenych v Generalni rozptylové studii
StfedoCeského kraje a vymezené OZKO. Z téchto zdroju vyplyva, Ze v zajmové lokalité je kvalita
ovzdusi relativné dobra a nejsou prekracovany legislativné stanovené imisni limity pro zadnou ze
sledovanych zneciStujicich latek. Nejblize imisnimu limitu se pohybuji maximéalni denni
koncentrace PMy, u kterych je imisni limit pinén pouze diky vyuZitému poétu prekrodeni. ReSena
lokalita pod spravou stavebniho Ufadu Brandys nad Labem — Stara Boleslav nespada dle sdéleni
MZP uvefejnéného ve Véstniku MZP &. 4/2010 mezi oblasti se zhordenou kvalitou ovzdusi (OZKO)
s odlvodnénim prekroceni jakéhokoli imisniho limitu. Jedna se o vymezeni na zakladé dat za rok
2008.

Na zakladé vyhodnoceni vysledkl rozptylové studie Ize predpokladat, Zze zmény v hodnotach
imisnich pfispévkd dopravy k maximalnim i primérnym roénim imisim oxidu dusi¢itého a benzenu
nezplsobi v feSené lokalité prekroceni pfisluSnych platnych imisnich limitG, které jsou v pozadi
s rezervou plnény. Také pInéni imisniho limitu roéniho pro suspendované &astice PM;, nebude
realizaci méstského okruhu ohroZeno. Problemati¢téjsi je hodnoceni maximalnich dennich imisi
PMyo vzhledem ktomu, Ze pInéni maximalniho denniho imisniho limitu pro PMy, je v pozadi
mapované lokality hraniéni (limit je pInén za vyuZziti povoleného poctu prekroceni). Méstsky okruh
kolem Prahy by byl dle vysledkl rozptylové studie (viz graficka pfiloha ¢. 2 této studie) novym
vyznamnym liniovym zdrojem zneciStovani ovzduSi, jehoZz imisni pfispévky zvySi v obcich
Radonice, Jenstejn a Vinof celkovy imisni pfispévek dopravy.
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PFiloha €. 2

Graficka znadzornéni imisnich koncentraci
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PFriloha €. 3

Dopravné inzenyrské podklady —
- kartogramy intenzit dopravy
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