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ANOTACE

V obci Radonice ve Stredoceském kraji se v soucasné dobé pfipravuje zména Uzemniho planu. Soucasti
projednavané zmény ¢.2 Uzemniho planu obce je i jihovychodni obchvat Radonic. Po jeho zprovoznéni Ize
oCekavat nékteré zmény chovani dopravy na komunikacni siti.

Na zakladé jednani u pana starosty Ing. Némce na OU v Radnicich dne 26.1.2011 a nasledné nabidky byl
proveden smérovy dopravni prlzkum obce. Pomoci vysledkl prlzkumu bylo moZné kvalifikované
odhadnout dopady vystavby obchvatu na intenzity dopravy v obci.

Tato zprava popisuje provedeni a vyhodnoceni dopravniho prlzkumu a analyzuje soucasny stav i
vyhledové obdobi z hlediska dopravy.
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1.ZADANI

Rozsah reseného uzemi

Reenym Uzemim je obec Radonice a pridruzena komunikaéni sit, tj. silnice I11/0113 od rychlostni silnice
R10, I11/0103 K Radoniclim na Dehtary, I1I/0108 na Vinof, I1I/0107 na Jenstejn.

Cile
«  Zjistit souCasné intenzity dopravy a jejich trasy (podil tranzitni, zdrojové a cilové dopravy)
« Analyzovat komunikacni sit’ obce z dopravné inZzenyrského hlediska (intenzity dopravy, kapacita
kfizovatek)

+ Odhadnout predpokladané intenzity dopravy po dobudovani rozvojovych lokalit a zprovoznéni
jihovychodniho obchvatu Radonic

Pouzité podklady

[1] Mapovy podklad obce a okoli v JPG, zdroj: www.maps.google.com, 2011

[2] Navrh Zmény &.1 a 2 UPN Radonice, ARI stavebni s.r.o., 2011

[3] TP 189 — Stanoveni intenzit dopravy na pozemnich komunikacich, EDIP s.r.o., 2007

[4] TP 225 - Progndza intenzit automobilové dopravy, EDIP s.r.o., 2010

[5] Situace rozvojovych ploch ,Novy Jenstejn®, ,Nové Dehtary", ARI stavebni, 2011

[6] Metody progndzy intenzit generované dopravy, TP — navrh (TP ,U"), EDIP s.r.o., 2009

[7] Webové stranky www.jdvm.cz a maps.google.com (podklady o nehodovosti a mapové podklady)

Sirsi vztahy

Obec Radonice se nachazi severovychodné od Prahy. Jizné od obce prochazi rychlostni silnice R10, obec
je napojena na MUK s R10 silnici I11/0113. Severné prochazi silnice 1I/610. V obci se ki silnice tfetich
tfid: I1I/0103 (Satalice), I1I/0114 (Dehtéry), I11/0107 (Horni Pocernice — Jedtejn) a III/0108 (Vinor). Sirdi
vztahy jsou patrné z obrazku 1.
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Obrdzek 1: Mapa sirsich dopravnich vztahd (zdroj:www.maps.google.com)
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2. DOPRAVNI PRUZKUMY

Cilem smérového dopravniho prizkumu bylo zjistit mnozstvi cilové a tranzitni (prijezdné) dopravy vici
obci Radonice. Provedeny smérovy dopravni prlizkum poskytl kvalitni podklady ke stanoveni odhadu
zatizeni planovaného jihovychodniho obchvatu obce.

Kromé smérového priizkumu byl proveden dopravni prlizkum pomoci vlastnich detektorl dopravy — viz
nasledujici kapitoly.

2.1 PRUBEH PROZKUMU

V feSeném Uzemi byly uskute¢nény prizkumy:
»  Smérovy dopravni prlizkum
+  Prlzkum automatickymi detektory dopravy

Smérovy dopravni prlizkum probéhl ve stfedu dne 9.3.2011 v dobé 7:00 - 11:00 a 14:00 - 18:00, za
slunecného pocasi a teploty od cca 0°C do 10" C. Prizkum automobilové dopravy probéhl ruc¢nim scitanim
na vsech vyznamnych vstupech do obce a kontrolné i uvnitf obce. Stanovisté prlizkumu jsou zobrazena
v pFiloze 1.

Celkem bylo na Uzemi Radonic a pfilehiého okoli rozmisténo 11 stanovist' na profilech komunikacni sité.
Smérového priizkumu se zGcastnilo 20 studentl FD CVUT Praha (pobocka DéCin, pod vedenim Doc. Ing.
Jitiho Carského).

Soucasné byly za ucelem ovéreni dennich variaci intenzit dopravy a zjisténi celodennich intenzit dopravy
od 9.3.2011 do 11.3.2011 umistény na komunikacich v centru Radonic dva automatické detektory
dopravy (tzv. radary).

Prvni detektor dopravy byl osazen na silnici I1I/0113 na ulici Ligasova. Druhy na pfijezdové komunikaci do
centra na silnici III/0107 na ulici Vinorska. Umisténi automatickych detektorll dopravy je zobrazeno
v Priloze 1.

2.2 VYSLEDKY DOPRAVNICH PRUOzZKUMU

2.2.1 Intenzity automobilové dopravy

V priloze 2 je vykreslen kartogram celodennich intenzit automobilové dopravy béZného pracovniho dne
(v dobé& 00:00 - 24:00) na dopravné vyznamnych komunikacich v Radonicich. Hodnoty byly ziskany
z intenzit dopravy ze smérového dopravniho prlizkumu (7:00 — 11:00 a 14:00 - 18:00), prenasobenim
pomoci prepocitacich koeficientll ziskanych z méfeni automatickymi detektory dopravy na silnicich
I11/0113 (Ligasova) a III/0107 (Vinorska).

Prepoctovy koeficient z ,osmihodinovych" hodnot na celodenni je: ky.11 1418 0-24 = 1,67.

Odhad celodennich intenzit na nejvice zatizenych komunikaci v Radonicich a okoli (v ¢lenéni vSechna
vozidla / nakladni za 24 h v obou smérech dohromady):

s .....silnice I1I/0113 v Gseku R10 — PrimysIlova zONa..........cccvvvveeereeeneriinnns cca 7 900 / 790,

s .....Silnice I11/0113 v Useku Primyslova zéna — PocCernicka x Ligasova....... cca 6 300 / 160,
“ ... silnice III/0113 na ulicCi LIgasova........c.ceurueiiieerniniiiinninneeenisseeenaeseeenns cca 5 200 / 140,
» .....Silnice III/0107 na ulici VINAFsKa........cooe e ee v cca 3500/ 110,
« .....silnice III/0108 na Useku z Radonic SMEr VINOF ......eeeevvrvruiierereeereesnnnns cca 3 600/ 110,
» .....Silnice I1I/0114 na Useku z Radonic Smer Dehtary ......ooovvvvvviiiiiiiiinnnnn, cca 2 200 / 90,

» .....silnice I1I/0107 na Useku z Radonic SMEr JENStEjN.......cccvvveeeeeeereriinnns cca 2 600 / 130.

4 www.edip.cz
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2.2.2 Skladba dopravniho proudu

Ze smérového prizkumu (7:00-11:00 a 14:00-18:00) byla na sledovanych komunikacich stanovena
skladba dopravniho proudu.

Byl zjistén dominantni podil osobnich vozidel (téméF 89%), podil dodavek cca 6,5%. Necelych 5%
dosahuje podil nakladni dopravy (nakladni vozidla + autobusy + nakladni soupravy) na Useku od R10 do
Prlimyslové zony I/14. Na ostatnich komunikacich tento podil dosahuje v prliméru 3% (pficemz nakladni
soupravy se tu prakticky nevyskytuiji).

mOA
= DOD

m BUS
u NS

88,39%

Obrézek 2: Skiladba dopravniho proudu - pouze III/0113 (od Primyslové zony k R10) — ukdzka

2.2.3 Variace intenzit dopravy

Automatické detektory dopravy zaznamenavaji vSechna projizdéjici vozidla a dokazi rozlisit Cas prljezdu,
smér, okamzitou rychlost vozidla, délku vozidla (Udaj podle kterého se vozidla tfidi do jednotlivych
kategorii na druhy — osobni, nakladni, autobusy, nakladni soupravy).

Z téchto udajl pak byla urcena intenzita dopravy v clenéni podle druhd v jednotlivych hodinach dne
(intenzita dopravy).

Diky nepretrzitému sledovani provozu po dobu cca 2 dnd bylo mozno urcit podil intenzity dopravy
v jednotlivych obdobich dne na celodenni (24h) intenzité dopravy a urcit tak dobu a velikost maximalni
hodinové intenzity dopravy na silnici 11I/0113 (Ligasova) a II1/0107 (Vinofska). Pomoci takto ziskanych
koeficientl byly intenzity dopravy ziskané ze smérového dopravniho priizkumu pfepocteny na celodenni
intenzity dopravy.

Vysledky z automatickych detektord:

« Spickova hodina nastava v reSeném Uzemi v bézny pracovni den v 7:00 - 8:00 hodinou (nejvyssi
z celého dne) a dosahuje hodnoty cca 8,5% z celodenni intenzity, odpoledni Spickova hodina
nastava mezi 17:00 — 18:00 hodinovu,

«  Utlum intenzit dopravy nastava logicky v no¢ni dobé cca 23:00 - 4:00.

Vysledky méfeni automatickymi detektory dopravy jsou v PFiloze 4 (Ligasova) a v PFiloze 5 (Vinorska).

5 www.edip.cz
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2.2.4 Smérovy dopravni priizkum

Vystupem smérového priizkumu jsou kromé Usekovych intenzit dopravy i tzv. ,matice dopravnich vztah{®.
Prvky matice byly ziskany vyhodnocenim zapisu RZ (SPZ) na jednotlivych stanovistich. Zjizd Ize
vysledovat, odkud kam se dana jizda uskutecnila a pfifadit ji do vySe uvedené matice.

Matice dopravnich vztahl za dobu prlzkumu byly prevedena na celodenni pomoci prepocitacich
koeficientl ziskanych z automatickych detektorli dopravy (postup dle [3]).

Cely postup Upravy matice dopravnich vztahl i samotné vysledné matice jsou k nahlédnuti
u zpracovatele. Matice se sestavuje zvlast' pro osobni a nakladni vozidla.

2.2.5 Podil tranzitni dopravy

Tranzitni doprava je ta doprava, kterda ma zdroj i cil mimo sledovanou oblast a obci (resp. sledovanou
oblasti) pouze projizdi. O této dopravé lIze fici, ze je v daném Uzemi nezadouci a cilem by mélo byt ji
pokud mozno minimalizovat.

V priloze 3 je zobrazena zjisténa tranzitni doprava pfes mésto pro vSechna vozidla. Podil tranzitni
dopravy je graficky zvyraznén podbarvenim (Sifkou pentle).

Nejsilnéjsi tranzitni vztah cca 2 200 vozidel denné v obou smérech byl mezi vstupy 1/301 (smér Vinor) a
4/304 (smér R10). Pficemz témér 90% této dopravy je vedeno pres centrum obce ulicemi Ligasova a
Vinorska. DalSi vyrazné tranzity jsou mezi vstupy 4/304 (smér R10) a 5/305 (smér Dehtary) cca 950
vozidel za den a mezi 4/304 a 6/306 (smér Jenstejn), kde projede cca 1 200 vozidel denné.

6 www.edip.cz
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3. ANALYZA SOUCASNEHO STAVU

3.1 POPIS KOMUNIKACNI SITE

Redenym Uzemim prochazi komunikacni sit’ silnic tfetich tfid, které napojuji Radonice a pfilehlé obce na
rychlostni komunikaci R10. Silnice III/0113 od rychlostni silnice R10, III/0103 K Radonicim na Dehtary,
I11/0108 na Vinot, I11/0107 na Jenstejn

Napojeni silnice I111/0113 ma zasadni vliv na dopravni situaci feSeného Uzemi a zplsobuje vysoky podil
tranzitni dopravy v Radonicich.

3.2 DOPRAVNI ZAVADY
Komunikaéni sit’ v obci obecné odpovida svym stavem komunikaéni siti v CR. Sit’ silnic IILtfid je pomérné
zatizena, Zivitny povrch je vesmés ve Spatném stavu.

Na mnoha mistech (Ligasova, Vinorska, Pavlova) jsou nevyhovujici smérové a Sirkové poméry (polomeéry

vV

rozlehlé, bez jasného vedeni jednotlivych Ucastnikd provozu, s chybéjicim nebo nedostateCnym zejména
vodorovnym dopravnim znacenim.

Z hlediska bezpecnosti provozu se jako problematické jevi dvé ,slepené" kfizovatky PocCernicka x
K Radonicdm a Ligasova x Zapska, které nasleduji po dlouhém rovném Useku silnice 111/0113 od R10.

Z hlediska chodcli je situace prijatelna, podél hlavnich tah{ jsou zpravidla alespon jednostranné chodniky,
avSak prechody pro chodce jsou v nékterych pripadech v mistech s nedostateCnymi rozhledovymi poméry
a pomérné dlouhé, nedélené ostrlivky (napf. u kfizovatky Ligasova x Vinofska anebo v ul. R@Zickova).

V nové se rozvijejicich plochach zastavby je jiz vhodné vyuZita mozZnost zfizeni obytnych zén se
zklidnénym provozem motorové dopravy.

3.3 NEHODOVOST

Publistiegey£OY, vv../® RSDP PP CR, CSU, RSD BUZAB &t i

e,

@ﬂnﬁﬂﬂé@?ﬂﬂ vprxvr n eyi.dostup ny

.

e A, 2

Obrézek 3: Lokalizace dopravnich nehod z databéze PCR - www. jdvm.cz

Celkem bylo v obci a okoli v obdobi od 1.1.2007 do 28.2.2011a nahlaseno 25 dopravnich nehod, z toho
byly 2 nehody se zranénim Ucastnikl (nastésti Slo pouze o lehka zranéni). Nehody se kumuluji zejména
na Useku R10 — K Radonictim (III/0113) a v oblasti kfizovatek, ale ojedinéle jsou zaznamenany i jinde.

7 www.edip.cz
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4. PROGNOZA INTENZIT AUTOMOBILOVE DOPRAVY

Za vyhledové obdobi je povaZovano obdobi za 20 let, tj. rok 2030. Matice prepravnich vztah( byly ziskany
z matic pro obdobi 2011 plosSnym prenasobenim pomoci koeficientl rlstu a diferencovanym rlstem
oblasti podle predpokladaného rozvoje jednotlivych oblasti — viz dalsi kapitoly.

4.1 PLOSNE KOEFICIENTY RUSTU

Prepocitaci koeficienty vychazeji z oficialni Progndzy intenzit dopravy (TP 225):

«  Prepocitaci koeficienty koa 2011-2030 = 1,313
d PFepOélltaCII koeﬁCienty kNA_2011-2030 = 1,047

4.2 DIFERENCOVANY RUST DLE ROZVOJE OBLASTI

V daléim kroku bylo provedeno zohlednéni rozvojovych ploch, zejména podle Uzemniho planu (UPN).
Progndza rdstu velikosti mezioblastnich vztah( je zalozena na predpokladu, Ze objem dopravy mezi
dvéma oblastmi se bude vyvijet analogicky s rozvojem téchto oblasti.

Diferencovanym rlistem oblasti podle predpokladaného rozvoje jednotlivych oblasti se rozumi narlist — viz
nasledujici prehled:

* rozvojova plocha Novy Jenstejn: cca 1 500 obyvatel, tj. dle TP ,U" cca 750 jizd obousmérné, pfi
smérovani cca 70% k MUK R10 x III/0113,

+ rozvojova plocha Nové Dehtary: cca 2 500 obyvatel, tj. dle TP ,U" cca 1 150 jizd obousmérné, pfi
smérovani cca 75% k MUK R10 x III/0113,

+ rozvojova plocha Nova ZeleneC: cca 7 000 obyvatel, tj. dle TP ,U" cca 3 200 jizd obousmérng, pfi
smérovani cca 80% k MUK R10 x III/0113,

« rozvoj ploch v oblasti okolo obchvatové komunikace v mistech vychodné od stavajici obchodné
primyslové zény, plocha odhadovana na cca 40 000m2, ta dle TP ,U" generuje cca 1 600 jizd
obousmeérné, smeérovani cca 90% na MUK R10 x III/0113.

Obrazek 4. Situace rozvojovych oblasti Novy Jenstejn a Nové Dehtary

8 www.edip.cz
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4.3 VLIV TzV. ,PRETAZENE" DOPRAVY A PRESMEROVANI STAVAJiCiCH JizD

PretaZena doprava je ta, ktera by se neuskutecnila, resp. uskutecnila by se po jinych komunikacich, nebyt
vystavby nové silnice (obchvatu), ktery svym ,nasavacim" efektem zpdsobi zménu volby tras projizdéjicich
vozidel.

1) PfipoCtenim tzv. pretazené dopravy, ta je vzhledem k charakteru komunikacni sité uvazovana
v objemu cca 300 voz. obousmérné.

2) Presmérovani asti jizd ve sméru I1I/0107 (Jenstejn) na 1110113 k MUK s R10, a to v zavislosti na
poloze obchvatu (tj. s propojenim ¢i nikoliv na silnici II1I/0107), v objemu cca 75% (varianta
komunikacni sité 2), resp. 25% (varianta komunikacni sité 1).

4.4 VYHLEDOVA KOMUNIKACNI SIiT

Vyhledova komunikacni sit' byla doplnéna o planovanou vystavbu jihovychodniho obchvatu obce
napojenim na III/0113 okruzni kfizovatkou u mimouroviiové kfizovatky I11/01113 s rychlostni komunikaci
R10. Provéren byl vyhledovy stav ve dvou zakladnich variantach:

« varianta 1: obchvat neni propojen se silnici I1I/0107 (viz také P¥ilohu 6) novou komunikaci.
Napojeni povede pres soucasné komunikace.

Tato varianta vSak predpoklada rekonstrukci a rozsifeni (zkapacitnéni) silnice III/0103 az ke
kfizovatce se silnici I1I/33310 smérem k obci Dfevcice (tzv. stara Zapska silnice).

« varianta 2: obchvat je propojen se silnici III/0107 novou komunikacni propojkou v blizkosti
planované rozvojové zastavby Radonic (viz také PFilohu 7).

Tato varianta zkapacitnéni silnice II1/0103 (stara Zapska silnice) k napojeni novych rozvojovych
ploch Novy Jenstejn a Nové Dehtary (kFiz. ,u kfizku").
Poznameky:

V rémdi této zprévy nebyly feseny moznosti objizdnych tras a tranzitnich jizd na jihozapade — ve sméru Vinor — MUK
se silnici R10.

Provéfovana komunikacni sit’ je za stavu bez zprovoznené Viysocanské radidly. Jeji zprovozneni bude mit viiv na
intenzity v obci, zasadné vsak neresi problematiku tranzitni dopravy pres obec.

4.5 ZATIZENI KOMUNIKACNI SITE VE VYHLEDOVEM OBDOBI

V Priloze 6 (varianta 1) a v PFiloze 7 (varianta 2) jsou zobrazeny kartogramy intenzit automobilové
dopravy pro komunikacni sit’ roku 2030 zatizené maticemi prepravnich vztah{ pro toto obdobi.

Pokud v roce 2030 bude komunikacni sit” doplnéna o planovanou vystavbu jihovychodniho obchvatu, Ize
oCekavat nasleduijici intenzity dopravy (v clenéni vSechna vozidla / nakladni za 24 h v obou smérech
dohromady):

Varianta 1 (,optimalni*):
+ na silnici III/0113 v useku mezi R10 a Prdmyslovou zénou projede za den cca 8 900 vSech
vozidel/ 800 nakladnich,
« na napojeni obchvatu a silnice do obce Jenstejn projede cca 3 600 / 80 vozidel dennég,
. po nové zrealizovaném obchvatu silnice I1I/0113 projede za den cca 7 400/ 760 vozidel.

Varianta 2 (,zkracena"“):
+ na silnici I11/0113 v Useku mezi R10 a Prlimyslovou zénou projede za den cca 8 500/ 760
vozidel,
*  na nové zrealizovaném napojeni obchvatu a silnice do obce Jenstejn 4 000 / 80 vozidel denné,

. po nové zrealizovaném obchvatu silnice I11/0113 projede za den cca 7 800/ 80 vozidel (do nové
primyslové zony) a dale 6 200 / 260 vozidel.

9 www.edip.cz
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4.6 KAPACITA KRIZOVATEK

Pokud by komunikacni sit’ nebyla doplnéna o nové stavby, Ize ve Spickové denni dobé (rano a odpoledne)
predpokladat kapacitni problémy (a také problémy s bezpecnosti provozu) na kfiZzovatkach v centru obce
Radonice, zejména Pocernicka x K Radoniclim, patrné i Vinorska x Rlzickova. To je dano jednak obecnym
narlstem intenzit dopravy a také predpokladanym rozvojem fesSené lokality (Jenstejn, Dehtary, Zelenec).

Predpokladané feseni pomoci vystavby obchvatu a odklon ¢asti dopravy zlepsi dopravni podminky v obci.

Ve $pickové dobé by ale mohly nastavat kapacitni problémy na planované okruzni kfizovatce u rampy
mimourovnové kfiZzovatky R10 (MUK R10 x III/0113), kde by se intenzita na vSech vjezdech pohybovala
v fadu cca 20 000 vozidel za den (na vSech vjezdech).

Pfedbéznym kapacitnim posouzenim by kfiZzovatka pti predpokladaném vnéjsim poloméru méla vyhovét,
ovsem rezerva kapacity je velmi mala, v dobé dopravnich Spicek by mohly vznikat kongesce.

10 www.edip.cz
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5.ZAVERY A DOPORUCENI

1. Intenzity dopravy na feSeném Uzemi jsou pomérné vyznamné. Velmi vysoky je jiz v sou¢asném
stavu podil tranzitni dopravy pres centrum obce.

2. Nejvice zatizenou komunikaci v Radonicich je v soucasné dobé silnice I11/0113 (v Useku R10 —
Radonice), po které projede v béZny pracovni den cca 8 900 vozidel, z toho cca 790 nakladnich za
24 hodin.

3. Spitkovéa hodina nastava v feSeném Uzemi v bé&zny pracovni den v 7:00 - 8:00 hodinou (nejvyssi
z celého dne) a dosahuje hodnoty cca 8,5%, odpoledni Spickova hodina nastava mezi 17:00 —
18:00 hodinou.

4. Pokud se naplni predpoklad rozvoje ploch na vychodé a jihovychodé obce, ale zejména v oblasti
Jenstejna, Dehtar a Zelence, bude stavajici komunikacni sit’ bude pretizena.

5. Pokud by byla komunikacni sité doplnéna o stavbu obchvatu, napomohlo by to ke zklidnéni
dopravy v obci. Jihovychodni obchvat by mél kromé obsluhy rozvojového uzemi priimyslové
obchodni zény také napojit rozvojové plochy bydleni ,Novy Jenstejn", ,Nové Dehtary" a ,Nova
ZeleneC" a umoznit odvedeni tranzitnich jizd mimo obec.

6. DoporuCujeme obci sledovat naddle moznost rekonstrukce a rozsSiteni (zkapacitnéni) silnice
I11/0103 az ke kfiZzovatce se silnici 11I/33310 smérem k obci Drevcice (tzv. ,staré zapské silnice")
— tim by bylo mozné pfivést dopravu na obchvat Radonic a efektivné odvést tranzitni jizdy mimo
obec.

V Liberci, 31.bfezna 2011

11 www.edip.cz



-

11-09 Radonice — Smérovy dopravni préizkum obce, bfezen 2011 ed p

6. FOTODOKUMENTACE

Obr.1: Krizovatka II/0113 x K Radonicdm Obr.2: Komunikace Pocernicka (II1/0113)

Obr.3: Ulice Ligasova s prechodem pro chodce Obr.4. Ligasova s chodnikem

Obr.5: Ulice Vinorska na vyjezdu z obce Obr.6: Scitaci EDIP s.r.o0. dne 9.3.2011

Obr.7: Ulice Ligasova pred smérovym obloukem Obr.8: Ulice Paviova na Jenec

12 www.edip.cz
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7. GRAFICKE PRILOHY

N o wu MDD

SCHEMA STAVAJICi A NAVRHOVANE KOMUNIKACN] SITE RESENEHO UZEMI

KARTOGRAM INTENZIT AUTOMOBILOVE DOPRAVY — STAV 2011

PODIL TRANZITNI AUTOMOBILOVE DOPRAVY NA VSTUPECH DO RESENEHO UZEMi
VARIACE INTENZIT AUTOMOBILOVE DOPRAVY — LIGASOVA ULICE

VARIACE INTENZIT AUTOMOBILOVE DOPRAVY — VINORSKA ULICE

KARTOGRAM INTENZIT NA VYHLEDOVE KOMUNIKACN] SiTI — 0BDOBf 2030, VARIANTA 1
KARTOGRAM INTENZIT NA VYHLEDOVE KOMUNIKACN] SiTI — 0BDOBI 2030, VARIANTA 2
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SCHEMA STAVAJICI A NAVRHOVANE KOMUNIKACNI SITE RESENEHO UZEMI
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KARTOGRAM INTENZIT AUTOMOBILOVE DOPRAVY - STAV 2011
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PODIL TRANZITNI AUTOMOBILOVE DOPRAVY NA VSTUPECH DO RESENEHO UZEMI
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VARIACE INTENZIT AUTOMOBILOVE DOPRAVY — LIGASOVA ULICE

Mapa, umisténi radaru:

Foto:
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Popis stanovisté:

Radar umistén na SDZ pti levé strané ve sméru do centra obce.

Intenzity dopravniho proudu - smér 1 (24 h)

Intenzity dopravniho proudu - smér 2 (24 h)

Druh vozidla St Druh vozidla St
OA (0-5m) 2539 OA(0-5m) 2551
NA (5-9m) 55 NA(5-9m) 52

BUS (9-12m) 1 BUS (9-12m) 3

KAM (12 - 25 m) 1 KAM (12 - 25 m) 7

Celkem 2596 Celkem 2613

Poznamka:

1/2

Pfilohad |
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VARIACE INTENZIT AUTOMOBILOVE DOPRAVY — LIGASOVA ULICE

Datum préizkumu: 9.3.2011

Denni variace intezit dopravy v bézny pracovni den:

Vozidla celkem Osobni vozidla
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Rychlosti Skladba dopravnio proudu
Smér 1 Smér 2 Smér 1 Smér 2
Druh voz.| Max| R85| O Druh voz.| Max| R85| 0O Druh voz. i % Druh voz. i %
Celkem 81] 45| 38| Celkem 72| 43| 37 OA 2539 97,8% OA 2551 97,6%
OA 81 45 38 OA 72 43 37 NA 55 2,1% NA 52 2,0%
NA 45] 31| 26| N 48| 371 32 BUS 1 0,0% BUS 3 0,1%
BUS 27 24 25 BUS 33 31 31 KAM 1 0,0% KAM 7 0,3%
KAM 25 23 22 KAM 39 32 30 Celkem 2596 100% Celkem 2613 100,0%
Histogram rychlosti vozidel — smér 1 Histogram rychlosti vozidel — smér 2
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25% 25% 1
20% 20% 1
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VARIACE INTENZIT AUTOMOBILOVE DOPRAVY — VINORSKA ULICE

Mapa, umisténi radaru:

Foto:
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Popis stanovisté:

Radar umistén na sloupku SDZ pfi pravé strané ve sméru do centra obce.

Druh vozidla

St

OA(0-5m) 1686
NA (5-9m) 27
BUS (9-12 m) 0
KAM (12 - 25 m) 0

Celkem 1713

Poznamka:

Intenzity dopravniho proudu - smér 1 (24 h)

Intenzity dopravniho proudu - smér 2 (24 h)

Druh vozidla St
OA(0-5m) 1792
NA (5-9m) 23

BUS (9 - 12 m) 0

KAM (12 - 25 m) 0

Celkem 1815

1/2
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VARIACE INTENZIT AUTOMOBILOVE DOPRAVY — VINORSKA ULICE

Datum préizkumu: 9.3.2011

Denni variace intezit dopravy v bézny pracovni den:
Vozidla celkem Osobni vozidla
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Rychlosti Skladba dopravniho proudu
Smér 1 Smér 2 Smér 1 Smér 2
Druh voz.| Max| R85| O Druh voz.| Max| R85| 0O Druh voz. 1 % Druh voz. i %
Celkem 61] 39| 32 Celkem 58] 37| 31 OA 1686 98,4% OA 1792 98,7%
OA 61] 39| 33 OA 58 37 31 NA 27 1,6% NA 23 1,3%
NA 371 31] 26 NA 32| 26| 23 BUS 0 0,0% BUS 0 0,0%
BUS X X X BUS X X X KAM 0 0,0% KAM 0 0,0%
KAM X X X KAM X X X Celkem 1713 100% Celkem 1815 100,0%
Histogram rychlosti vozidel — smér 1 Histogram rychlosti vozidel — smér 2
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KARTOGRAM INTENZIT AUTOMOBILOVE DOPRAVY NA VYHLEDOVE KOMUNIKACNI SITI - OBDOBI 2030, VARIANTA 1
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KARTOGRAM INTENZIT AUTOMOBILOVE DOPRAVY NA VYHLEDOVE KOMUNIKACN] SITI - OBDOBI 2030, VARIANTA 2
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