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Obec Radonice
Zastupitelstvo obce

Zapis z 10. zasedani zastupitelstva obce
konaného 12. 3. 2020 v zasedaci mistnosti Obecniho uradu v Radonicich

Zasedani zahajeno v 19.00 hodin.

Ptitomno : 12 ¢lent

Omluveni : Ing. Jiti HoSek, Pavla Formanova
Neomluveni : Radek Bat’cha

Predsedajici Ing. Stanislav Némec, MBA — starosta
Ovéiovatelé Jaromir Forman, Vaclav Myslivec
Zapisovatel Véra Babickova

Starosta obce konstatoval, Ze zastupitelstvo obce se seSlo v poctu 12 ¢lend a je
usnasenischopné.

Z jednani je potizen zvukovy zaznam.

Hlasovani pro zvolené ovéiovatele :

Pro: 12 Proti: 0  Zdrzelse: 0

Porad jednani:

10/1 Investi¢ni zamér vystavby budovy pro druhy stupen zakladni skoly
10/2 Investi¢ni zamér vystavby budovy télocviény pro zakladni $kolu

Rozprava:

Hlasovani pro schvaleni poradu jednani:
Pro: 12 Proti : 0 Zdrzelse: 0
Porad jednani byl schvalen.



10/1  Investi¢ni zamér vystavby budovy pro druhy stupeii zakladni Skoly
- predkladatel Ing. Stanislav Némec, MBA — starosta obce

Vystavba budovy pro druhy stupeii zékladni Skoly je dlouhodobym strategickym
cilem obce a nezbytnym ptredpokladem pro fungovani zakladni $koly Radonice v celém
rozsahu zékladniho vzdélavani.

Rozpodet zpracovany podle metodiky URS piedpoklada néklady na stavbu budovy
pro 2. stupeti ZS ve vysi 58.750 tis. véetné DPH.

Pro zajisténi potfebnych zdroji financovani rad obce pfipravuje zddost o poskytnuti
dotace z programu 29822 Ministerstva financi. Dotace muze byt poskytnuta v maximalni vysi
20 mil. K¢ pfi spolufinancovani ze strany obce minimalné€ ve vysi 30 %.

Povinnou soucasti zadosti je 1 schvaleny investicni zdmeér, ktery je timto
zastupitelstvu predkladan k projednani. Doporucuji jej schvalit a pfijmout usneseni tak, jak je
navrzeno.

Rozprava:

- pan Matousek — vznesl dotaz, zda piedseda vlady reagoval na dopis, ktery mu zaslal
starosta obce ohledné financovani stavby zékladni Skoly,
- Ing. S. Némec — bohuzel, odpovéd’ zadna nepfisla.

Usneseni ¢. 10/1 :

Zastupitelstvo obce :

1. Schvaluje :

1.1. investi¢ni zamér vystavby budovy pro druhy stupen zikladni Skoly ,,Zakladni
Skola Radonice II. etapa — A“ uvedeny v priloze ¢.1.

Hlasovani :
Pro : 12 Proti : 0 Zdrzelse: O
Navrh usneseni byl p¥ijat.

10/2 Investi¢ni zamér vystavby budovy télocviény pro zakladni $kolu
- predkladatel Ing. Stanislav Némec, MBA — starosta obce

Objekt télocvicny predstavuje posledni etapu vystavby zakladni Skoly Radonice,
ktera tak po dokon&eni predchozich etap, tj. prvniho a druhého stupné ZS bude napliiovat
dlouhodoby strategicky cil obce zajisténi zékladniho vzdélavani v rozsahu 1. - 9. roéniku ZS.

Rozpodet zpracovany podle metodiky URS piedpoklada ndklady na stavbu
télocvicny ve vysi 24.721 tis. véetné DPH.

Pro zajiSténi pottebnych zdroji financovani rad obce ptipravuje zadost o poskytnuti
dotace z programu 29822 Ministerstva financi. Dotace mize byt poskytnuta vV maximalni vysi
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20 mil. K¢ pfi spolufinancovani ze strany obce minimalné ve vysi 30 %, naSem ptipad¢ tedy
cca 17, 3 mil. K¢.

Povinnou soucéasti zadosti je i schvaleny investicni zamér, ktery je timto
zastupitelstvu predkladan k projednani. Doporucuji jej schvalit a pfijmout usneseni tak, jak je
navrzeno.

Rozprava: bez ptipominek.

Usneseni ¢. 10/2 :

Zastupitelstvo obce :
1. Schvaluje :
1.1. investi¢ni zamér vystavby télocviény pro ziakladni Skolu ,,Télocviéna — zakladni

Skola Radonice II. etapa B* uvedeny v priloze ¢.1.

Hlasovani :
Pro: 12 Proti : 0 Zdrielse: O
Navrh usneseni byl prijat.

Jednani zastupitelstva obce bylo ukon¢eno v 19.10 hodin.

Podpisy ovétovateli:

Jaromir Forman

Vaclav Myslivec

Ing. Stanislav Némec, MBA Ing. Zdenék Ruzicka
starosta obce mistostarosta obce



ptiloha ¢. 1 k bodu 10/1

Formmlaf investiéniho zamém pro programy kapitoly VPS a pro kapitolu OSFA

INVESTICNI ZAMER
|. Obecné udaje

Mazev akce (projektul:

ZAKLADNI SKOLA RADONICE Il. ETAPA_A

Program (podprogram]:

Program 22822 Akce financované z rozhodnuti Poslanecké snémovny Parlamentu a viady CR
Podprogram 29802280 Podpora rozvoje a obnovy materialné technické zaklady regionalniho
Ekolstvi v plisobnosti obd

Evidenini ¢islo akce [projektu) EDS:

Projekt je ve fazi Zadosti o dotaci, evidendéni Zislo projektu neni zatim pridéleno.

Piesny nazev a adresa sidla Ofastnika programu:

Obec Radonice
Ma Skale 185,
250 73 Radonice

=

00240681

Charakter akce (projektul:

Projekt je INVESTICMI

Misto realizace akce (projekitul:

a) adresa: Zakladni $kala Radonice, ulice Kaitanova, 250 73 Radonice
b} dotcene pozemky: parc.c. 188/1, 188/109 v k.. Radonice u Prahy

Majetkoprawni vztah:

Zadatel Obec Radonice, se sidlem Na Skale 185, 250 73 Radonice, které je wyluénym
vlastnikem tohoto pozemku. Na dotéenych pozemcich nejsou vedeny Zadné zastavy.
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Formulaf investiéniho zamém pro programy kapitoly VPS a pro kapitolu OSFA

DoloZeno vwpisem z katastru nemovitosti.
Platce DPH:

a) ANO - datum registrace: 20.08.2012

{w rémci tohoto projektu obec nemze ani nebude uplatfiovat cdpofet DPH)
DIE:  CZ00240681

Kontaktni osoba:

Miroslav Pokorny, projektovy manazer
MebuZely 141, 277 34 Nebuiely

Telefon pevna linka:

Mohilni telefon: +420 602 651 242

E-mail: mpc.pokerny@email.cz

Schwalil:

Ing. S5tanislav Némec, MBA

Funkce; starosta obce

Telefon pevna linka:

Mohilni telefon: +420 601556 685

E-mail: obec.radonicef@radonice.cz,

Il. Naklady akce a zdroje financovani

(v korunach)

Celkové naklady akce:

z toho:
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Formmlaf investiéniho zamém pro programy kapitoly VPS a pro kapitolu OSFA

Maklady pripravy a zabezpeieni vystavby:

TDI, BOZP, Autorsky dozor, vybérova Fizeni,
Celkem naklady pfipravy a zabezpedeni vystavby: 1 350 000,00 KE s DPH

Maklady stavebni nebo technologické £asti stavby:

58 690 976,00 KC s DPH
Maklady stroji a zafizeni:

liné nestavebni ndklady:

Statni dotace Zddana z programu:

20 000 000,00 K&
Vlastni zdroje téastnika programu:

40 040 976,00 K&

Obec Radonice ma zajisténo spolufinancovani stavby 2. stupné zakladni skaly Radonice, a to
prvnim zdrojem jsou volné prostredky na b&zném dactu obce ve wii 23 mil. K.

Spoludéast bude hrazena z rozpodtu obce na rok 2020 a 2021, kdy bude mit dalgi volné
prostiedky z prodeje pozemkowch parcel, ktery nyni probiha. v pfipadé pfiznani dotace ze
strany Ministerstva financi bude v réamd podkladi doklddanych pro wyddni rozhodnuti
doloZen souhlas zastupitelstva obce se zavazkem financovani dané spolulicéasti. Myni starosta
na zakladé povéreni zastupitelstvem tuto povinnost dokldda cestrym prohlageni (viz. Priloha

zadosti).

Jiné zdroje:

V pfipadé pfiznani dotace u MF CR, miZe obec ¥&dat z Infrastrukturniho fondu
Stredofeského kraje na rok 2020 a na rok 2021, kde je ale povinna pfiloha Zadosti registrace

akce nebo rozhodnuti vwydané MF CR. Castka bude zavisla na alokaci, kterou urdi Stfedocesky
kraj na aktualni vyzwu.

Il Pfedpokladany casovy pribéh pripravy a realizace (mésic/rok)

Termin pofizeni projektové dokumentace:

VW soucasné dobé je vypracovana projektova dokumentace pro stavebni povoleni, ta byla
vypracovana v obdobi 4/2018-2/2019.

Projektovou dokumentaci wypracoval Atelier free 62 s.r.o., sidlem Palackého 138/1, 276 01
Melnik, wypracoval Ing. arch. Lukaz Rajnoch, hlavnim inZenyrem projektu Ing. Martin Spurny,
autorizoval Ing. Jifi Turecek, STATIKA AT, sr.o. Husinecka 31/664, 130 00 Praha 3,
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Formmlaf investiéniho zamém pro programy kapitoly VPS a pro kapitoln OSFA

autorizovany inZenyr v oboru pozemni stavby, statika a dynamika staveb, v seznamu
autorizovanych osob vedeném CKAIT pod gislem 0003706,

Termin povoleni stavhy stavebnim uradem:

Byla uzavFena vefejnopravni smlouva o umisténi a provedeni stavby, ktera nahrazuje dzemni
rozhodnuti a stavebni povoleni.

Sp. Zn: vyst. 2B8438/2019, pravni Ucinky smlouvy od 22.1.2020

Zaroven byl uzavien dodatek €. 1 k ze dne 20.02.2020 k této vefejnopravni smlouve, ktery
rozdéluje stavbu na dvé etapy, kde kazda etapa je specifikovana samostatnou projektovou
dokumentaci a bude zde probihat samostatnd kolaudace u kafdé stavby zvldst.

Termin uzavieni smlouvy na realizaci akee [projektu):

VW soucasné dobé neni uzavien smluvni vztah s budoucim zhotovitelem stavby, whbérove
fizeni aktuilné probihd od 03/2020-5/2020. Predpokldda se uzavieni smlouwvy zacatkem
cervna 2020 a zaroven i predani staveniité probéhne obratem po podpisu smlouvy o dilo
s wybranym zhotovitelem.

Termin ukonieni realizace akce (projektu):

Mejzazéi termin ukonéeni realizace projektu 31.8. 2021 s tim, #e investiéni dotace z MF CR
bude proinvestovana do 31.12. 2020, dle podminek programu.
Celé vzdéldvaci zafizeni zapofne svoji dinnost od Skolniho roku 2021,/2022.

IV. Zduvodnéni akce (projektu)

Zdivodnéni potiebnosti zafizeni (3kolské, sportovni, kulturni, obecni, apod.):

Diky geografické poloze v zézemi hlavniho mésta a dobrému dopravnimu spajeni s Prahou
predstavuje obec Radonice velmi Zadane misto pro bydleni. To se zejmeéna v poslednich
deseti letech projevuje vysokou poptavkou po bydleni v obci, se kterym velmi dzce souvisi
mnohé demografické promény feiengho Uzemi.

ledna se o projekt realizovany v obci Radonice, ve Stredoceském kraji, v okrese Praha —
vychod, pfimo na hranici Hlavniho mésta Prahy. Radonice jsou samostatnou katastralni obce
sousedici 5 katastry jak samostatnych obc stfedoceského kraje Jenitejnem a Svémyslicemi,
tak s katastry méstskych &asti hlavniho mésta Prahy Hormimi Pocernicemi, Satalicemi a
Winofi. Radonice se rozkladaji na planiné, jejif zapadni a severovychodni &ast mirné klesa
k severu. V obci Radenice byla v roce 2017/2018 vystavéna budova Z8 pro 1. stuped, kterd
v soucasné dobé pojima 125 déti, ma & kmenowych uéeben, 1 odbornou a 1 Ekolni druzinuw.

W obci nejsou kapacity pro zakladni Zkolstwi druhého stupné, proto je potfeba zakladni Skolu
dostavét podle zaméru, ktery obec ma schvaleny zastupitelstvem a postupné ho realizuje.

Zajistit vzdélavaci kapacity v misté byla obec donucena vypovézenim smlouvy o Skolnim
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Formulaf investiéniho zamém pro programy kapitely VPS a pro kapitolu OSFA

obvodu z méstskou &sti Praha — Satalice a to z divodu nedostateéné kapacity pro vlastni
déti za Satalic. Obec Radonice na tento kriticky stav reagovala okamZitym wybudovanim
zakladni Skoly prvniho stupné, Zkolni jidelny a kuchyné v jedné budové. Jii v této PD bylo
planovano, Ze na tuto budovu bude navazovat budova, kde bude vwhbudovan druhy stupef a
za obéma budovami je planovana wvystavba télocvicny, ktera je propojena s hlavni budovou,
kde je schodiité, vytah a planovany vstup a vwchod do viech tfech &asti budowy.

Zakladni Ekola bude primarné wuiivana Zaky pfimo z obce Radonice. V ramci obce Radonice
se jedna o dochazkovou vzdalenost v fadu maximalné 500 m. Pro pripadné Zaky z jinych obd
jsou k dispozici autobusové linky MHD praZské integrované dopravy, zastavka je ve
vzdalenosti cca 100 od budouci Skolni budowy. Diky geografické poloze v zazemi hlavniho
mésta a dobrému dopravnimu spojeni s Prahou predstavuje obec Radonice velmi Zadane
misto pro bydleni. To se zejména v poslednich deseti letech projevuje vysokou poptavkou
po bydleni v obci. Diky nové wystavbé pfichazi do obce Radonice mladi lidé zakladajici nowvé
rodiny [tento trend kopiruje trend v celém Stredoceském kraji). To ma za nasledek zmény ve
vekové strukture obyvatelstva — pozitivnim smérem — roste podil predproduktivni,
produktivni sloZky obyvatelstva, klesd primérny vek obyvatelstva apod.

Rok Vékowa skupina 6-11 Vékova skupina 12-15
2015 a7 35
2016 50 42
2017 93 43
2018 52 Lt
2019 s 62
2020 24 61

Fdraj: Interni evidence obce Radonice

Wywoj poctu obyvatel v obci Radonice je nasledujici:
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Zdroj: (Obyvatelé Ceska, 2020)
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Formulaf investiéniho zamém pro programy kapitoly VPS a pro kapitoluo OSFA

Progndza vyvoje piirastku pottu obyvatel ve sledovaném obdobi

Mizka varianta Stredni varianta Vysoka varianta
2016 36 36 40
2017 43 43 50
2018 43 43 50
2019 43 43 50
2020 43 43 50
2021 36 36 43
2022 13 30 33
2023 10 26 33
2024 10 26 30
2025 ¥ 26 30
2026 T 26 30
CELKEM 290 380 436

Zdroj: Setfeni obce Radonice + Cesky statisticky dfad

Proondza vivoje poftu obvvatel v obci Radonice (2016-2026)

Vyvo] poétu obyvatel

1200

1000
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GO0
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200

o
2016 27 2018 s 2020 2021 2022 2023 2024 2025

W nizkd varnanta Wstfedniwvarianta Bwysokd varianta

Zdroj: Vécny zamér vzdélavani, viasini Setfeni 2016
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Formmlaf investiéniho zamém pro programy kapitoly VPS a pro kapitolu OSFA

Struktura obyvatel ve vékové skupiné 6-11 a 12-15 let

Rok

2015
2016
2017
2018
2019
2020

Vékova skupina 6-11 Vékova skupina 12-15

Zdroj: Interni evidence obce Rodonice
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Prognodza vyvoje poctu zaki v Z5 Radonice 10 let do piedu (2018-2030)

Skolni rok

2019/2020
2020/2021
20212022
20222023
2023/2024
20242025
2025/2026
20262027
2027/2028
2028/2029

2029/2030

Zdroj: Vlastni Setreni, 2020

Pocet Zakd

Radoni

ce

125

125

162

166

170

174

178

182

186

194

200

125

125

225

225

225

225

250

250

250

250

250

CELKEM

Podet Zaki celkem

5 pfedpokladanym znafnym naristem populace v obci Radonice pak souvisi wrazny nardst

poctu déti predikolniho a Zkolniho véku. Tento jev v soucasnosti predstavuje pro obec
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Formmlaf investiéniho zamém pro programy kapitoly VPS a pro kapitoln OSFA

podstatny problém, a to z divodu absence vlastni zakladni Ekoly a v disledku whledu do
dalZich let dle objektivnich skutecnosti.

Pokud v nasledujicich letech dojde na Gzemi obce Radonice k pfedpoklddané wstavbé domi,
lze se domnivat, bude celkovy pocet obyvatel predproduktivniho véku do roku 2026 navysen
téméf na dvojnasobek stdvajiciho stavu. Z tohoto wvoje ke odvodit jednak pozitivni
disledky (sniZovani indexu ekonomického zatizeni diky vysokému podilu predproduktivniho

véku), tak nutnost zajisténi dostatedné kapacity pro predskolni a Skolni vzdélavani.

DFivéjEi tkolni dochdzku zajiztovala Zakladni 2kola Satalice, aviak ta je maximalné wytizena.
Predbé&iné je jiz nékolik let v feieni dohoda o spoluprac s obci Velen pro dspéing fungovani
druhého stupné Z5. Déle byla uzaviena smlouva s MC Praha-Satalice, ale pedle mistni
znalosti je moiné t2méfF s jistotou tvrdit, Z2 vzhledem k bezprostfedni blizkosti a zfejmé
naplnéné kapacité i nové budované svazkové Skoly v Prezleticich, budou o umisténi swych
déti w Radonicich stat i rodice déti z Jenstejnu.

Mepominutelnou vwhodou zejména v podatecnich fazich fungovani Skoly je také to, nova
ikola bude mit k dispozici dostatek jiZ existujicich sportovit jak pro venkowni, tak i vnitfni
télesnow wwchowu. W bezprostfednim sousedstvi planované budovy je viceldelové sportovni
hrizté, ve vzdalenosti cca 200 m pak fotbalovy areal s tréninkowvym hfiztém s umélou travou,
tenisovy aredl s détskym kurtem. PricemZ viechny zminéné objekty jsou ve viastnictvi obce.
Déle je planovdna wystavba télocvicny, kterd bude napojena na projektovany objekt, aviak
neni predmétem této Zadosti.

Vystavba domi a bytd v obci nadéle roste a cbec ma stdle volné zastavitelné plochy. Hlavni
pfi¢inou je demograficky vwwaj v Fedzném dzemi a atraktivnost lokality v blizkasti hlavniho
mésta Prahy. Déti stale pfibyvda a migracni saldo je nejenze kladng, ale také pomérné
vysoké. Znamena to, Ze se lidé ¢im dal vice stéhuji do obce Radonice.

Ma zakladé relevantnich 0daji o soufasnych poftech obyvatel, schvdleného dzemnihe planu
a prib&hu wystavby v obci byla zpracovana demografickd studie, ze kterd wypljva, Ze v
kratkodobém aZ stfednédobém horizontu dojde k naristu poftu obyvatel obce Radonice ze
soucasnych cca 1017 prihlaSenych k trvalému pobytu a dalfich cca 200-250 v obci trvale
zijicich, aviak neprihlaienych, na konedny pocet celkem 1500 —1600 véetné cca 200 déti ve
Zkolnim véku. Po zvaZeni viech aspektl celé situace s Jako nejefektivnéjEi dlouhodobé a v
podstaté jeding realizovatelng Fefeni v soudasné kritické situaci jevi wwbudovani druhého
stupné, ktery bude navazovat pfedchozi etapé vystavby 1. stupné Z5.

Stavebné-technické zddvodnéni potiebnosti stavby:

Budova pro 2. stupen je novostavba, ktera se bude budovat varedlu zakladni Skoly
Radonice, kde je v soutasnosti pozemek €. parc. 188/1 o wwmére 8659 m2 veden na LV jako
ornd phda (kde jiz stoji budova 1. stupné Z3), pozemek £. parc. 188/109 o vwyméfe 3220 m2
veden na LV jako ostatni plocha. Movostavba druhé etapy wystavby zakladni Ekaly a Ekalni

télocvicny navazuje na jiZ realizovanou prvni etapu. Vzhledove, vwikoveé navazuje na stavajici
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Formulaf investiéniho zamém pro programy kapitely VPS a pro kapitolu OSFA
objekt. Jedna se novou pfFistavbu druhého stupné zakladni Ekoly ke stavajici budowé preniho
stupné. Hlavni Zkolni budova s propojovacim krckem a Skolni télocvicnou maji maximalné
dvé nadzemni podlaZi. Objekt slouZi jako ob&anska wyhavenost — Ekolni zafizeni. Pozemek
bude mit maximdlné 50% zastavénost, konkrétné 21, 5 % (vietné wystavby budowy prvni
etapy). Hmota objektl nepfesahuje 2 nadzemni podlaZi s vestavénym podkrovim nebo s
ustupujicim tfetim podlaZzim o max. plode 2/3. Podil zastavénych a zpevnénych ploch je max.
55 %, konkrétné 35,7 %. Uzemi je otevieno, neni zde #adny vnitreblok. Na pozemcich jsou

vybudovana potrebna parkovaci stani.

Kapacita stavby nebo zarizeni pred zahajenim akce [projektu) a souéasny rozsah jejiho
wyuditi:

V soufasné dobé tkola nedisponuje druhym stupndm Z5.
1. Stupen, ktery byl vybudovan v pfedchozi etapé, financované M3MT disponuje 5
kmenowymi tfidami, 1 odbormou uéebnou a 1 tfidou Skolni druZiny. Celkova kapacita
j& 125 déti. Budova je samostatna, ale nachazi se ve spoleéném arealu.

2. Stupen v soucasné dobé neni vwwbudovan. Kapacita stavajici je tedy 0.

Kapacita po dokonieni akce {projektu):

Po realizaci se pfedpokldds 15 zaméstnanch a 100 23k na druhém stupni. Po realizaci
projektu se zvedne kapacita druhého stupné® zakladni Zkoly 0 maximalni pocet 100 Zaki.
Realizaci vznikne celkem 4. kmenové tfidy, kazda trida bude mit 25 déti.

Budova bude mit taktéz 2 cdborng ucebny, jedna bude uréena pro wuku chemie, fyziky a

biologie, druha pro jazyky a vyuku PC.

- UZitna podlahova plocha 1.NP 5414 m?
- Uzitna podlahova plocha 2.NP 529,6 m?
- Celkem uZitna podlahova plocha objektu 1771 m?
- Zastavéna plocha ohjektu (bez zatepleni) 624,89 m?
- Zastavéna plocha objektu 636,4 m?

- Zpevnéna plocha ze zamkoveé dlaiby — pfistup, schody  339,0 m?

- Zpevnéna plocha ze zamkové dlazby — parkovani 69,7 m?

V. Vécny obsah investicniho zaméru
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Vécny obsah a rozsah:

Wybudovani zakladni Skoly je fefen projektové jako celek tfi budov (budova 1.stupen, budowva
2. stupen a budova télocvidny), které jsou wbudovany v ramci dvou etap.

1. etapa byla wwbudovani budovy zakladni Ekoly prvniho stupné, wéetné Ekolni kuchyné a
jidelny. Tato budova je jiz vwbudovana a je v provozu od 1.09.2018.

2, etapa ,A" bude vybudovani budovy druhého stupné zakladni Zkoly, kterd navazuje na
budovu stavajici a ktera je pfedmétem této Zadosti o dotaci.

2. etapa ,B" bude vybudovani budovy télocvicny, kterd bude navazovat na tyto dvé budowy,
ale je predmétem druhé Zadosti o dotaci.

Predmétem této Zadosti je wybudovani budowvy 2. etapa A, ktera se zamérfuje na
vybudovéni budovy 25 druhého stupné,

Rozsah akce:

Myni bude vystavéna v druhé etapé pouze hlavni Zkolni budova — Etapa Il.A. a propojovaci
kréek a télocvicna bude v Etapé I1.B, co neni predmétem této Zddosti a tohoto zaméru.
Pozemek bude mit maximalné 50% zastavénost, konkrétné 15, 7% (wletné wystavby budowy
prvni etapy). Hmota objektld nepfesahuje 2 nadzemni podlaZi s vestavénym podkrovim nebo
& wstupujicim tfetim podlaZim o max. plofe 2/3. Podil zastavénych a zpevnénych ploch je
max. 55 %, konkrétné 32,1 %. Uzemi je otevieno, neni zde Zadny vnitroblok. Ma pozemcich
jsou vybudovdna potfebna parkovaci stani.

WV misté novostavby se nenachazi zadna stavba. V ramci hrubych terénnich dprav se provede
sejmuti ornice v ploZe stavby objektu a v misté budoucich zpevnénych ploch. Movostavba
bude mit 4. ro¢niky a odborné ucebny, ufitna plocha 1.NP je 5414 m?, 2.NP 529,6 m.
Zastavéna plocha objektu Etapa IlLA — 636,4 m®. Objekt bude dvoupodlaini. Celkova kapacita
bude 100 #3kd na druhém stupni, pfifem: bude 25 3kl vjedné tfidé, dile budeou
vybudovany 2 odborné Gcebny.

Jedna se o skeletovy systém, ktery je vyplnén keramickym zdivem (napf. Porotherm), stény
jsou zaloZeny na zakladowych prazich, skelet na mikropilotach s kalichy. Stfeini konstrukce
pfenasi zatizeni do sloupl a stropni desky. Podrobnéjii stavebni feSeni viz vwkresova &ast PD.
Skeletowy systém je ztuZen priviaky. Nad objektem je navriena plocha stfecha, nejwy3Ei bod
strechy budovy Skoly je cca 8760 mm nad niZiim upravenym terénem. Skeletowvy systém je
tvofen Felezobetonowvymi prefabrikovanymi sloupy s proviaky. Obvodowvé zdivo je zdé&né
konstrukce z keramického systému, nad objektem je navriena plocha strecha. U objektu je
navriena venkovni omitka svétlé barvy, svétle Zedd s doplnénymi misty obkladu v iedé
barvé. Deifové svody jsou navrieny jako viditelné z hlinikového barevného plechu, Sedé,
jako stavajici. vyplné otvord jsou nawvrieny plastové a hlinikové, izoladni dvojsklo, bilé.
Predpoklada se wyuZivani osobami ZTP a proto jsou feieny bezbariérové pfistupy. Pristup do
objektu Zkoly je Fefen stawvajicim wstupem, ktery je feien bezbhariérové (rok wystavhby
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2017/2018). Pro vstup do druhého patra budovy bude wyuZivan stawvajici witah, ktery je
vystavén ve stdvajici casti budowy.

Objekt je navrzen tak, aby byly dodrieny poZadavky na energetickou narocnost budowy.
Obvodové zdivo objektu je zdéné konstrukce ze systémového zdiva — napf. Porotherm Profi
tl. 440 mm. Na ocbvodové zdivo je navrieno zatepleni fasddni izolaci tl. 120 mm s naslednou
venkovni omitkou svétlého odstinu a malbou — dle wwbéru stavebnika.

Pricky v objektu jsou zdéné konstrukce ze systémového zdiva — napf. Porotherm tl. 300 /
175/ 140 / 115 mm.

Mosna ast budowy je tvofena Zelezobetonowvym prefabrikovanym skeletowym systém s
podélnymi proviaky. Sloupy o dimenzich 300/300 mm a 400,/400 mm. U sloupd 400,/400 mm
bude pro dorovnani tlouitky zdiva 440 mm pouzZita fasadni tepelna izolace tl. 40 mm.
Podhledy jsou v objektu tvofeny sadrokartonem na rost systém napf. Knauf.

Mad objektem je navriena plocha strecha. Mejwyisi bod stfechy budowy Ekoly je cca 8760 mm
mad nizZim upravenym terénem, nejwyisi bod strechy budowy télocvicny je cca 9395 mm.
Vyplng otverl jsou navrZeny plastové alternativn® hlinikove s dvojsklem

lako alternativni zdroj je wuZivano tepelné cerpadlo vzduch — voda. Vyuiivano bude tepelné
cerpadlo VZDUCH - VODA (napf. Panasonic — 3x25kW). Venkovni + vnitini jednotka. Zasobnik
TUV. Tepelné éerpadlo a objem zascbniku TUV bude zvolen na zakladé vybéru dodavatele
systému investorem. Nowva &ast budowvy bude napojena na stavajici rozvody elektro sité,
objektu Ekoly. Tepelna cerpadla budou napojena na novy privod elektro.

Odpad vznikly provozem objektu bude likvidovan smluvni dohodou s opravnénou firmou.
ledna se o odvoz popelnic. Splatkova kanalizace bude provedena jako gravitacni a napojena
na stavajici gravitacni kanalizaci obce. Odpadni potrubi (silnosténnd trubka), KG - SYSTEM
material PVC — je napojeno do splaikové gravitadni kanalizace, kterda je vedena pfed
pozemkem investora ve stavajici komunikaci. V kuchynkach nesmi byt pouZivan drtic
odpadkl, nebof kuchyfské odpady at ve formé pevné & rozmélnéné, které se daji likvidovat
tzv. _suchou cestou”, nejsou odpadnimi wvodami, tudiZ je neni moiné likvidovat do
kanalizace.

Ceifovd kanalizace bude Feiena drenaznim systémem do vsaku na pozembku.

Mistnosti socidlniho zafizeni objektu budou vétrany prirozenym odvodem vzduchu okny alt.
nucenym odvedem vzduchu nad strechu objektu nebo na fasadu objektu. Odvétrani
ostatnich mistnosti, které nelze pfirozenég vétrat okny bude provedeno nucenym odvodem
vzduchu na fasadu objektu alt. nad strechu objektu. Odvétrani digestori v kuchynkach je

provedeno odvodem vzduchu nad stfechu objektu, alt. na fasadu objektu.

Mapojeni vodovodniho rozvodu objektu bude provedeno pres stavajici pripojku vody, ktera
je ukoncena na pozemku investora stavajici vodomérnou Sachtou. Nova ¢ast budovy bude
napojena na stavajici rozvody vody objektu Ekoly. Objekt nebude wuZivat rozvody plynu.
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Mavrzena hydroizolace ve spodni stavbé (napf. 2x 5B5 modifikovany asfaltovy pas vyztuzeny
sklenénou tkaninou 4 mm — 1x ELASTEK + 1x GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL) s dvojnasobnym
penetracnim natérem slouZi také jako protiradonova ochranna vrstva. Hydroizolace bude
splnovat ochranu proti radonovému indexu.

Soucasti rozpoctu je i wybaveni trid a Skolni kuchynka, ktera bude umisténa v 1.NP. Kapacita
bude 20 jidel, provoz bude sloufit jako cviénd kuchyfika pro Zaky Z5. Soudésti jednotného a
uceleného prostfedi bude interaktivni tabule zahrnujici HW a 5W nastroje pro moderni
vyuku. Zahrnuje tabuli, projektor a LCD monitory, hlasovaci systém, reproduktory a
notebook.

W ramci realizace bude vwbudaovénao i parkovani v okaoli objektu Skaly, v soudasné dobé je pro
prvni stupef Z5 potfebnych 19 parkovacich sténi, pficem? bylo navrieno a realizovédno 28
stani. Ty budou wyuZity a nové bude vwbudovano pouze 6 parkovacich stani.

Objekt 1MP bude obsahovat vstupni chodbu, Satny, WC divky, WC Chlapci, WC ZTP, WC
Personal, ddle umyvdrna personal, umyvarna chlapci, umyvarna divky, 2 x kabinet, uéebna
6.4, Ekolnik, sklad pro zahradni nafadi, Skolni kuchyfku, uéebnu 7.4, prostor schodisté a
SErVIOVIILL.

1.MP bude rozloZeno na chodbu, WC chlapci, WC divky, technickd mistnost, hygienicka
kabinka, umyvarna divky, umyvarna chlapd, 2x sklad uéebnich pomicek, jednu odbornou
ucebnu PCfjazyky, jednu odbornou ucebnu chemie a biclogie, kabinet, uéebnu 8.4 a uéebnu
QA

W predinvesticni fazi byl projekt feZen prevainé z pohledu pfipravy a volby fefeni, jednani s
Gfady, tvorby PD, #&dosti o UR a 5P, tvorba podkladd k #3dosti, tvorba rozpoctu projektu,
podani Zadosti o dotaci a pfed zahdjenim wystavby.

VW investicni fazi dojde k samotné wvystavbé, ktera bude zakoncena wydanim kolaudacniho
rozhodnuti.

W provozni fazi (faze udrZitelnosti) dojde k zajisténi provozu, udriitelnosti projektu a publicité
projektu. W ramci projektu bude vybudovan zcela novy objekt, ktery bude navazovat na

budovu 25 1. stupn& v obci Radonice.

Funkini vymezeni:

Viechny vybudované prostory budou slouZit vwhradné pro zdkladni vzdélavani druhého
stupné. Pro druhy stupen vzniknou 4 kmenove ucebny a dale dvé specializované ucebny, ve
kterych bude probihat wyuka odbornych pfedmétl. Budova tSlocvicny a venkowvni
sportoviité, které budou slouZit pro hodiny télesné wychowy. Daldi mistnosti a plochy byly
popsany vyse.
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Funkini vyuiiti nové budovy bude pro zajizténi zakladniho vzdélavani déti v obci Radonice.

VI. Propocdet nakladi a zabezpedeni financovani budouciho provozu
(w tis. KEfrok)

Rocni naklady celkem: 5 270 tis. K
z toho:

Energie: 250 tis. KE
Voda: 200 tis. KE
Mazdy: 4 600 tis. KE
Reprodukce pofizeného majetku (Udriba a opravy): 120 tis. KE
liné provozni naklady: 100tis. KE

Zdroje financovani:
Masledny provoz kolniho zafizeni bude hradit obec Radonice ze svého rozpoctu na aktualni

rok. Zarovef od statu dostane na &astecné pokryti neinvesticnich nakladi na jednoho Zdka
financni prostredky podle celkového poctu Zdku v tomto Skolnim zarizeni.

Mzdové prostiedky obdrii pfime zdkladni ikola od MEMT na zakladE kvalifikace a poftu

pedagogl, ktefi zde budou pracovat v tom daném Skolnim roce.

Zphsob zabezpefeni zdrojh financowani:

Stavba bude financovana z rozpoctu obce, kde ma obec pfipraveny pro tuto stavbu volnych
23 mil. K€ a dofinancovana z prodeje stavebnich pozemki, které vlastni a kde nyni probiha
jejich prode;j.

Provoz bude obec financovat vidy z ocbecniho rozpoctu v aktudlnim roce, kde zaroven
dostane od statu podle poftu Z2ki uréitou wii financnich prostfedkd z RUD pfimo.

Mzdy bude pfispévkovd organizace Zakladni a matefska Skola financovat z prostiedka, které
obdrZi z MEMT na pfisludny skolni rok podle schvdlenych dvazkl swych zaméstnanci.

VIL. Prilohy véetné pfipadnych podplrnych stanovisek a dokumentu

1. Formulaie 5 09 110, 5 09 120, 5 09 143, 5 09 150 nebo 5 09 160 s aktudlnim datem;
2. Uplny wypis z katastru nemovitosti k dotéenym nemovitostem

3. Snimek katastralni mapy s mistem realizace
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4, Cestné prohlaseni zadavatele o provedeni vybérového fizeni v souladu se zédkonem &.
1342016 Sh., o verejnych zakazkach, v platném znéni;

5. Original nebo ovérena kopie smlouvy o dilo na zhotoveni stavby (zakazky) vietné
viech dodatki a poloZkowych rozpoiti a tasového harmonogramu — zatim neni
uzavrena — probiha vybérové fizeni na zhotovitele

6. Cestné prohldZeni o doloieni vlastnich prostiedki k dofinancovéni akce, kterymi
Géastnik programu dokladuje zabezpedeni vlastnich zdroji nebo jinych zdroji
spolufinancovani;

7. Verejnopravni smlouva a dodatek €. 1, ktery opraviuje stavbu realizovat
podle zvlastniho predpisu, tj. zakona €. 183/2006 5b., o tzemnim planovani a stavebnim
fadu (stavebnizékon), v platném znéni;

8. Zrizovaci listina Zakladni a materske Skoly Radonice

9, Popis piedchozich a naslednych etap v pfipadé, Ze akce je souédsti rozsdhlé stavby
clenéné na samostatné etapy, ty se nesmé&ji vzajemné prekryvat;

10, Zakladni vykresy stavebni £asti projektové dokumentace [pidorysy,

charakteristicky fez, pfipadné pohledy), situace, privodni zpréva, technickd zpréva
11. Vécny zamér vzdélavani

12. Vypovéd smlouvy o Skolnim obvodu s méstskou asti Prahy — Satalice

Datum: 10.3.2020

Iméno, funkce a podpis statutarniho zéstupce Géastnika programu :

Ing. Stanislav Némec, MBA
Starosta obce Radonice

Razitko:
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Formulaf investiéniho zamém pro programy kapitely VPS a pro kapitolu OSFA

INVESTICNi ZAMER

. Obecné udaje

Mazev akce (projektul:

TELOCVICNA — ZAKLADNi SKOLA RADONICE Il. ETAPA_B

Program (podprogram):
Program 22822 Akce financované z rozhodnuti Poslanecké snémovny Parlamentu a viady CR
Podprogram 29802280 Podpora rozvoje a obnowvy materialné technické zaklady regiondlniho

skolstvi v psobnosti obci

Evidenini fislo akce (projektu) EDS:

Projekt je ve fazi Zadosti o dotaci, evidendni Cislo projektu neni zatim pridélenc.

Presny nazev a adresa sidla Ofastnika programu:

Obec Radonice
Ma Skale 185,
250 73 Radonice
I€0:

00240681

Charakter akce (projektu):

Projekt je INVESTICMI

Misto realizace akce (projektul:

a) adresa: ulice Kastanova 473, 250 73 Radonice
b} dotcene pozemky: parc.c. 188/1, 188/109 v k.. Radonice u Prahy

Majetkoprawni vztah:

Obec Radonice, sidlem Na Skale 185, 250 73 Radonice je vwluénym viastnikem téchto
pozemki. Na dotfenych pozemcich nejscu vedeny Zadné zastawy.

DoloZzeno vypisem z katastru nemovitosti
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Platce DPH:
a) ANO - datum registrace: 20.08.2012

(v ramci tohoto projektu obec nemize ani nebude uplatiiovat cdpocet DPH)
DIE:
CZ00240681

Kontaktni osoba:

Miroslav Pokorny, projektovy manazer
MebuZely 141, 277 34 NebuZely

Telefon pevna linka:

Maohilni telefon: +420 602 651 242

E-mail: mpc.pokorny@email.cz

Schwalil:

Ing. Stanislav Mémec, MBA

Funkce; starosta obce

Telefon pevna linka:

Mohilni telefon: +420 601 556 685

E-mail: gbec.radonice @radonice.cz,

Il. Naklady akce a zdroje financovani

(v korunach)

Celkové naklady akce:

z toho:
Maklady pripravy a zabezpeteni vystavby:
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TDI, BOZP, ADI:
Celkem naklady pfipravy a zabezpedeni stavby: 750 000,00 K&

Maklady stavebni nebo technologicke tasti stavhby: 24 736 968,00 K¢

Naklady stroji a zafizeni:

Jiné nestavebni naklady:

Statni dotace Fadana 7 programu:

20 000 000,00 KE
Vlastni zdroje acastnika programu:

5 486 968,00 K

Obec Radonice ma zajisténo spolufinancovani stavby télocvicny - zakladni £koly Radonice, a
to z rozpoctu obce v aktualnim roce ve wii 5 486 968,00 K&

Spoludéast bude hrazena z rozpodtu obce na rok 2020 a 2021, kdy bude mit dalgi volné
prostredky z prodeje pozemkowych parcel, ktery nyni probiha. V pripadé pfiznani dotace ze
strany Ministerstva finand bude v réamd podkladd dokldadanych pro wydéni rozhodnuoti
doloZen souhlas zastupitelstva obce se zavazkem financovani dané spoluliéasti. Myni starosta
na zakladé povéreni zastupitelstvem tuto povinnost doklada cestnym prohlazeni {viz. Priloha

Fadosti).

Jiné zdroje:

Aby obec dodriela potfebné kofinancovani akce we wwii min. 10% nebude akci financovat
zjinych finanénich prostfedkd. V soufasné fdzi nema Zadatel pfislibeny jiné dotacni
prostfedky na realizaci akce, ani nepodala nikdy do jinych programi duplicitni Z3dost o daldi
financéni prostredky.

Ill. Pfedpokladany casovy pribéh pripravy a realizace (mésic/rok)

Termin pofizeni projektové dokumentace:

VW soucasné dobé je vypracovana projektova dokumentace pro stavebni povoleni, ta byla
vypracovana v obdobi 4/2018-2/2019.

Projektovou dokumentaci wypracoval Atelier free 62 s.r.o., sidlem Palackého 138/1, 276 01
Melnik, wypracoval Ing. arch. Lukaz Rajnoch, hlavnim inZenyrem projektu Ing. Martin Spurny,
autorizoval Ing. Jifi Turecek, STATIKA AT, s.r.o. Husineckda 31/664, 130 00 Praha 3,
autorizovany inZenyr v oboru pozemni stavby, statika a dynamika staveb, vseznamu
autorizovanych osob vedeném CKAIT pod &islem 0003706,

Termin povoleni stavhy stavebnim Uradem:
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Byla uzavrena verejnopravni smlouva o umisténi a provedeni stavby, kterd nahrazuje gzemni
rozhodnuti a stavebni povoleni.
Sp. Zn: vyst. 28438/2012, pravni Ucinky smlouvy od 22.1.2020
Zaroven byl uvzavien ktéto vergjnopravni smlouvé dodatek €. 1, ktery upfesnuje stavbu
télocvi¢ny, jake samostatné stavby, kterd ma oddélenou PD od budovy 25 a zaroved bude

samostatné kolaudovana.

Termin uzavieni smlouvy na realizaci akce (projektul:

V soucasné dobé neni uzavren smluvni vztah s budoucim zhotovitelem stavby, wbérowe
fizeni aktualné probiha od 03/2020-5/2020. Predpoklada se uzavieni smlouvy v Cervnu 2020
a zaroven se po podpisu smlouvy o dilo pfeda stavenizté a rozjede se stavba télocvicny.

Termin ukonceni realizace akce (projektul:

Mejzazii termin ukondeni realizace projektu 31.8. 2021

IV. Zdivodnéni akce (projektu)

Zdivodnéni potiebnosti zafizeni (Skolské, sportovni, kulturni, obecni, apod.):

ledna s= o projekt realizovany v obci Radonice, ve Stfedocdeském kraji, v okrese Praha —
vychod, pfimo na hranici Hlavniho mésta Prahy. Radonice jsou samostatnou katastralni obci
sousedici s katastry jak samostatnych obci stredoceského kraje Jenitejnem a Svemyslicemi,
tak s katastry méstskych &asti hlavniho mésta Prahy Hormimi Pocernicemi, Satalicemi a
Winofi. Radonice se rozkladaji na planiné, jejii zéapadni a severovychodni dst mirné klesa
k severu. V obci Radenice byla v roce 2017/2018 vystavéna budova Z8 pro 1. stuped, kterd

v soucasneé dobé pojima 125 déti, ma 5 kmenowych uéeben, 1 odbornou a 1 Skolni druinuw.

Predmétem Zddosti je wystavba télocvicny s propojovacim krékem, ktera bude pFipajena
k budové zakladni Skoly. Nova pristavba télocvicny a propojovaciho kréku zakladni Ekoly ke
stavajici budové prvniho stupné a druh£ho stupné je plné v souladu s dzemnim planem obce
a reaguje na nutnost wstavby t&locvieny v ramci zajigténi kvalitniho vzdélani v Z5 a rozvoji
jejich pohybowych aktivit. Hlavni Zkolni budova s propojovacim krckem a Skolni télocvicnou
maji maximalné dvé nadzemni podlaZi. Objekt bude slouZit jako obfanskad vybavenost —
Ekolni zafizeni. Souddsti je wbudovani zazemi k télocvicng — Satny.

W ramci obce Radonice se jednd o dochazkovou vzdalenost v Fadu maximalng 500 m. Pro
pfipadné Zaky z jinych obd jsou k dispozici autobusové linky MHD praiske integrované
dopravy, zastdvka je we vrdalenosti cca 100 od budouc Ekolni budowy. Diky geograficke
poloze v zdzemi hlavniho mésta a dobrému dopravnimu spojeni s Prahou pfedstavuje obec

Radonice welmi Zddané misto pro bydleni. To se zejména v poslednich deseti letech
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projevuje wysokou poptavkou po bydleni v obci. Diky nové wistavbé pfichazi do obce
Radonice mladi lidé zakladajici nowvé rodiny (tento trend kopiruje trend v celém
Stredofeském kraji). To ma za nasledek zmény ve vékové struktufe obyvatelstva — pozitivnim
smérem — roste podil pfedproduktivni, produktivni sloZky obyvatelstva, klesa primé&rny vk
obyvatelstva apod.

Rok ‘Vékowa skupina 6-11 Vékowa skupina 12-15
2015 ar 35
2016 50 42
2017 93 43
2018 92 L3
2019 26 62
2020 24 61

Zdroj: Interni evidence obce Radonice
Wyvoj poctu obyvatel v obci Radonice je nasledujici:
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Zdroj: {Obyvatelé Ceska, 2020)

Prognoza vyvoje piirastku pottu obyvatel ve sledovaném obdobi

Mizka varianta Stredni varianta Vysoka varianta
2016 36 36 40
2017 43 43 50
2018 43 43 50
2019 43 43 50
2020 43 43 50
2021 36 36 43
2022 13 30 33
2023 10 26 33
2024 10 26 30
2025 7 26 30
2026 T 26 30
CELKEM 290 380 436
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Zdraoj: Setfeni obce Radonice + Cesky statisticky dfad

Prognodza vyvoje poctu obyvatel v obci Radonice (2016-2026)

Viyvo|] poétu obyvatel

1200

RN

&0

2016 Joar 2018 H019 SO 2021 i P FLIME | JO24 FLILE Ll ]

Bnirkad vananta B ethedni varants B vweokl varanta

Fdroj: Vécny zdamér vzdéldvdni, viagstni Setfeni 2016

Struktura obyvatel ve vékové skupiné 6-11 a 12-15 let

Rok Vékova skupina 6-11 Vékova skupina 12-15 CELKEM
2015 &7 35
2016 [0 42
2017 a3 43
2018 92 58
2019 26 62
2020 24 61

Fdraj: Interni evidence obce Radonice

Progndza vyvoje poitu Eaki v 25 Radonice 10 let do piedu [2018-2030)

Skolni rok Poiet zakli Radonice  Pofet Zaki celkem
20192020 125 125
2020/2021 125 125
2021/2022 162 225
2022/2023 166 225
2023/2024 170 225
20242025 174 2325
20252026 178 250
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2026/2027 182 250
2027/2028 186 250
2028/2029 194 250
2029/2030 200 250

Fdroj: Vigstni Setfeni, 2020

5 pfedpoklddanym znafnym narbstem populace v obci Radonice pak souvisi vyrazny narist
poctu déti predikolniho a Zkolniho wéku. Tento jev v souasnosti pfedstavuje pro obec
podstatny problém, a to z diivodu absence vlastni zdkladni Ekoly a v disledku wihledu do
dalgich let dle objektivnich skutecnosti.

Pokud v nasledujicich letech dojde na Gzemi obce Radonice k pfedpoklddané wstavbé domi,
|ze se domnivat, bude celkovy pocet obyvatel predproduktivniho wéku do roku 2026 navysen
téméf na dvojnasobek stdvajiciho stavu. Z tohoto wvoje ke odvodit jednak pozitivni
disledky (sniZovani indexu ekonomického zatizeni diky vysokému podilu predproduktivniho
veku), tak nutnost zajisténi dostatecné kapacity pro predskolni a skolni vzdélavani.

Mowvd zdkladni fkola bude mit k dispozici tuto télocvidnu. Télocvicna by byla wyuiita v
maximalng moiné mife zejména v zimnich mésicich, kdy je drtivd vétiina viech sportovel z
divodu klimatickych podminek nucena trénovat v haldch. V & dobé& by byla t&locvicna k
dispozici prakticky viem. Primarné viak by slouZila k wyuce télesné vychowy v zakladni Zkole
pro |. a ll. stupen pro déti a mladeZ. 7 predchoziho textu je patrné, e novostavba télocvicny
by byla velice pfinosna pro télesny rozvoj déti a mladeie i dospélych z celého regionu, a
mavic by byla prospésna i pro dcelné traveni jejich volného casu. Pro obec tak predstavuje
stavba télocvidny jednu z nejwyiich priorit. Na zdkladé relevantnich adaji o soufasnych
poftech cbyvatel, schvaleného dzemniho planu a pribéhu wstavby v obci byla zpracovana
demograficka studie, ze které wyplywa, Ze v kratkodobém a2 stfednédobém horizantu dojde k
nardstu poftu obyvatel obce Radonice ze soufasnych cca 1000 pfihlaZenych k trvalému
pobytu a daliich cca 200-250 v obd trvale Zijicich, aviak nepfihlaZenych, na konedny podet
celkem 1500 —1600 wietné cca 200 d&ti ve Ekolnim wéku. Po zvaieni viech aspektd celé
situace se jako nejefektivnéjii dlouhodobé a v podstaté jediné realizovatelngé feSeni v
soucasné kritické situaci jevi vwbudovéni kompletniho aredlu, ve kterém kromé Z5 bude
pravé i zmifovana télocvicna.

Stavebné-technické zddvodnéni potiebnosti stavby:

Budova bude novostavba a z téchto diwvodl spliivje vEechny platné normy a wyhlasky pro
tyto vefejné budowy.

\ soufasnosti je pozemek €. parc. 188/1 o vyméfe 8659 m2 veden na LV jako orna pida a na
jeho &asti stoji jiz fungujici budova zakladni Zkoly prvniho stupné, pozemek . parc. 188,109

o vymére 3220 m2 veden na LV jako ostatni plocha a pfevaing jsou zde parkovaci mista.
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Pozemek na stavbu télocvicny je bez naletd a jen se strhne ornice a tim se budou moci délat

zakladové pasy, izolace a zakladova deska. Samotna stavba télocvitny je projektovana jako
energeticky méné narofnd a tim by nemély znadné stoupnout naklady na provoz této
budovy. Bude zde wyuZito nowych technologii, hlavné co se tyce oswétleni a wytapéni.
Architektonicky bude zapadat mezi budovy zakladni Skoly 1. a 2. stupné. Provozné bude tato
budova nezdvisld na budovach zakladni Ekoly a bude slouit i k mimotkolni éinnosti #3ki Z5.

Kapacita stavby nebo zafizeni pred zahajenim akce [projektu) a soufasny rozsah jejiho

wyuziti:

W soucasné dobé Zkola nedisponuje ZAdnym vnitfnim sportovnim zafizenim, které by méla
Ekala k dispozici. Kapacita je tedy nyni nulova.

Kapacita po dokonieni akce {projektu):

Po realizaci bude vybudovana 1 télocvicna. Stavba bude vyuZivana vyhradné pro sportovni
ucely, zejmeéna k vyuce télesné wywchovy a v dobé kdy nebude zde probihat wuka, tak zde
bude mimoikolni Cinnost, rekreacni, ale i vwkonnostni sport. Stavba nebude mit charakter
provozovny a nebude generovat Zadne financni prostredky.

- Zastavéna plocha objektu 114046 m2.
- UZitna plocha (Etapa I1.B) 1.NP 441,5 m2.
- Zastavéna plocha objektu (Etapa I1LE) 504,06 m2.
- LZitna podlahova plocha 1.NP 441,5 m2
(z toho uZitna podlahova plocha téloovicny 300 m2)
- Zastavéna plocha objektu (bez zatepleni) 495,8 m2
- Zastavéna plocha objektu 505,8 m2
- Zpewnénad plocha ze zémkové dlazby — pFistup 209,6 m2

Podlahové plochy jsou rozepsany na jednotlivych wwkresech.

V. Vécny obsah investi¢niho zaméru

Vécny obsah a rozsah:

Movostavba télocvicny bude s propojovacim krékem napojena na budovu Z5. Propojovaci

kréek a Skolni télocvicna maji maximalngé dvé nadzemni podlazi. Objekt slouzi jako obanska

vybavenost — Skolni zafizeni. Pozemek bude mit maximalné 50% zastavénost, konkrétné 21,

S % [wfetné wystavby budowvy prvni etapy). Hmota objektl nepfesahuje 2 nadzemni podlaZi s
vestavénym podkrovim nebo s ustupujicim tfetim podlaZiim o max. ploge 2/3. Podil
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zastavénych a zpevnénych ploch je max. 55 %, konkrétné 35,7 %. Uzemi je otevieno, neni
zde zadny vnitroblok. Na pozemcich jsou jiz vybudovana potrebna parkovaci stani.

UZitna plocha (Etapa Il. B) 1.NP 4415 m2. Zastavéna plocha objektu (Etapa I1.B) 504,06 m2.
MNyni bude vystavéna v druhé etapé pouze télocvicna vietné propojovac chodby s plvodni
budovou v ETAPE II_B a hlavni 3kolni budova — Etapa IL.A., ktera neni pfedmétem této
Zadosti a tohoto zaméru.

Pozemek bude mit maximalné S0% zastavénost, konkrétné 15,7 % (vietné wystavby budowy
prvni etapy). Hmota objektl nepfesahuje 2 nadzemni podlaZi s vestavénym podkrovim nebo
& ustupujicim tfetim podlaZim o max. plofe 2/3. Podil zastavénych a zpevnénych ploch je
max. 55 %, konkrétné 32,1 %. Uzemi je otevieno, neni zde Zadny vnitroblok. Ma pozemcich
jsou vybudovdna potfebna parkovaci stani. Objekt je dispozicné a konstrukéné Feien tak, aby
co nejpfirozen&jiim zplsobem navazal na stavajici okolni objekty a swm architektonickym
razem nenaruioval charakter okolni zastavby. Stawvajici okolni objekty budou zasadné
zachovdny a novou wystavbou nebudou porugeny. W misté novostavby se nenachazi Zadna
stavba, budou odstranény pouze nalety zelené. ¥V ramci hrubych terénnich dprav se provede

sejmuti ornice v plose stavby objektu a v misté budoucich zpevnénych ploch.

ledna se o skeletovy systém, ktery je vyplnén keramickym zdivemn (napf. Porotherm), stény
jsou zaloZeny na zakladowych prazich, skelet na mikropilotach s kalichy. Stfeéni kanstrukce
pfendii zatifeni do sloupl a stropni desky. Skeletovy systém je tvofen Zelezobetonowymi
prefabrikovanymi sloupy s priviaky. Obvodové zdivo je zdéné konstrukce z keramickeho
systému (napf. Porotherm). Nad objektem je navriena plocha stfecha. Soudasti stavby je
fesen pristup do objektu bezbariérové. vedlejsi vstupy do télocvicny a propojovaciho kréku
je fegen pfistup ze stavajici budovy, nebo jsou zde také vstupy pfimo z terénu do télocvicny i
propojovaciho kréku. Prosklené plochy se zasklenim niZe jak 800 mm budou chranény proti
mechanickému poikozeni vozikem do wyiky 400 mm a budou kontrastné oznaceny proti
pozadi ve vyice B00-1000 mm a soudasné ve wyice 1400-1600 mm.

Mosné stény objektu budou vyztuzeny Zelezobetonowymi vénci. Nad otvory objektu budou
osazeny systémové preklady. Skladby konstrukci jsou uvvedeny ve wykresové casti této
dokumentace. Stropni konstrukce je tvofena systémowym panelowm stropem, ktery bude
nmavrzen dodavatelem tak, aby vynes| zatizeni od konstrukci patra.

Podlaha bude v télocviéné fesena dievénou podlahou, v ostatnich mistnostech napojovaciho
kréku bude pouZita keramickd dlaZba nebo vinylovd podlaha. Wa obvodové zdivo z
keramickych tvarovek tl.440 mm bude provedeno fasadni zatepleni v tl. 120 mm. Na zdivo v
mist& prefabrikovanych sloupd bude pouZita izolace v tl. 60 + 120 mm.

Zatepleni zakladd bude provedeno izolaci napf. polystyren EPS 100 - tl. 90 mm (napf. 50440
mm). Soucasti izolace podlahy bude systémova deska podlahového topeni s integrovanou
izolaci tl. 11 mm. Zatepleni ploché stfechy bude provedeno tepelné izolaénimi deskami ze
stabilizovaného pénového polystyrenu napf. EPS 150 5 - tl. 1204140 mm (izolace ve dvou
vrstvach kolmo na sebe) a spadovymi deskami t.10-350 mm. Spad min. 2,5 %.
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Mistnosti socidlniho zajisténi, 2atny budou obloZeny keramickym obkladem do wie 2,05 m

(vyika dvernich zarubni).

Funkini vwmezeni:

Wiechny wwbudované prostory budou slouZit wwhradné pro sportovni Ucely a vyuku télesné
vychovy, zejména pro zakladni Skolu pro déti a mlade? pro 1. 2. stupef. Téloovidna je
koncipovana s oddélenim gisté a Spinavé zany, které je v ramci provozu nutné dodriovat.
Cista zona zahrnuje 3atny, pomocné prostory a sportovni plochu. Spinavou zénu tvofi vstupni
prostor pro sportovee s moZnosti prezuti.

Plocha télocviény bude mit 300 m2. Dispozicni fegeni wychazi z navaznosti na sousedni
budowvu Z5. Soufdsti sportovni podlahy bude i provedeni wyznadeni hracich ploch pro
jednotlivé druhy sportil a pfiprava pro fixaci tydi pro sitové sporty.

VI. Propoéet nakladi a zabezpeéeni financovani budouciho provozu
(w tis. KEfrok)

Rocni naklady celkem: 650,00 Kt
z toho:

Energie: 250,00 KE
Voda: 200,00 K&
Mazdy: 100,00 K&
Reprodukce pofizeného majetku (Nidriba a opravy]: 50,00 KE
Jiné provozni naklady: 50,00 K

Zdroje financovani:

Obec Radonice bude provoz télocvicny hradit ve financnim prispévku do rozpoctu swe
prispévkové organizaci Zakladni a materské Zkole Radonice v aktudlnim roce. Mzdy pro
pedagogy, kiefi zajistuji wuku télesné wychowy bude hradit mésicné Zakladni ikola a
matefska £kola Radonice na zakladé obdrieni téchto finanénich prostiedku z MEMT.

Zphsob zabezpefeni zdroji financovéni:

Obec financni prostredky na provoz télocvicny zajisti vidy v rozpoctu na aktualni rok a to

z dafiowych pfijmid od statu na aktudlni rozpoctovy rok.

VIL. PFilohy véetné piipadnych podplrnych stanovisek a dokumentd

1. Formulaie 5 09 110, 5 09 120, 5 09 143, 5 09 150 nebo S 09 160 s aktualnim datem;
2. Uplny wypis z katastru nemovitosti k dotéenym nemovitostem
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3. snimek katastralni mapy;

4, testné prohlaseni zadavatele o provedeni vyhérového fizeni v souladu se zakonem &.
134/2016 5h., o verejnych zakazkach, v platném znéni;

5. Original nebo ovérena kopie smlouvy o dile na zhotoveni stavby (zakazky) vietné viech

dodatki a poloikowych rozpoéti a £asového harmonogramu; - neni zatim uzaviena

6. Cestné prohld3eni, kterym tgastnik programu dokladuje zabezpeteni vlastnich zdroji
nebo jinych zdroji spolufinancovani;

7. Verejnopravni smlouva a dodatek €. 1, jako doklad, ktery opraviuje stavbu realizovat
podle zvlagtniho pFfedpisu, tj. zakona €. 183/2006 Sb_, o Gzemnim planovani a stavebnim
fadu (stavebnizékon), v platném znéni;

8. Zrizovaci listina Zakladni a matefské Skoly Radonice

9. Popis predchozich a naslednych etap v pfipadé, Ze akce je soucasti rozsahlé stavby

tlenéné na samostatng etapy, ty se nesmeéji vzajemné prekryvat;
10, Zéakladni vywkresy stavebni £sti projektové dokumentace (phdorysy, charakteristicky
fez, pfipadné pohledy), situace, prirvedni zprava, technicka zprava

Datum: 11. 3. 2020

Iméno, funkce a podpis statutdrniho zastupce éastnika programu :

Ing. Stanislav Némec, MBA

Starosta obce Radonice

Razitko:
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