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Obec Radonice
Rada obce

Zapis ¢. 27/2020 ze schiize Rady obce
konané dne 27. 7. 2020 na obecnim uradé v Radonicich

Upozornéni: tento zapis ze schiize rady obce je ulozen na obecnim uradé¢, zapis bez udaji,
jejichz zvetejnéni znemoznuje zakon, je vyvésen na internetovych strankach obce.

Schtize byla zahajena v 18.00 hodin.
Ptitomno: 5 ¢lenti
Predsedajici: Ing. Stanislav Némec, MBA

Kontrola pInéni usneseni:

RO 26/3.1 a) informovat najemce bytu ¢. 2 v Obecnim domé o usneseni rady obce z 20. 7.
2020, (obecni uiad), splnéno

RO 26/3.1 b) vy¢islit Skody vzniklé vyplavenim bytu ¢. 2 v Obecnim domé, (stavebni technik
obce), trva

Potad jednani:
27/1  Faktury
27/2  Stavba,,Zakladni $kola Radonice — etapa II. A* a ,,Zakladni $kola Radonice —etapa I1.B*

27/1 Faktury

Rada obce projednala a schvalila proplaceni:
- faktury €. 21124 za zpracovani ucetni agendy za cerven 2020 spolecnosti Pagina Consult spol.
s r.0. ve vysi 20.570,- K¢.

Hlasovani:
Pro: 5 Proti: 0

27/2 Stavba ,,Zakladni $kola Radonice — etapa I1. A“ a ,,Zakladni $kola Radonice —etapa
I1.B*

1. Etapa ll. A

a) Rada obce projednala a schvalila zménovy list €. 01-A ve vysi 749.267,19 K¢ (ptiloha €. 1).

b) Rada bere na védomi zapis z kontrolniho dne €. 2 (ptiloha €. 2).

Hlasovani:
Pro: 5 Proti: 0O



2. Etapa ll.B
a) Rada obce projednala a schvalila zménovy list €. 01-B ve vysi 162.214.40 K¢ (ptiloha ¢. 3).
b) Rada obce bere na védomi zapis z kontrolniho dne €. 2 (ptiloha ¢. 4).

Hlasovani:
Pro: 5 Proti: 0



USNESENI ¢&. 27/2020
Z jednani Rady obce Radonice, konaného dne 27.7.2020

Rada obce Radonice pFijima toto usneseni:

A. Bere na védomi:

Bod 27/2 1.b)
- zapis z kontrolniho dne ¢. 2 na stavbu ,,Zakladni Skola Radonice — etapa Il. A.

Bod 27/2 2.b)
- zapis z kontrolniho dne €. 2 na stavbu ,, Zakladni Skola Radonice — etapa Il. B.

B. Schvaluje:

Bod 27/1

- proplaceni faktury ¢. 21124 za zpracovani ucetni agendy za ¢erven 2020 spolecnosti Pagina
Consult spol. s r.0. ve vysi 20.570,- K¢&.

Bod 27/2 1.a)
- zménovy list ¢. 01-A ve vysi 749.267,19 K¢.

Bod 27/2 2.a)
- zménovy list €. 01-B ve vysi 162.214.40 K¢.

Ing. Stanislav Némec, MBA
Starosta obce



Zménovy list €. 01-A

Stabilizace zemni plané, prefa konstrukce

ZL01-A

Stavba: ZAKLADNIi SKOLA RADONICE - ETAPAII. A
Objednatel: Obec Radonice
Zhotovitel: PSG Construction a.s.
i . emailem osobné Datum:
Odeslano / predano 24,07 2020

Prilohy / po¢. listu:

Zduvodnéni:

V projektové dokumentaci, ve vykazu vymér chybi pod objektem Skoly cca 94 m3 Stérku v nésypech. Zemina, ktera se pod objektem
nachazi je Spatné zatfidéna a ma Spatné vycislenou objemovou hmotnost. Oproti pdvodnimu kddu zatfidéni odpadu pro skladkovné
170504 je spravny kdd 170904, nebot se zde nachazi zbytky cihel a kusy betonu. Rovnéz v projektu neni pilotovaci rovina pro

vrtnou

soupravu.

Namisto drahého skladkovného za zeminu 170904 a dovozu chybgjicicho Stérku dojde ke stabilizaci soucasné zeminy. Chybéjici
zemina ke stabilizaci bude nahrazena vykopkem ze vsakovaci jamy. Cast chybéjici zeminy bude nakoupena a dovezena.
V projektové dokumentaci, ve vykazu vymér chybi celé patro prefa praviak(. Pfi realizaci pilot a montazi prefa konstrukci bude

pfekazet krakorec stavajici budovy, ktery bude nutné v délce 20m demontovat.

Vyjadreni TDS:

Vyjadreni GP:

Vliv na dopracovani projektové dokumentace: n

eni

Ménéprace (K¢ bez DPH):

-1 042 574,81

Viceprace (K¢ bez DPH):

1791 842,00 Ké

Celkem (K¢ bez DPH):

749 267,19 K¢

Vliv na termin vystavby: neni

Schvalil: Objednatel

TDS

Projektant

Zhotovitel

Datum:

Podpis




Zménovy list €. 01-A Stabilizace zemni plané, prefa konstrukce

Stavba: ZAKLADNi SKOLA RADONICE - ETAPAII. A ZL 01 -A
Objekty: 0.2 Stavebni ¢ast, 1.1 Komunikace, 1.4 Destové vsaky
REKAPITULACE STAVEBNICH DILU
Stavebni dil HSV PSV Celkem
0.2 Stavebni ¢ast 1173 743,62 1173 743,62 K&
1.1 Komunikace -202 458,90 -202 458,90 K¢
1.4 Destové vsaky -222 017,53 -222 017,53 K&
SOUCET 749 267,19 K&
CELKOVE NAKLADY 749 267,19 Ké




Zménovy list €. 01-A

Stabilizace zemni plané, prefa konstrukce

Stavba : | ZAKLADNI SKOLA RADONICE - ETAPA II. A ZL01-A
Objekt : | 0.2 Stavebni ¢ast
Cio Kod polozky SOUPIS VYKONU M | Mnozstyi |Jednotkova CenaCZK
pozice cena bez DPH
Naklady soupisu celkem 1173 743,62
Hloubeni nezapazenych jam a zarez( s urovnanim dna do
2 SoD 131201102 predepsaného profilu a spadu v horniné tf. 3 pfes 100 do 1 m3 -558,283 89,10 | -49740,83
000 m3
Hloubeni nezapazenych jam a zafezl s urovnanim dna do pfedepsaného
profilu a spadu v horniné tf. 3 pfes 100 do 1 000 m3
0,8%(38*18)
1,3%(0,65*2+1,11*2+3,3)*1,25
192
Vodorovné pfemisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na
5 SoD 162701105 obvyklvem’dopravnlm pros:tredku,.bezvnalozvenl vykopl'<u, avsak m3 481,533 154,.75| -74 515,22
se sloZzenim bez rozhrnuti z horniny tf. 1 az 4 na vzdalenost
pfes 9 000 do 10 000 m
Vodorovné premisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém
dopravnim prostfedku, bez naloZeni vykopku, avSak se sloZzenim bez rozhrnuti
z horniny tf. 1 az 4 na vzdalenost pfes 50 do 500 m
561,533 - 80 (80 m3 ornice prevezno na deponii obce) -481,533
6 SoD 167101102 Naklacjam, skllad’anll a prekaaQarll neulehlého vykopkuvnebov m3 481,533 46,89 | -2258037
sypaniny nakladani, mnozstvi pfes 100 m3, z hornin tf. 1 az 4
481,533
7 SoD 171201201 Ulozeni sypaniny na skladky m3 -481,533 14,07 -6 774,11
481,533
Poplatek za ulozeni stavebniho odpadu na skladce
8 SoD 171201211 (skladkovné) zeminy a kameniva zatfidéného do Katalogu t -786,146 159,44 | -125 339,26
odpadu pod kédem 170 504
561,533*1,4
18 |soD 271532211 Podsyp pod zakle_xdove kopstrukce se zhutnénim a urovnanim m3 334,130 919,10 | -307 097,91
povrchu z kameniva hrubého, frakce 32 - 63 mm
Podsyp pod zakladové konstrukce se zhutnénim a urovnanim povrchu z
kameniva hrubého, frakce 32 - 63 mm
(5,99*37,425*2+37,425*2,9)*0,8 *0,75 (0,2m $térkl zUstava) -334,130
Z1 |Rpol Pfiprava podlozi nasypu - terasovani podlozi nasypu m2 235,000 55,00 12 925,00
Z2 | Rpol Stabilizace podlozi (paty) nasypu do hloubky 0,500 m m2 235,000 165,00 38 775,00
Ulozeni stabilizované zeminy do nasypu na uroven - 1,05 m m3
Z3 | Rpol bez nakupu a dovozu materialu 94,000 535,00 50 290,00
UloZeni zeminy do nasypu AZ na uroven -0,600 m bez m3
Z4 | Rpol nakupu a dovozu zeminy 94,000 95,00 8 930,00
Z5 | Rpol Stabilizace AZ v tl. 0,50 m m2 | 1 230,000 210,00 | 258 300,00
76 |Rpol érrﬁem ochranné vrstvy z betonového recyklatu 0-63 tl. 100 m2 1 230,000 115,00 | 141 450,00
Z7 |Rpol Rozhrnuti a zhutnéni ochranné vrstvy m2 1 230,000 50,00 61 500,00
Z8 |Rpol Betonovy recyklat frakce 0-63 v€etné dopravy t 270,600 160,00 43 296,00
(1230*0,1*2200)/1000 270,600
Z9 |Rpol nakup a dovoz materialu do nasypu t 169,200 185,00 31 302,00
710 |Rpol PFeprava techniky kpl 1,000 | 42 500,00| 42 500,00
Z11 | URS 116951101 Uprava vykopku vihéenim m3 944,000 76,11 71 850,96
1230/2+235/2+235/2+94 944
68 SoD 413123921R | M+D prefa ZB privlak( v& vyztuZe m3 41,948 | 22 293,61 | 935172,36




M+D prefa ZB privlakd vé& vyztuze

0,4*0,6*69,8 16,752
0,4*0,7*5,75 1,610
0,3*0,6*70,2 12,636
0,3*0,7*6 1,260
0,3*0,5*39 5,850
0,4*0,6*16 3,840
Soucet 41,948
Z12 | Rpol Demontaz krakorct m 20,000 | 1 700,00 34 000,00
Z13 | Rpol Docasné pfichyceni izolace atiky m 20,000 350,00 7 000,00
Z14 | Rpol Pronajem ploSiny kpl 1,000 | 15 000,00 15 000,00
Z15 | Rpol Nakladani, skladkovné + odvoz kpl 1,000| 7 500,00 7 500,00
Odpocty celkem -586 047,70
PFipoCty celkem 1759791,32
Vysvétlivky:
SOD cena z nabidkového rozpoétu
URS cena polozka neobsazena v SOD, tzn. tato novéa polozka bude

vytvofena tak, Ze bude polozka obsazena v soustavé URS
vynasobena koef. 0,8836




Zménovy list €. 01-A

Stabilizace zemni plané, prefa konstrukce

ZL01-A

Stavba : | ZAKLADNi SKOLA RADONICE - ETAPAII. A
Objekt : | 1.1 Komunikace
bt Kod polozky SOUPIS VYKONU M | Mnozstyi | Jednotkova | Cena CZKbez
pozice cena DPH
Naklady soupisu celkem -202 458,90
1 Zemni prace -194 792,89
Sejmuti ornice nebo lesni pidy s vodorovnym pfemisténim na
4 SoD | 121101101 | hromady v misté upotfebeni nebo na do¢asné &i trvalé skladky m3 63,300 121,92 7 717,60
se slozenim, na vzdalenost do 50 m
Sejmuti ornice nebo lesni pudy s vodorovnym pfemisténim na hromady v misté
upotfebeni nebo na doCasné &i trvalé skladky se slozenim, na vzdalenost do 50 m
1281%0,3-192-129 63,300
Odkopavky a prokopavky nezapazené pro silnice s pfemisténim
5 | SoD | 122102202 |VYkopku v pricnych profilech na vzdalenost do 15 m nebo s m3 |  -514,480 79,72 -41013,08
naloZenim na dopravni prostfedek v horninach tf. 1 a 2 pfes 100
do 1 000 m3
Odkopavky a prokopavky nezapazené pro silnice s premisténim vykopku v pfiénych
profilech na vzdalenost do 15 m nebo s naloZzenim na dopravni prostfedek v
horninach tf. 1 a 2 prfes 100 do 1 000 m3
(0,08+0,04+0,8-0,3)*431,19+49,5+1,7*1*116,26 514,480
Vodorovné pfemisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na
6 SoD | 162301101 obvyklvem'dopravnlm pros’tredku,.bezvnalozvenl vykop!(u, avsalf m3 63,300 5158 3 265,14
se sloZzenim bez rozhrnuti z horniny tf. 1 az 4 na vzdalenost pfes
50 do 500 m
Vodorovné pfemisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnim
prostfedku, bez naloZeni vykopku, avSak se sloZzenim bez rozhrnuti z horniny tf. 1
az 4 na vzdalenost pfes 50 do 500 m
63,300 63,300
Vodorovné premisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na
7 SoD | 162701105 obvyklvem’dopravnlm pros’tredku,.bezvnalo%enl vykop!<u, avsal§ m3 -382,110 154,75 .59 129.93
se slozenim bez rozhrnuti z horniny tf. 1 az 4 na vzdalenost pfes
9 000 do 10 000 m
Vodorovné pfemisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnim
prostfedku, bez naloZeni vykopku, avSak se sloZzenim bez rozhrnuti z horniny tf. 1
az 4 na vzdalenost prfes 9 000 do 10 000 m
514,48-132,37 382,110
Soucet 382,110
8 | soD | 167101102 |Nakladani, skladania prekladani neulehicho vykopku nebo m3 | 319,170 46,89 -14 966,73
sypaniny nakladani, mnozstvi pfes 100 m3, z hornin tf. 1 az 4
Nakladani, skladani a prekladani neulehlého vykopku nebo sypaniny nakladani,
mnozstvi pfes 100 m3, z hornin tf. 1 az 4
129,36+382,11-192,3 319,170
Soucet 319,170
9 SoD | 171201201 | Ulozeni sypaniny na skladky nebo meziskladky m3 -382,110 14,07 -5 375,45
UloZeni sypaniny na skladky nebo meziskladky bez hutnéni s upravenim ulozené
sypaniny do pfedepsaného tvaru
382,11 382,110
Soucet 382,110
Poplatek za ulozeni stavebniho odpadu na skladce (skladkovné)
10 SoD | 171201211 |zeminy a kameniva zatfidéného do Katalogu odpadl pod kédem |t -534,954 159,44 -85 290,44

170 504

Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na skladce (skladkovné) zeminy a
kameniva zatfidéného do Katalogu odpadt pod kédem 170 504




382,11*1,4

534,954

2

Zakladani

-7 666,01

12

SoD

215901101

Zhutnéni podlozi z hornin soudrznych nebo nesoudrznych pod
nasypy

m2

-408,700

18,76

-7 666,01

PP

Zhutnéni podlozi pod nasypy z rostlé horniny tfidy t&Zitelnosti | a Il, skupiny 1 az 4
z hornin soudruznych a nesoudrznych

A%

339,00+69,70

408,700

Odpocty celkem

-213 441,64

PfipoCty celkem

10 982,74




Zménovy list €. 01-A

Stabilizace zemni plané, prefa konstrukce

Stavba :

ZAKLADNi SKOLA RADONICE - ETAPAII. A

Objekt :

1.4 Dest'ové vsaky

ZL01-A

Cislo
pozice

Kéd polozky

SOUPIS VYKONU

Mj

Mnozstvi

Jednotkova
cena

Cena CZK bez
DPH

Néklady soupisu celkem

-222 017,53

1

Zemni prace

-222 017,53

SoD

121101101

Sejmuti ornice nebo lesni ptdy s vodorovnym pfemisténim na
hromady v misté upotfebeni nebo na do€asné ¢i trvalé skladky
se slozenim, na vzdalenost do 50 m

m3

172,800

121,92

21 067,94

Sejmuti ornice nebo lesni pldy s vodorovnym premisténim na hromady v misté
upotfebeni nebo na docasné &i trvalé skladky se sloZzenim, na vzdalenost do 50 m

24*9*0,8

172,800

SoD

162701105

Vodorovné pfemisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na
obvyklém dopravnim prostfedku, bez naloZeni vykopku, avSak
se sloZzenim bez rozhrnuti z horniny tf. 1 az 4 na vzdalenost pres
9000 do 10 000 m

m3

-620,080

154,75

-95 954,79

PP

Vodorovné pfemisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnim
prostfedku, bez naloZeni vykopku, av§ak se sloZzenim bez rozhrnuti z horniny t¥. 1
az 4 na vzdalenost pres 9 000 do 10 000 m

A%

-620,08

-620,080

A%

Soucet

-620,080

SoD

171201201

UloZeni sypaniny na skladky

m3

-620,080

14,07

-8 723,16

PP

UloZeni sypaniny na skladky

A%

620,08

620,080

A%

Soucet

620,080

SoD

171201211

Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na skladce (skladkovné)
zeminy a kameniva zatfidéného do Katalogu odpadu pod kodem
170 504

-868,112

159,44

-138 407,52

PP

Poplatek za ulozeni stavebniho odpadu na skladce (skladkovné) zeminy a
kameniva zatfidéného do Katalogu odpadt pod kédem 170 504

A%

620,08*1,4

-868,112

A%

Soucet

-868,112

Odpocty celkem

-243 085,47

PripoCty celkem

21 067,94




ZAPIS z kontr. dne & 2 konaného dne 22,07.2020 PFitomni:  viz samostatné prezenéni listina
Stavba: ,Zakladni 3kola Radonice - etapa II. A “

V rdmci kontrolniho dne byly feseny tkoly vyplyvajici z pfedchozich jednani a nasledné byly specifikovany nové dkoly. dd.mm.rrrr novy zapis

U spinénych tikoli bude pozndmka  splnéno-vypoustise Nové tikoly budou cislovdny ddle v pokracujici ciselné fadé. Preddvané informace budou islovdny rovné? v ciselné fadé a budou oznacen informace

Dokoncené cdsti ikolii budou oznaceny hnédy text Ukoly budou oznaceny heslem nové tikoly a za textem bude oznaceni, kdo tikol

UKOLY Z 1. KONTROLN{HO DNE 15.07.2020

11

12

13
14

15
1.6

Strecha stavajici Skoly ma zaruku 5 let, tj. do 2023. Zhotovitel navrhuje, aby nutné otevieni stiechy proved| plvodni zhotovitel, z diivodd zachovani podminek zaruky. Investor provéfi.

22.07.2020 - otevreni stiechy v misté pristavby provede zhotovitel, investor provéfil podminky zachovani zaruky u pivodniho zhotovitele. spln&no-vypousti st
Bude tieba aktualizovat plan BOZP, provede koordinator BOZP.

22.07.2020 - predan aktualizovany plan BOZP. spInéno-vypoustise
Zhotovitel si miize umistit kameru na budovu Skoly a na oploceni z divodu hlidani prostoru stavenisté. informace
Investor poSle projektovou dokumentaci pro etapu I. _
22.07.2020 - dokumentace byla poslana. spInéno-vypousti st
Projektant provéfi preruseni hromosvodd v misté a po dobu provadéni pfistavby. _

Zménové listy budou obsahovat nasledujici nalezitosti: » popis zmény e souhlas TDI, projektanta, investora ¢ polozkovy rozpocet ¢ oddélovat etapu IL.A a IL.B ¢ predloZit p. Pokorny. informace

1.7 Faktury budou obsahovat nasledujici naleZitosti: » isprofin ¢ souhlas TDI, investora ¢ celkova cena zaokrouhlena na celé K¢ ¢ oddélovat etapu ILA a Il.B. informace
1.8 Zhotovitel bude dopiedu predkladat technologické postupy. -
1.9 Zhotovitel pripravi nasledujici zménové listy: « chybéjici radonové drenaze » zménu technologie zalozeni » chybéjici prefa privlaky u ILA.
22.07.2020 - projektant potvrzuje chybéjici radonové drenaze, chybéjici Stérkovy klin pod objektem, chybéjici prefa privlaky ve vykazu vymér. informace
22.07.2020 - zhotovitel upresiuje vysku stabilizace cca 50 cm po Uroveri -0,6 od 0,0, coz bude zohlednéno ve zménovém listu. informace
1.10 Investor piredal smlouvu s CEZ Distribuce v¢. TPP pro nové tepelna cerpadla. informace

NOVE UKOLY Z 2. KONTROLNHO DNE 22.07.2020

2.1
2.2
23
24
2.5
2.6
2.7
2.8

Zhotovitel bude dopfedu oznamovat subdodavatele.

Zhotovitel bude provadét skryvku v misté stavajiciho vedeni VO a Zada o odpojeni tohoto vedeni.

Zhotovitel 7ada o rozsifeni prostoru zafizeni stavenisté o 4 m z dGvodu manipulace a provadéni stabilizace podloZi u chodniku podél télocvitny. Investor zajisti odpojeni AZS.
Projektant aktualizuje rozmisténi a napojeni drenazi ve vsaku DD.

P¥i pohybu jefabu a vrtani pilot méZe byt zakryta anténa na strese Skoly. Zastupce provozovatele, p. Spicka, byl informovan. informace
V ramci prelozky elektro v 31. tydnu dojde i k preloZeni optiky. Zastupce provozovatele pozaduje ulozeni optiky min. 10 cm od osy kabelu. Zhotovitel dopfedu oznami vypnuti prou
Chodnik za télocvicnou v misté svahu mize byt ziZen v ndvaznosti na technologii provadéni stabilizace. Zhotovitel upfesni na pfistim KD.

Zhotovitel proved| osazeni stavebniho vodoméru s pocatecnim stavem 0 m3. informace



Zmeénovy list €. 01-B
Stabilizace zemni plané

ZL01-B

Stavba: ZAKLADNi SKOLA RADONICE - ETAPAII. B
Objednatel: Obec Radonice
Zhotovitel: PSG Construction a.s.
i . emailem osobné Datum:
Odeslano / predano 24,07 2020

Prilohy / po¢. listu:

Zduvodnéni:

V projektové dokumentaci, ve vykazu vymér chybi pod objektem télocviény cca 350 m? Stérku v nasypech. Zemina, ktera se pod
objektem nachazi je $patné zatfidéna a ma Spatné vycislenou objemovou hmotnost. Oproti pdvodnimu kodu zatfidéni odpadu pro
skladkovné 170504 je spravny kéd 170904, nebot se zde nachazi zbytky cihel a kusy betonu. Rovnéz v projektu neni pilotovaci

rovina pro

vrtnou

soupravu.

Namisto drahého skladkovného za zeminu 170904 a dovozu chybéjicicho Stérku dojde ke stabilizaci souéasné zeminy. Chybéjici

zemina ke stabilizaci bude nakoupena a dovezena.

Vyjadreni TDS:

Vyjadieni GP:

Vliv na dopracovani projektové dokumentace: neni

Ménéprace (K¢ bez DPH):

-787 724,01

Viceprace (K¢ bez DPH):

949 938,41 K¢

Celkem (K¢ bez DPH):

162 214,40 K¢

Vliv na termin vystavby: neni

Schvalil: Objednatel TDS

Projektant

Zhotovitel

Datum:

Podpis




Zménovy list €. 01-B  Stabilizace zemni plané

Stavba: ZAKLADNIi SKOLA RADONICE - ETAPAIL. B ZL01-B
Objekty: 0.2 Stavebni ¢ast, 1.1 Komunikace
REKAPITULACE STAVEBNICH DILU
Stavebni dil HSV PSV Celkem

0.2 Stavebni ¢ast 394 522,61 394 522,61 K&
1.1 Komunikace -232 308,21 -232 308,21 K&
SOUCET 162 214,40 K¢
CELKOVE
NAKLADY 162 214,40 K¢




Zménovy list €. 01-B

Stabilizace zemni plané

Stavba : | ZAKLADNi SKOLA RADONICE - ETAPA II. B ZL01-B
Objekt : | 0.2 Stavebni ¢ast
G Kod polozky SOUPIS VYKONU M | Mnozsti |Yednotkova Cena CZKbez
pozice cena DPH
Naklady soupisu celkem 394 522,61
1 Zemni prace 394 522,61
Hloubeni nezapaZenych jam a zafez( s urovnanim dna do
2 K 131201102 | pfedepsaného profilu a spadu v horniné tf. 3 pfes 100 do 1 m3 -416,000 150,06 -62 423,53
000 m3
PP Hloubeni nezapazenych jam a zarezd s urovnanim dna do
predepsaného profilu a spadu v horniné tf. 3 prfes 100 do 1 000 m3
W 0,8%(10*9)+0,8*(12*5,5)+0,8*(14*26) -416,000
\\% Soucet -416,000
Vodorovné premisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na
4 K 162701105 obvyklvem’dopravmm pros’tredku,'bezvnalo%enl vykopl'<u, avSak m3 452,720 154,75 70 056,53
se sloZzenim bez rozhrnuti z horniny tf. 1 az 4 na vzdalenost
pfes 9 000 do 10 000 m
Vodorovné premisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém
PP dopravnim prostfedku, bez naloZeni vykopku, avsak se slozenim bez
rozhrnuti z horniny tf. 1 az 4 na vzdalenost pfes 9 000 do 10 000 m
vV 532,72 - 80 (80m3 ornice prevezeno do deponie obce) -452,72
vV Soucet -452,72
5 K 167101102 Naklacjam, skl'adf':m’l a prevklaqarll neulehlého vykopkuvnebov m3 452,720 46,89 2122925
sypaniny nakladani, mnozstvi pfes 100 m3, z hornin tf. 1 az 4
PP Nakladani, skladani a prekladani neulehlého vykopku nebo sypaniny nakladani,
mnozstvi pres 100 m3, z hornin tf. 1 az 4
Y 416+35,33+81,39 532,720
vV 225 225,000
vV Soucet 757,720
6 K 171201201 | UloZeni sypaniny na skladky m3 -452,720 14,07 -6 368,78
PP UloZeni sypaniny na skladky
A% 532,72 532,720
vV Soucet 532,720
Poplatek za ulozeni stavebniho odpadu na skladce
7 K 171201211 | (skladkovné) zeminy a kameniva zatfidéného do Katalogu t -745,808 159,44 | -118 907,97
odpadu pod kédem 170 504
PP Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na skladce (skladkovné) zeminy a
kameniva zatfidéného do Katalogu odpadu pod kédem 170 504
A% 532,72*1,4 745,808
vV Soucet 745,808
16 K 271532211 Podsyp pod zaqudove kopstrukce se zhutnénim a urovnanim m3 297,725 92847 | -276 42974
povrchu z kameniva hrubého, frakce 32 - 63 mm
PP Podsyp pod zékladové konstrukce se zhutnénim a urovnanim povrchu z
kameniva hrubého, frakce 32 - 63 mm
W (§,9§*1'1 ,875+13,33*25,33+9,955*8,83)*0,8*0,75 (0,2m Stérku -297.725
zUstava)
A% Soucet -297,725
17 | Rpol Pfiprava podlozi nasypu - terasovani podlozi nasypu m2 906,000 55,00 49 830,00
18 | Rpol Stabilizace podlozi (paty) nasypu do hloubky 0,500 m m2 906,000 165,00 149 490,00
19 | Rpol UIozepl stabilizované zemln_y'do nasypu na uroven - 1,05 m m3 349,500 535,00 186 982,50
bez nakupu a dovozu materialu
20 | Rpol Ulozeni zeminy do nasypu AZ na uroven -0,600 m bez nakupu m3 349,500 95,00 33 202,50

a dovozu zeminy




21 | Rpol Stabilizace AZ v tl. 0,50 m m2 810,000 210,00 170 100,00
22 | Rpol Zfizeni ochranné vrstvy z betonového recyklatu tl. 100 mm m2 810,000 115,00 93 150,00
23 | Rpol Rozhrnuti a zhutnéni ochranné vrstvy m2 810,000 50,00 40 500,00
24 |URS Betonovy recyklat frakce 0-63 t 178,200 110,00 19 602,00
(810*0,1*2200)/1000 178,2
25 | Rpol Nékup a dovoz materialu do nasypu t 259,500 185,00 48 007,50
26 | Rpol Preprava techniky kpl 1,000 | 42 500,00 42 500,00
27 |URS 116951101 | Uprava vykopku vihéenim m3 1 660,500 70,20 116 573,91
810/2+906/2+906/2+349,5 1660,5
Odpocty celkem -555 415,80
PFipocty celkem 949 938,41
Vysvétlivky:
SOD cena z nabidkového rozpoétu
URS cena polozka neobsazena v SOD, tzn. tato novéa poloZka bude

vytvofena tak, Ze bude polozka obsazena v soustavé URS
vynasobena koef. 0,815




Zménovy list €. 01-B

Stabilizace zemni plané

ZL01-B

Stavba : | ZAKLADNi SKOLA RADONICE - ETAPAII. B
Objekt : | 1.1 Komunikace
Cislo Kéd polozky SOUPIS VYKONU M | Mnozstyi |“ednotkova | Cena CZK
pozice cena bez DPH
Naklady soupisu celkem -232 308,21
1 Zemni prace -227 869,04
Odkopavky a prokopavky nezapazené pro silnice s
5 SoD | 122102202 pfemisténim vykopku % prlcnych’profllevch na vzdaIQnQSt de 15 m3 | -379.702 88.58| -33632,12
m nebo s naloZenim na dopravni prostfedek v horninach tf. 1 a
2 pfes 100 do 1 000 m3
Odkopavky a prokopavky nezapazené pro silnice s pfemisténim vykopku v
PP priénych profilech na vzdalenost do 15 m nebo s naloZzenim na dopravni
prostfedek v horninach tf. 1 a 2 pfes 100 do 1 000 m3
vV (0,08+0,04+0,8-0,3)*213+50,00+1,7*1*116,26 379,702
6 K 153311111 Zrlzerllmarmova’m svahl, nagypu a opérnych stén vrstvou z m2 | -910,000 18,76 | -17 068,93
geomfize tkané sklonu do 1:2
pp Ztizeni armovani strmych svahu, nasypu nebo opérnych stén vrstvou z geomfize
tkané, ve sklonu do 1:2
o v . -1
7 M 69321052 | geomfiz tfiosa PP tl 4mm m2 046,500 33,35| -34 896,49
PP geomfiz tfiosa PP tl 4mm
A% 910%1,15 'Prepoctené koeficientem mnozstvi 1 046,500
Vodorovné premisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na
9 soD | 162701105 obvyklvem’dopravmm pro§tredku,_bezvnalo%en| vykopl'<u, avSak m3 | -284.902 171,94 | -48 985,99
se slozenim bez rozhrnuti z horniny tf. 1 az 4 na vzdalenost
pfes 9 000 do 10 000 m
Vodorovné pfemisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnim
PP prostfedku, bez naloZeni vykopku, av§ak se slozenim bez rozhrnuti z horniny tf. 1
az 4 na vzdalenost pfes 9 000 do 10 000 m
vV 379,702-94,80 284,902
\\% Soucet 284,902
10 soD | 167101102 Nakla(_janl, sklgdgnll a prevklad’arll neulehlého vykopkuvnebov m3 | -348.802 52.10| -18 173,62
sypaniny nakladani, mnozstvi pfes 100 m3, z hornin tf. 1 az 4
pp Nakladani, skladani a pfekladani neulehlého vykopku nebo sypaniny nakladani,
mnozstvi pfes 100 m3, z hornin tf. 1 az 4
vV 63,90+284,902 348,802
11 SoD | 171201201 | Ulozeni sypaniny na skladky nebo meziskladky m3 | -284,902 15,63 -4 453,27
PP UloZeni sypaniny na skladky nebo meziskladky bez hutnéni s upravenim ulozené
sypaniny do pfedepsaného tvaru
Poplatek za ulozeni stavebniho odpadu na skladce
12 SoD | 171201211 | (skladkovné) zeminy a kameniva zatfidéného do Katalogu t -398,863 177,15| -70 658,62
odpadu pod kédem 170 504
Poplatek za ulozeni stavebniho odpadu na skladce (skladkovné) zeminy a
kameniva zatfidéného do Katalogu odpadl pod kédem 170 504
284,902*1,4 398,863
2 Zakladani -4 439,17
15 |sob |215901101 ﬁg:}t/r;im podloZi z hornin soudrznych nebo nesoudrznych pod m2 -213,000 20,84 443917
pp Zhutnéni podlozi pod nasypy z rostlé horniny tfidy téZitelnosti | a Il, skupiny 1 az
4 z hornin soudruznych a nesoudrznych
Odpocdty celkem -232 308,21




ZAPIS z kontr. dne &. 2 konaného dne 22.07.2020 ptitomni viz & prezenéni listina

Stavba: ,Zakladni 3kola Radonice - etapa II. B “

V rémci kontrolniho dne byly Feseny Gkoly vyplyvajici z pfedchozich jedndni a nésledné byly specifikovany nové Gkoly. ddmmrer nowzps
U spinénych ukold bude Gmk Inéno-vypousti se Nové dkoly budou éfslovany ddle v pokracujici Ciselné fad@. Preddvané informace budou E&islovany rovné? v Eiselné fadé a budou oznaceny informace

DokonCené ¢asti ukold budou oznadeny  hnédy text Ukoly budou oznaceny heslem nové tikoly a za textem bude oznateni, kdo tko! I

UKOLY Z 1. KONTROLNIHO DNE 15.07.2020

1.1 Stfecha stévajici $koly ma zdruku S let, tj. do 2023. Zhotovitel navrhuje, aby nutné otevfenl stfechy proved! plivodni zhotovitel, z diivodi zachovénf podminek zaruky. Investor provéfi.

1.2 Bude tfeba aktualizovat pldn BOZP, provede koordinitor BOZP.

1.3 Zhotovitel si mdZe umistit kameru na budovu 3koly a na oploceni z diivodu hlidani prostoru staveni§té.
14 Investor posle projektovou dokumentaci pro etapu |.
2207.2020- dokumentace byla postana.
1.5 Projektant provéfi pferuieni hromosvod( v mist& a po dobu provadéni piistavby.
1.6 Zménové listy budou obsahovat ndsleduijici nalefitosti: « popis zmény e souhias TDI, projektanta, investora * polozkovy rozpocet » oddélovat etapu ILA a I1.B « piedloZit p. Pokorny.
1.7 Faktury budou obsahovat nésledujici naleZitosti: » isprofin « souhlas TDI, investora  celkova cena zaokrouhlena na celé K& » oddélovat etapu I1.A a I1.B.
1.8 Zhotovitel bude dopfedu pfedklddat technologické postupy.
1.9 Zhotovitel pfipravi ndsledujici zménové listy: « chybajici radonové drendze » zménu technologie zaloZeni » chybajici prefa praviaky u ILA.

1.10 Investor pfedal smlouvu s CEZ Distribuce v&. TPP pro nové tepeind cerpadla.
NOVE UKOLY Z 2. KONTROLNIHO DNE 22.,07.2020

2.1 Zhotovitel bude dopfedu oznamovat subdodavatele.

2.2 Zhotovitel bude provadét skryvku v misté stavajiciho vedeni VO a 24d4 o odpojeni tohoto vedeni.

2.3 Zhotovitel 24da o roziifeni prostoru zafizeni stavenisté o 4 m z dvodu manipulace a provadéni stabilizace podloZi u chodniku podél télocviény. Investor zajisti odpojeni AZS.

2.4 Projektant aktualizuje rozmisténi a napojeni drendZi ve vsaku DD.

2.5 Pfi pohybu jefdbu a vrtani pilot miiZe byt zakryta anténa na stese Skoly. Zastupce provozovatele, p. 3pitka, byl informovén.

2.6 Vramcl pfelozky elektro v 31. tydnu dojde i k pfeloZen( optiky. Zastupce provo le pozaduje uloZeni optiky min. 10 cm od osy kabelu. Zhotovitel dopfedu ozndmf vypnuti proudu.
2.7 Chodnik za télocvitnou v misté svahu miZe byt zaZen v ndvaznosti na technologii provadéni stabilizace. Zhotovitel upfesni na pfi3tim KD.

2.8 Zhotovitel provedl osazen( stavebniho vodoméru s poéate&nim stavem 0 m3,

Zapsal: Ing. Chmel - 22.07.2020
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